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RZUT PARTERU
skala 1:100

Wsch
Pd
Pn
Zach
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.1 Korytarz plytki gresowe (proj.) 10,09
1.2 | Pom. gospodarcze | plytki gresowe (proj.) 21,15
1.3 | Aneks kuchenny plytki gresowe (proj.) 33,10
1.4 | Chiodnia terakota 8,00
1.5 | Sala wielofunkcyjna | plytki gresowe (proj.) 161,40
1.6 | Pom. gospodarcze | plytki gresowe (proj.) 6,30
1.7 | Pom. gospodarcze | Posadzka betonowa 6,49
1.8 | Garaz Posadzka betonowa 37,70
19 | Korytarz plytki gresowe (proj.) 8,26
1.10 | WC damskie ptytki gresowe (proj.) 7,15
1.11 | WC meskie plytki gresowe (proj.) 5,32
1.12 | Sala wielofunkcyjna | plytki gresowe (proj.) 122,68
Powierzchnia tacznie: 427 64

Wymiana posadzki (projektowana):

Pom.1.1 - Korytarz

Pom. 1.2 - Pom. socjalne
Pom. 1.3 - Kuchnia

Pom. 1.5 - Sala wielofunkcyjna
Pom. 1.6 - Pom. gospodarcze
Pom.1.9 - Korytarz

Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc meskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

Wymiana stropu (projektowany):
Pom. 1.4 - Chiodnia

Pom.1.9 - Korytarz

Pom. 1.10 - Wc damskie

Pom. 1.11 - Wc meskie

Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

1 - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka zewnetrzna
0 mocy grzewczej 28,0kW,
2 - Pompa ciepfa (powietrze-woda)-jednostka wewnetrzna,

9 - Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng o dt. 104cm,
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ermomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
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