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Rura wywiewna kanalizacj sanitarnej @110mm

Centiala wertylacya naw-ww. 11
Vnaw.=3400m?/h, Vwyw.=3300m?h, 11l
Sprez naw.=350Pa, Sprez wyw. 300Pa |l Il
Moc oblicz. nagrzewnicy wodnej: Q:lB.K#(H\I
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UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.t. nalezy prowadzi¢ w otulinie
na powierzchni stropu.

Pion instalacji c.t. nalezy zakoriczy¢ zaworem odpowietrzajgcym
automatycznym @15mm.
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LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.t.

—————————— - projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.

@25x2.5 - $rednica przewoddw zasilania i powrotu z instalaciji c.o. i c.t.

@ - projektowane piony inst. c.t.

@ "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

oo KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kadtub
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5
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mvruerys: | RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO - INST. C.T.
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