RZUT PARTERU - INST. KANALIZACYJNA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
‘ Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.1 Korytarz plytki gresowe (proj.) 10,09
1.2 Pom. gospodarcze plytki gresowe (proj.) 21,15
\¢ 1.3 | Aneks kuchenny plytki gresowe (proj.) 33,10
‘ 14| Chiodnia terakota 8,00
+0.00 15 Sala wielofunkcyjna | plytki gresowe (proj.) 161,40
X— 1.6 | Pom. gospodarcze | plytki gresowe (proj.) 6,30
(o 1.7 | Pom. gospodarcze | Posadzka betonowa 6,49
1.8 | Garaz Posadzka betonowa 37,70
‘ % I 1.9 | Korytarz plytki gresowe (proj.) 8,26
1.10 | WC damskie ptytki gresowe (proj.) 7,15
1.11 | WC meskie ptytki gresowe (proj.) 5,32
Savishtnicya 1.12 | Sala wielofunkcyjna | plytki gresowe (proj.) 122,68
‘ e ‘ Powierzchnia facznie: 427,64
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‘ E ‘ LEGENDA:
- projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
‘ (prowadzone pod posadzkg)
: ‘ Um - umywalka
PU - miska ustepowa
‘ : __ ¥ ||_z noo — Pi - pisuar
: o
W :\ ‘ WP - wpust podtogowy
o e ' Z| - zlewozmywak
‘ Q % @110 : :
] 0 : : ‘ @ - projektowany pion wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej
kanlizacyinogs (rarh saktosem emanonini) : J@ Sz, L
\: = :/% - @ 110 - srednica pionu wentylacyjnego instalacji kanalizaciji sanitarnej
’ ‘ \ @110 i | |
PrzejScie pod faw fundamentowa = | |
1 p - ‘ A - trojnik 45° na poziomym przewodzie odptywowym
1,5%-_ - spadek poziomego przewodu odptywowego

1 |.£.| l.:.| l.:.| @ 160 - srednica poziomego przewodu odptywowego

@ 50 _ - $rednica podejscia kanalizacyjnego

—2% - spadek podejscia kanalizacyjnego

1 - Zawor napowietrzajgcy @50mm

2 - Rewizja klapowa @160mm

@* "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

. 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
UWAGI: oo KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

Podejsécia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej

PROJEKT : w miejscowosci Stary Kadiub

Gtéwne przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod posadzka. wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

] ] ] ) ) y o ] ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5
Pion kanalizacyjny wentylacyjny 1K nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. INWESTOR Gmina St Blotni

: mina Stara Blotnica
Pion kanalizacyjny wentylacyjny 2K nalezy prowadzic przy Scianie. TYTULRYS : RZUT PARTERU - INST. KANALIZACYJNA
Piony kanalizacyjne wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
wywiewkami kanalizacyjnymi @110mm. e .
. tech. bud. Andrzej Kwiecien 1:100
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