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INSTALACJE SANITARNE

IS3

R

AB

Ø 110

Ø 110

2%

2
,
0
%

Ø 50

Ø
 
5
0

2%

Ø 110

2
,
0
%

2

,

0

%

Ø

 

1

1

0

Ø
 
1
1
0

Ø 50

2

%

Ø
 
5
0

Ø
 
5
0

Ø
 
5
0

Ø 50

2
%

Ø
 
1
6
0

1,5%

Ø
 
1
6
0

Ø
 
5
0

Ø 110

Ø 110

2
,
0

%

Ø
 
5
0

Ø
 
1
6
0

Ø
 
1
6
0

1,5%

1

,

5

%

Ø

 

1

6

0

Ø 160

1
,
5

%

Ø 110

Ø 110

2
,
0
%

Ø

 

1

1

0

2,0%

Dalej do istniejacego przyłącza

kanalizacyjnego

Przejście przez ścianę fundamentową

 w stalowej rurze osłonowej Ø250mm

Dalej do projektowanego przyłącza

kanalizacyjnego (poza zakresem opracowania)

Przejście pod ławą fundamentową

 w stalowej rurze osłonowej Ø200mm
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LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

 (prowadzone pod posadzką)

2%

Ø 50
- średnica podejścia kanalizacyjnego

- spadek podejścia kanalizacyjnego

- Zawór napowietrzający Ø50mm

- trójnik 45° na poziomym przewodzie odpływowym

Ø 160

1,5%

- średnica poziomego przewodu odpływowego

- spadek poziomego przewodu odpływowego

Ø 110 - średnica pionu wentylacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnej

- projektowany pion wentylacyjny instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rewizja klapowa Ø160mm

- umywalka

- miska ustępowa

- wpust podłogowy

- pisuar

- zlewozmywak

1

2

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych.

Główne przewody odpływowe należy prowadzić pod posadzką.

Pion kanalizacyjny wentylacyjny 2K należy prowadzić przy ścianie.

Pion kanalizacyjny wentylacyjny 1K należy prowadzić w bruździe ściennej.

Piony kanalizacyjne wentylacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć

wywiewkami kanalizacyjnymi Ø110mm.
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