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WYPOSAZENIE DODATKOWE
Podstawa uniwersalna [PU-1] 1 szt.
Piyta montazowa [PM-1] 1 szt.
Krociec elastyczny [KEO-1] 1 szt.
AUTOMATYKA
Skrzynka zasilajgco-sterujgca [ZS-1/1] 1 szt.
Stacjonarny detektor tlenku wegla [DTW] 1 szt.
Oddzielny regulator obrotéw [ARW-1.2] 1 szt.
UWAGI j

* Glosnos¢ w dB(A) - poziom ci$nienia akustycznego od strony wylotu powietrza, w polu swobodnym z uwzglednieniem
wspoiczynnika kierunkowego Q=2 i odlegtosci 1m od wentylatora

** Glosnos¢ w dB(A) - poziom ci$nienia akustycznego od strony wiotu powietrza z uwzglednieniem zdolnosci pochtaniania
pomieszczenia A=100 m2, wspétczynnika kierunkowego Q=2 i odlegtosci 1m od wiotu powietrza.

s B ke KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Producent zastrzega mozliwo$é wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczgce mas, wymiaréw,
a takze rysunkdw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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