3210m3/h ¢—

Wyrzutnia dachowa stalowa

0 wym. podstawy 500x500mm +
Cokot dachowy + Podstawa dachowa

4’{}7,763

+|7.48

&
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Centrala wentylacyjna naw.-wyw.
Vnaw.=3400m?h, Vwyw.=3300m%h,

Sprez naw.=350Pa, Sprez wyw. 300Pa

Moc oblicz. nagrzewnicy wodnej: Q=18,0kW

PRZEKROJ B-B - INST. WENT. MECH.

skala 1:50

Vnaw.=1200m3/h
Vwyw.=1200m3/h

LEGENDA:
- projektowane przewody nawiewne
- projektowane przewody wywiewne
n=3/3 - krotno$¢ wymian powietrza (naw./wyw.)

- ilo$¢ powietrza nawiewanego
- ilo$¢ powietrza wywiewanego

- pion wentylacyjny (nawiewny)

KR+P - kratka wentylacyjna prostokatna + przepustnica
KL - kolano 90°
R - redukcja przekroju

TR - trojnik

PW - przepustnica wieloptaszczyznowa
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UWAGI:

Kanaty wentylacyjne domierzy¢ na miejscu budowy.
Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.

Przejscia przewodéw wentylacyjnych pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy wykonac w klapach ppoz.

Centrale wentylacyjng naw.-wyw. nalezy zamontowac
na powierzchni stropu zgodnie z zaleceniami jej
producenta.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do poddasza nieuzytkowego,
montaz centrali wentylacyjnej, przewiduje sie w cze$ciach.

W razie koniecznosci, do momentu zamontowania centrali went.,
nalezy przewidzie¢ w dachu otwér montazowy.
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

soronKOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kadtub
wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5
INWESTOR : Gmina Stara Btotnica
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