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INSTALACJE SANITARNE

IS1

 C.W.U.

Dalej do istniejącego

 przyłącza wodociągowego
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                            Schemat węzła wodomierzowego

                 zlokalizowanego w pom. 1.3 (aneks kuchenny)

  5D   3D

    OBJAŚNIENIA:

1. Zawór odcinający grzybkowy Ø25mm

2. Wodomierz główny skrzydełkowy

    jednostrumieniowy 2,5m³/h (Ø20mm)

3. Filtr siatkowy z osadnikiem Ø25mm

4. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością

    nadzoru Ø25mm

5. Zawór kulowy ze spustem wody Ø25mm

  D

LEGENDA:

- projektowane przewody wody zimnej

- projektowane przewody wody ciepłej

- średnica przewodu wody zimnej

  zw16x2

  cw16x2 - średnica przewodu wody ciepłej

UWAGI:

Przewody wody zimnej i wody ciepłej należy prowadzić w warstwach

podłogowych.

Podgrzewacz wody elektryczny zbiornikowy należy zamontować zgodnie

z wytycznymi jego producenta.

- umywalka

- miska ustępowa

- zawór czerpalny

- Podgrzewacz elektryczny pionowy zbiornikowy o poj. 55l

- Zestaw wodomierzowy

- Uzupełnienie ubytków wody w instalacji c.o.

- Zejście przewodów pod posadzkę

- pisuar

- zlewozmywak

3

4

  zw16x2

 
 
z
w

2
0

x
2

.
2

5

- trójnik
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- Szafka wodomierzowa


