OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewngetrznych:
- wodnej (instalacja wody zimnej i wody cieptej);
- kanalizacyjnej sanitarnej;
- centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
- wentylacji mechanicznej

dla budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kadlub, gmina Stara Blotnica.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podklady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 1 1:50
e  Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewngtrznych

w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kadilub, gmina Stara Blotnica.



I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1 WODY CIEPLEJ

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wodnej:

- instalacji wody zimne;j,

- instalacji wody cieptej

w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kadlub, gmina Stara Btotnica. Budynek

objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym
z poddaszem nieuzytkowym.
2. Instalacja wody zimnej
Wymagane | Normatywny wyptyw
ci$nienie wody Razem
Przybor sanitarny tyko llosé wyplyw
. o . | zimnej szt.] | normatywn
[MPa] |zimnej| ciepte] lub )| Lszt] [ drr}1,3\7s]y an
cieptej
Baterie czerpalne do:
- umywalki @15 0,101 0,07 0,07 -- 410,28 + 0,28
- zZlewozmywaka @15 0,10 0,07 0,07 -- 110,07 + 0,07
zawOr czerpalny
z perlatorem Q15 0,10 - - 0,15 2 0,30
phuczka zbiornikowa @15 0,05 -- -- 0,13 3 0,39
zawor splukujacy _ _ 0.30 1
pisuaru @15 0,10 ’ 0,30
W.Z. 1,34
OGOLEM qn [dm®/s]: |w.c. 0,35

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i wody cieple;j:

q= 0,682 x (Xqn)"* — 0,14 = 0,682 x (1,34)°4 — 0,14 = 0,64 [dm?/s]

Umowny przeptyw obliczeniowy:

qw=2xq =2x 0,64 =1,28 [dm?/s] x 3,6 = 4,61 [m>/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy (920mm) o parametrach:

- max przeplyw: qmax = 5,0 m*/h;

- nom. przeptyw: qn = 2,5 m’/h;

- min. przeptyw: gmin= 50 dm*/h;

- dlugo$¢ wodomierza: L = 130mm;

- gwint krééca: G =17 (@25mm).




q=4,61[m’h] < A 50 [m?/h]

Za wodomierzem nalezy zastosowaé (zgodnie z PN-92/B-01706) filtr siatkowy
z osadnikiem o potaczeniu gwintowanym @25mm oraz izolator przeptywow zwrotnych
z mozliwoscig nadzoru @25mm (opcjonalnie mozna zainstalowac za izolatorem przeplywow
zwrotnych zawodr kulowy ze spustem wody ¥25mm).

Instalacj¢ wody zimnej w budynku nalezy doprowadzi¢ do istniejacego przylacza

wodociggowego.

3. Instalacja wody cieplej
Zrédtem ciepta dla przygotowania cieptej wody bedzie podgrzewacz elektryczny
pionowy zbiornikowy o poj. 551. Podgrzewacz umieszczony zostanie w pom. 1.3 (aneks

kuchenny).

Przeplyw obliczeniowy wody cieplej:

q=0,682 x (X qn)"* — 0,14 = 0,682 x (0,35)* — 0,14 = 0,29 [dm?/s]

Instalacje wody cieplej naleiy wykonad tak aby byla mozliwa jej dezynfekcja ciggta
lub okresowa metodq chemiczng bqd? fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
cieplnej) bez obniiania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej ni; 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

4. Zalozenia montazowe

Do wykonania instalacji wody zimnej i wody cieptej w budynku projektuje si¢ rury
wielowarstwowe (polietylen/aluminium/polietylen) o $§rednicach zgodnych z rysunkiem.

W budynku przewody poziome prowadzi¢ nalezy w warstwach podlogowych
w rurach ostonowych izolowanych termicznie, uszczelnianych na koncach.

Podejscia do poszczegdlnych przyborow sanitarnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach
sciennych. Instalacje¢ wody cieptej zaizolowa¢ otulinami (materiat 0,04 W/(m x K))
o minimalnej grubo$ci wynoszacej 20 mm.

W celu zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy odcinki dluzsze niz
Sm prowadzi¢ tukiem. Konieczne jest zastosowanie uchwytow (podpor przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku dla przewodéw pionowych oraz stanowigcych

kompensacje termiczng dla przewodow prowadzonych podposadzkowo. Ich rozstaw:



— co 125mm dla $rednicy przewodu 16mm
— co 140mm dla $rednicy przewodu 20mm
— co 160mm dla $rednicy przewodu 26mm
— c¢o 177mm dla $rednicy przewodu 32mm
— co 180mm dla $rednicy przewodu 40mm.
Rury nie izolowane mocujemy do $cian i1 stropéw z uzyciem obejm. Do rur

izolowanych uzywamy uchwytow umozliwiajacych zatozenie izolacji.

Srednica Odlegtos¢ L
[mm] [m]
14-16 1,0
18-20 1,2

26 1,5
32 1,8
40 2,0
50 2,3

Rury o usytuowaniu pionowym powinny by¢ mocowane w odstepach nie mniejszych
niz 75 cm. Mocowania powinny wystepowac 25 cm przed 1 po kazdym zakrzywieniu rury.

Potaczenia z armaturg wykona¢ poprzez potaczenia systemowe. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wigkszej od $rednicy przewodu. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng
wypethi¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach
przejs$¢ przez przegrody nie nalezy montowac zadnych potaczen.

Armatur¢ mocowaé tak, aby nie obcigzata swoim cig¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze
musi wystepowac¢ co najmniej jedno ztacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odleglosci 0,5 m od przewoddw elektrycznych przy
prowadzeniu rownoleglym 1 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Trasy 1 $rednice przewodow wody zimnej 1 wody cieplej pokazano na rysunkach.

5. Prdéba szczelnosci instalacji wody zimnej i wody cieplej
Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji

z dokumentacjg techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jakos¢



wykonania. Po ogledzinach nalezy przystagpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe
wykonujemy przed =zaizolowaniem rur. Po napelnieniu instalacji woda zimna
1 odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr
tarczowy. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 0,4MPa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni,
jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie.

Instalacj¢ wody cieptej po pozytywnej probie szczelno$ci woda zimng nalezy poddaé
probie na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej probie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed

zastonigciem bruzd kanatow, w ktérych sg prowadzone przewody badanej instalacji.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $Scian

1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kotnierzem ognioodpornym.
I1. INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Stary Kadtub, gmina Stara Btotnica. Budynek objety opracowaniem

jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

2. Obliczenia dla kanalizacji sanitarnej

Réwnowazny Todé Srednica
Przybor sanitarny wspotczynnik , XAWs podejscia
odplywu przyborow [m]
umywalka 0,5 4 2,0 0,05
zlewozmywak 1,0 1 1,0 0,05
miska ustepowa 2,5 3 7.5 0,11
pisuar 0,5 1 0,5 0,05




wpust podtogowy dn100mm 2,0 1 2,0 0,11
wpust podtogowy dn50mm 1,0 3 3,0 0,05
) 15,0 --

W projekcie przyjeto, iz ilo$¢ Sciekow wynosi 100% ilosci zuzytej wody zimnej oraz
wody ciepte;j.

System kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w budynku do projektowanej zbiorczej instalacji kanalizacyjnej sanitarne;.

Scieki odprowadzane beda do projektowanych przytaczy kanalizacyjnych. Szczegoty

instalacji kanalizacyjnej przedstawione zostaty w czeSci graficznej projektu.

3. Zalozenia montazowe

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur z polichlorku winylu o sztywnos$ci obwodowej 4,
kielichowych z uszczelka wargowa, o Srednicach i spadkach podanych w projekcie. Na
pionach (mozliwie najnizej) zamontowac czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Podej$cia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.
Przewody zbiorcze nalezy rozprowadzi¢ pod posadzka na podsypce piaskowej. Rury
obsypywaé piaskiem 1 zageszcza¢ (szczegdly w czgéci graficznej projektu). Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wypetionych
materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Odpowietrzenie 1 napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej rozwigzano poprzez rury
wywiewne @110mm wyprowadzone ponad pota¢ dachowa z zastosowaniem przejsé
systemowych w zalezno$ci od rodzaju pokrycia oraz zawor napowietrzajacy @S50mm.

Na poziomych przewodach odptywowych przewidziano jedng rewizje klapowa
@160mm (szczegdty w czesci graficznej projektu).

Przejécia przez $ciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi wykonaé

w stalowych rurach ochronnych a powstatg przestrzen wypetnic¢ szczeliwem.

4. Proba szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej
Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialdow oraz jako$¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.
Badanie szczelnosci podejs¢ 1 piondow polega na obserwacji swobodnego przeptywu
wody z wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych polega na obserwacji napelnionego



woda poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary
Kadhib, gmina Stara Blotnica. Istniejacy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym

niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

2. Instalacja c.o. zasilana pompami ciepla

2.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnikoéw K przegrod oraz strat ciepla poszczegélnych pomieszezen
dokonano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z normg
PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, winny spetnia¢ wymagania zgodnosci
rzeczywistych wartosci wspolczynnikow przenikania ciepta k z warto$ciami okreslonymi
W normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacji c.o.:
- temp. zasilania/temp. powrotu t,/t,= 45/35 °C
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja grzejnikowa):
Qgrz. = 12,378 kW
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja ogrzewania podtogowego):
Qpod. = 14,887 kW
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.t. (nagrzewnica wodna w centrali went.):

Qct. = 18,0 kW

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

> Q=Quz T Qpod. + Qcr.= 12,378 + 14,887 + 18,0 = 45,265 kW = 46,0 kW

2.2. Dobor pomp ciepla

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. i c.t. w istniejacym budynku

dobrano 2 pompy ciepta typu powietrze — woda o mocy grzewczej 28kW kazda. Pompy



ciepta sktada¢ si¢ beda z 2 jednostek zewnetrznych 1 2 jednostek wewnetrznych. Szczegoty
przedstawiono w karcie doboru produktu, ktora dotaczono do projektu.

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ nalezy na $cianie potudniowej budynku. Natomiast
jednostki wewnetrzne umiesci¢ nalezy w pom. 1.6 (pom. gospodarcze). Jednostki zewnetrzne
umiesci¢ nalezy na specjalnej konstrukcji wsporczej z zachowaniem min. odleglosci

podanych przez producenta urzadzenia.

2.3. Instalacja rurowa pomp ciepla

System zastosowany w dobranych pompach ciepta wykorzystuje wysoko efektywny
czynnik chtodniczy, ktéory nie dziata niszczaco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego
czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczng oraz wydajnos¢ systemu, co
w efekcie wptywa na redukcje rozmiarow instalacji (kosztow montazu). Instalacje nalezy
wykona¢ z rurek miedzianych (nalezy zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem si¢ do wewnatrz
wody lub kurzu). Przewody podczas lutowania (lut twardy) musza by¢ wypetnione suchym
azotem, aby nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chlodniczych (zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych
i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Przewody nalezy
izolowac izolacja cieplng np. z kauczuku, polietylenu nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow.

\
, \ Rurka cieczowa

t'lzolacja cieplna \ [zolacja cieplna

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna|  (in) 114" 38" 1z 58 34" 758" =18 | 1-38" | 158

Srednica zewngtrzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 1905 | 2.2 2858 | 3492 | &1.27

. : -
Material JIS H3300 C1220T-0 lub odpowiednik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiednik

Grubos¢scianki™ | mm) | 08 | o8 | o8 | 10 | 12 | 10 | 10 12 | 14

1) Dopuszczalne naprezenie tensyine = 33 (NVmm?); 2) Dopuszczaine naprezenie tensyjne 2 61 (N'mm’);  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodéw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chiodniczych.



Zalecana minimalna grubo$¢ materialu izolacyjnego na przewodach freonowych nie

moze by¢ mniejsza niz 19 mm.

W zadnym wypadku nie wolno uZywad rur miedzianych klasy sanitarnej!

2.4. Wykonanie

Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodow
instalacyjnych zaktada si¢ w korytach maskujacych koloru biatego przy $cianach i sufitach.

Przy wykonywaniu instalacji zwréci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych
oraz na istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Urzadzenia zewnetrzne umiesci¢ na konstrukcjach wsporczych poprzez przektadki
Z gumy.

Catos¢ instalacji zmontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen dla systemu

z udzialem autoryzowanego przedstawiciela.

2.5. Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci poprzez napehienie
instalacji azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod
cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5° C powoduje zmiang¢ cis$nienia
testowego o 0,07 MPa. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob, instalacje napeni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie
robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko przez autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokotem

rozruchu.

Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowaé z projektantem lub producentem urzqdzen.

3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

3.1. Zrodlo zasilania

System grzewczy budynku wyposazony zostat w uktad ogrzewania grzejnikowego,
podiogowego niskotemperaturowego oraz instalacje ciepta technologicznego.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania 1 ciepta technologicznego
doprowadzona zostanie do pom. 1.6 (pom. gospodarcze) — szczegdty w czgsci graficznej

projektu.



3.2. Material i armatura

Wilaczenie instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu gospodarczym znajdujacym si¢
na parterze w pom. 1.6. Glowne przewody zasilajace instalacj¢ c.o. i c.t. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych (polietylen/aluminium/polietylen). W poblizu pomp ciepta i kolektora
rozdzielczego przewidzie¢ nalezy przewody stalowe. Przewody do grzejnikow nalezy
prowadzi¢ w warstwach podtogowych, w bruzdach $ciennych (w pom. 1.8 i 1.7) oraz
w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.6). Przewody instalacji ogrzewania podlogowego
nalezy prowadzi¢ w warstwach podtogowych oraz w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.6).
Przewody instalacji c.t. nalezy prowadzi¢ w otulinie na powierzchni stropu (na poddaszu
nieuzytkowym) oraz w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.6).

Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowaé otuling z syntetycznej pianki
kauczukowej o grubo$ci otuliny wg ponizszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowaé otuling z syntetycznej
pianki kauczukowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;.

Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki

kauczukowej o grubosci wg ponizszej tabeli.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 | ponad 108 ponad 110 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace-
5 przez $ciany lub stropy, skrzyZowania przewo- Y2 wymagan z poz. 1-4
dow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych mig¢dzy

1 M AcAR .
. ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych uzyt- AWYIER ZPoE 14
kownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w posadzce 6 mm

3.3. Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow
stalowych 3-plytowych (podejscie od dotu i z boku grzejnika). Grzejniki tego typu nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne rowniez w wersji wzmocnionej oraz zawor katowy

odcinajacy. Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukad



mieszankag wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos$¢
instalacji plukaé bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

Po wykonaniu instalacji, wedlug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg instalacji. Probeg szczelnosci wykona¢ wodg o cisnieniu 6,0 bar.

Kompensacja przewoddéw systemem samo kompensujagcym wedlug wytycznych
producenta.

3.4. Kurtyna powietrzna

Projekt przewiduje zastosowanie nad drzwiami wejsciowymi w pom. 1.12 (sala
wielofunkcyjna kurtyny powietrznej z nagrzewnica elektryczng o di. 104cm. Szczegédly
przedstawiono w czesci graficznej projektu.

3.5. Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej

Projekt przewiduje zastosowanie nagrzewnicy wodnej] w centrali wentylacyjnej
o mocy 18,0 kW. Szczeg6ly przedstawiono w cze$ci graficznej projektu oraz w karcie doboru
produktu.

3.6.Instalacja ogrzewania podlogowego

W  budynku zaprojektowano rdéwniez instalacj¢ ogrzewania podlogowego
o parametrach czynnika grzewczego 45/35°C. Ogrzewanie tego typu przewidziano
na parterze w pomieszczeniach: 1.2 (pom. gospodarcze), 1.5 (sala wielofunkcyjna) i 1.12 (sala
wielofunkcyjna). Instalacja zasilana bedzie z zaprojektowanych pomp ciepta (szczegoty
w czesci graficznej projektu).

W sklad instalacji ogrzewania podlogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajace z rur wielowarstwowych
(polietylen/aluminium/polietylen);

- petle grzewcze oraz przytacza;

- zespoly pompowe;

- armatura odcinajaca — zawory kulowe;

- rozdzielacz ze Srubami regulacyjnymi;

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zawordéw odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczu.

Przewody do rozdzielacza nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej oraz

w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.6).

4. Badanie szczelnoS$ci na zimno

Instalacja c.o. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢



napetniona woda zimng i dokltadnie odpowietrzona. Po napetieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies$¢ przy
pomocy r¢cznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawoér
odcinajacy, zawér zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dzialk¢ elementarng 0,1 bar.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci p+2,0 bar (pr — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5. Badanie szczelnoS$ci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji c.0. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelnos$ci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolnos¢
przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelno$ci nalezy usung¢é. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw i by¢ zabezpieczone
kolierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez §ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

IV.  WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji wentylacji

mechanicznej] w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Kadlub, gmina Stara



Btlotnica. Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym

niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

2. Dane wyjsciowe

2.1 Warunki zewnetrzne

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna: II;
- temperatura zewnetrzna: t; = 30°C;
- wilgotnos¢ wzgledna: ¢, = 45%;
- zawartos$¢ wilgoci: xz = 11,9 g/kg;
- entalpia: hzl = 60,7 kJ/kg.
Parametry powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
- strefa klimatyczna: I1I;
- temperatura zewngetrzna: t., = -20°C;
- wilgotno$¢ wzgledna: ¢ = 100%;
- zawarto$¢ wilgoci: x,, = 0,8 g/kg;
- entalpia: hzz = -18,5 kl/kg.
2.2 Warunki wewnetrzne

- zima: Tp = 5-24°C;

- predkos¢ ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi: <0,3 m/s;

- wilgotnos¢ wzgledna: ¢z = 40% + 60%.

3. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej:

e nawiewno - wywiewnej N1-W1: uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany
bedzie przez centrale wentylacyjng o wydajnosci max. na nawiewie 3400 m’/h
i wywiewie 3300 m>/h oraz sprezu 350Pa (nawiew) i 300Pa (wywiew);

e wywiewne] W2: uktad wentylacji wywiewnej realizowany bedzie przez wentylator
dachowy o wydajnosci 500m?/h i sprezu 150Pa;

e wywiewne] W3: uktad wywiewny realizowany bedzie przez wentylatory wyciggowe

tazienkowe o wydajnoéci max. 80m>/h i sprezu 20Pa.



4. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna

Krotnos¢ Nawiew Wywiew
Np. | Pomieszczenie Kubatura | wymian
[m?] n/w ' Ukdad || Uklad
[w/h] [m°/h] [m°/h]
PARTER
1.2 Pom. socjalne 66,62 2/2 140 N1 140 Wi
1.3 Aneks kuchenny 104,27 3/3 320 N1 320 | W1
1.5 Sale wielofunk. 508,41 3/3 1550 N1 1550 | W1
1.8 Garaz 118,76 -/4 - Inf. 500 | W2
1.10 | WC damskie 23,31 - 100 N1 100 | W3
1.11 | WC mgskie 17,34 - 75 NI 75 w3
1.12 | Sala wielofunk. 399,94 3/3 1200 N1 1200 | W1

4.1. System N1-W1

Uktad realizowany bedzie przez centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewng.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie m.in. w nagrzewnic¢ wodng o mocy 18kW, sekcje
wentylatorowa (nawiew/wywiew), filtry, wymiennik krzyzowy oraz odkraplacz. Ilo$¢
powietrza nawiewanego wyniesie max. 3400m*/h a wywiewanego max. 3300m>/h, za§ max.
ci$nienie dyspozycyjne wyniesie 350Pa (nawiew) oraz 300Pa (wywiew). Szczegbdly
przedstawiono w karcie doboru produktu, ktora dotaczono do projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych z przepustnicami.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych wywiewnych z przepustnicami.

4.2. System W2

Uktad realizowany bedzie przez wentylator dachowy wyciggowy o wydajnosci
500m’/h i sprezu 150Pa (wyposazony w stacjonarny detektor tlenku wegla). Szczegoty
przedstawiono w karcie doboru produktu, ktéra dotaczono do projektu. Uktad ten obstugiwat
bedzie pomieszczenie 1.8 (garaz).

Wywiew powietrza odbywal si¢ bedzie przy pomocy 2 kratek wentylacyjnych
okragtych (@100mm oraz @150mm). Kratki wentylacyjne nalezy umiesci¢ nad posadzka (ok.
20cm) — wywiew 400m>/h oraz pod sufitem (ok. 20cm) — wywiew 100m>/h.

Naplyw powietrza do pomieszczenia odbywat si¢ bedzie przy pomocy kanatu

wentylacyjnego nawiewnego stalowego typu ,,Z” o wym. 250x250mm z czerpnig $cienng



stalowa.

4.3. System W3

Uktad realizowany bedzie przez wentylatory wyciggowe tazienkowe o wydajnosci
max. 80m>/h i sprezu 20Pa. Uktad ten obstugiwal bedzie pomieszczenia: 1.10 (wc damskie)
oraz 1.11 (wc meskie).

Nawiew do pomieszczen odbywat si¢ bedzie poprzez infiltracj¢ powietrza przez
kratki kontaktowe drzwiowe.

Wentylatory wyciggowe powinny wiacza¢ si¢ wraz z wiaczeniem $wiatla

w pomieszczeniu lub mogg pracowac¢ w sposob ciagly wraz z centralg wentylacyjna.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie

wykonadé w sposob umoZliwiajqcy jednoczesng prace catego systemu.

UWAGA!
Ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen nie moze by¢ mniejsza od iloSci
powietrza nawiewanego.

Wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonaé w klapach ppoz.

5. Regulacja hydrauliczna systemow wentylacyjnych

Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic
jednoptaszczyznowych 1 wieloptaszczyznowych montowanych na kanatach wentylacyjnych
oraz przepustnic na poszczegdlnych kratkach wywiewnych oraz nawiewnych (szczegoty

w cze$ci graficznej projektu).

6. Kanaly wentylacyjne

e MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
oraz ksztaltek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym. Grubos$¢ blachy
powinna wynosi¢ 0,6mm. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez
zalaman 1 wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, pgknie¢ 1 tym
podobnych wad. Niezbgdna jest izolacja kanaldéw welng mineralng pod ptaszczem
z folii aluminiowej klejonej tasma. Grubo$¢ izolacji 40mm. Trasy przewodoéw oraz ich

srednice pokazano w cze¢sci graficznej projektu.



SPOSOB MONTAZU:

- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé¢ w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.

- Izolacje cieplne przewodow musza mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
- Materialy podpor 1 powieszen muszg si¢ charakteryzowac¢ odpowiednig odpornoscia
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

- Podparcie i podwieszenie przewodow nalezy wykona¢ w sposdb odpowiedni do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odleglo$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewoddw nie
wplywatlo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢
konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych moglty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- Podpory 1 podwieszenia w obrgbie maszynowni (wentylatorowni) oraz odlegtosci nie
mniejszej niz 15m od zZrédta drgan nalezy wykona¢ z zastosowaniem podktadek

z materialow elastycznych lub wibroizolatorow.

7. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

e (zyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie Otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego
instalacji.

e Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i1 elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw, nie umozliwia
0czyszczenia w inny sposob.

e Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci
1 szczelnosci przewodoéw, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

e Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach



otworow 1 drzwiach rewizyjnych.
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponize;j:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
sV A B
<200 300 100
200=d<500 400 200
>500 500 400
b 600 500

" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

D otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
muszg by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwdch stron),
- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
- wentylatory przewodowe (z dwdch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

e W przewodach poziomych odleglos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢

wigksza niz 10m.

8. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56, przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych

elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian




1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kotnierzem ognioodpornym.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

9. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przej$cia nalezy
wykona¢ gladko, po przeprowadzeniu kanatéw izolowa¢ welng mineralna.

e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do centrali wentylacyjnej;

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatora dachowego;

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow tazienkowych wyciggowych;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szafy automatyki;

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL.

10. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywa¢ sie¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. II, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych
monterow.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentéw oraz przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

V. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Wszelkie niejasnosci wynikajace z projektu nalezy konsultowac z projektantem.



Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od

zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcja producenta i obowigzujacymi normami.

Projektowat:



