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Lokalizacja na scianie pétnocnej

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

skala ---

13 50—Stal 12
~ 3

20x2.25

f

i 32x3 28

~~_obieg c.o. (grzejniki)

‘ 28 _
‘ ob\eg c.o. (grzejniki) ob\eg c.t. !
5 obieg c.o. (ogrz. podfogowe)
26 ‘——F' 25x2.5 ¢ 40x4
i 7 25-sta - ¥

N
~

|
|
L

- — =73 |27 4 4\\ 40-Stal
I \ | \ 27 _\_4/ A\ 4 A\
3 |2 2 2
m—\ VN 2_\—\
. D e B ¢ 1
40-Stal o5 /g}élﬁ ZJJ _\1\ o~
13 _© Nt
B— 7 8
\28 == fs 686 - g
9% 19
\ 50— Stal L - = = et
27 | 12 4 \i
40-Stal N \ 4/ 4/
i

do wewnetrznej
inst. wodnej

*0,00

24 4 |\~ — — - - = = = = 7
Lokalizacja na $cianie pétnocnej /| | |- _ _ _ _ A — T’ii - ‘T\
244 - - ==, ] |
Lokalizacja na Scianie pétnocnej ‘ | ‘
2 | H . | B |
I TN BN ‘
g EiEs n |
e AL § |
o (RS 2 2l
i 8§13 o || e |
\ 8 § 137 13
23 3 : 40-Stal il
‘ ‘ EIN ‘ ‘
' 52 |
BI=
58 13 13 18 \40-star \13 | |
3 = = 20-Stal L
6~ 6~ ~20 40-Stal
13 13 J9 /13
e e s e [ s s 19 \ 40-Stal \Q
c Lokalizacja po stronie pofudniowej 18 20
2 20—-Stal [ I
01a E
LEGENDA:

1 - Pompa obiegowa c.o. sterowana elektronicznie,
max. wys. podnoszenia 6m, wyd. max. 8m3h

2 - Termomanometr
3 - Zawoér odcinajgcy kulowy @25mm
4 - Zawoér odcinajgcy kulowy @40mm
5 - Filtr siatkowy z osadnikiem @25mm
6 - Filtr siatkowy z osadnikiem @40mm
7 - Zawor trojdrogowy z sitownikiem @25mm
8 - Zawdr trojdrogowy z sitownikiem @40mm
9 - Zawor zwrotny @40mm
10 - Zawér zwrotny @25mm

11 - Rozdzielacz kottowy @50mm, 3 obiegi, kro¢ce
co 250mm, przeptyw nom. 4,0m3h

12 - Zawér odcinajgcy kulowy @50mm
13 - Zawdr odcinajgcy kulowy @40mm
14 - Zawér kulowy ze spustem wody &15mm

15 - Zestaw przytgczeniowy do uzupetniania ubytkéwwody bez wodomierza (wsp. przeptywu 0,8m?3/h)
16 - Zawdr odcinajgcy kulowy @15mm

17 - Urzadzenie do zmigkczania wody z jednym wktadem (przeptyw <0,4m?3/h)

18 - Naczynie przeponowe o poj. 18l

19 - Zawér odcinajgcy kulowy @20mm

20 - Zawor bezpieczenstwa (wg wskazan prod. pomy ciepta)

21 - Zasobnik buforowy o poj. 300l

22 - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka wewnetrzna

23 - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka zewnetrzna o mocy grzewczej 33,6kW
24 - Czujnik temperatury zewnetrznej (wg wskazan producenta pompy ciepta)

25 - Sterownik (wg wskazan producenta pompy ciepta)

26 - Czujnik temperatury wewnetrznej (wg wskazan producenta pompy ciepta)

27 - Czujnik temperatury wody (wg wskazan producenta pompy ciepta)

28 - Zawor odpowietrzajgcy automatyczny @15mm

UWAGA:

Schemat technologiczny kottowni pokazuje jedynie podstawowe zasady i nie zawiera
wszystkich informacji wymaganych na cele montazu. Instalacja zalezy od warunkéw
miejscowych, wymiarowania i przepiséw a takze od wytycznych producenta pompy ciepta.
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