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@ Parametry wyznaczono na podstawie:

A7 W35: temperatura wody po stronie uzytkownika 30/35°C, temperatura powietrza zewnetrznego 7°C,
A2/W35: temperatura wody po stronie uz;tkownika 30/35°C, temperatura powietrza zewngtrznego 2°C.
Poziom cicnienia akust;cznego mierzony z odleglosci 1 m (na pod=tavie PN EN 11203},
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® Parametr, wyznaczono na podstawie:

AT, W35 temperatura wody po stronie uzytkownika 30/35°C, temperatura powietrza zewnetrznego 7°C,
A2/ W35: temperatura wody po stronie uzytkownika 30/35°C, temperatura poviietrza zewngtrznego 2°C.
Poziom cisnienia akusty cznego mierzon:, z odlegtosci 1 m (na podstawie PN EN 11203).
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@ Parametry wyznaczono na podstawie:

A7/W35: temperatura wody po stronie uzytkownika 30, 25°C, temperatura powietrza zewnetrznego 7°C,
A2/W35: temperatura wody po stronie uzytkownika 30, 55°C, temperatura povietrza zevnetrznego 2°C.

Poziom cignienia akust,cznego mierzony z cdleglocsi 1 m (na pods tavie PN EN 11202).
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