RZUT PARTERU - INST. C.0. i C.T.
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UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji ogrzewania podfogowego nalezy
prowadzi¢ w warstwach podfogowych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwach
podfogowych.

W pom. 1.7 i 1.8 przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

W pom. 1.6 przewody nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu pod stropem.

Pompe ciepta powietrze-woda nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi jej
producenta.

Przewody zasilania i powrotu z pompy ciepta (gaz/ciecz) nalezy prowadzic¢
w otulinie kuczukowej w bruzdach Sciennych.
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+20°C OGRZEWANIE PODLOGOWE
9000W 14 x 2 (rury wielowarstwowe)

ROZSTAW: 20cm; 8 petli; pow. 122,0m;"
Lpetli=8x85m; z=45°C, tp=35°C
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‘ LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.
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- projektowane przewody zasilania pompy ciepta (gaz)

- projektowane przewody powrotu z pompy ciepta (ciecz)
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4 - Rozdzielacz kottowy @50mm, 3 obiegi, kré¢ce co 250mm, przeptyw nom. 4,0m3/h
5 - Rozdzielacz 11/4" do ogrzewania podtogowego w szafce wnekowej (6 obiegow)
6 - Rozdzielacz 11/4" do ogrzewania podtogowego w szafce wnekowej (5 obiegow)
7 - Rozdzielacz 11/4" do ogrzewania podtogowego w szafce wnekowej (4 obiegi)

8 - Wejscie przewoddéw pod strop

9 - Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng o dt. 104cm
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