Wymiary otworu: 2.1m (wysokos$¢) x 1.0m (szeroko$é)
Zastosowanie: dla drzwi

Sposob montazu: poziomy nad otworem
Nagrzewnica: elektryczna

Wykonanie: standard

Warunki pracy: tagodne
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Napiecle [V] g 230
Moc silnika [kW] 0,130
Prad [A] 0.60
Obroty [obr/min] ] 1250 )
Masa [kg] o 29 3 z ; v
Wydajno$¢ powlietrza [m’/h] 1400
Maksymalna moc ¢ ‘ 45

UWAGI

Glosnos¢ - poziom cisnienia akustycznego z odl. 3 m z uwzglednieniem zdolnosci pochtaniania pomieszczenia A=50 m2
i wspotczynnika kierunkowego Q=2
Wymagana ilos¢ miejsca niezbedna do zamontowania kurtyny: 31 [cm]Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej jest tréjfazowe 400 V.

- KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukgji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkdw podajg warto$ci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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