ROZWINIECIE INST. KANALIZACYJNEJ
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@ 50 - srednica podejscia kanalizacyjnego

_ 2% - spadek podejécia kanalizacyjnego

1,5% - spadek poziomego przewodu odptywowego
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-0,50 - zagtebienie poziomego przewodu odptywowego
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Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Przej$cie przez $ciang fundamentowg
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Pion kanalizacyjny wentylacyjny (1K) nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.

Dalej do istniejgcego

przytgcza kanalizacyjnego

Pion kanalizacyjny wentylacyjny (2K) nalezy prowadzi¢ przy $cianie.
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Istniejace przytacze

r Poziome przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod posadzkg na
kanalizacyjne

podsypce piaskowej.
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Zagfebienia poziomych przewodéw odptywowych nalezy sprawdzic¢
na miejscu budowy (zwtaszcza gteboko$¢ posadowienia istniejgcych
taw fundamentowych).
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Projektowane poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej nalezy
doprowadzic do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.
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Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kadtub
wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
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ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5

INWESTOR : Gmina Stara Blotnica
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