OPIS TECHNICZNY
projektu przytacza kanalizacyjnego
do budynku $§wietlicy wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacji
w miejscowosci Stary Kadtub, gm. Stara Blotnica na dziatkach nr ewid. 539/3, 541/5
(obreb 0007 Kadhub).

e Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- podktady geodezyjne i architektoniczne
- wizja lokalna w terenie inwestycji

- obowiazujace przepisy i normy

e Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy przylacza kanalizacyjnego do
budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacji w miejscowosci Stary

Kadlub, gmina Stara Btotnica na dziatkach nr ewid. 539/3, 541/5 (obreb 0007 Kadtub).

Projektowana dtugos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej — 6,85m.



1. Istniejace przylacze wodociagowe

Nie ma potrzeby budowy nowego przytacza wodociggowego. W celu zaopatrzenia
budynku gminnego przeznaczonego do termomodernizacji w wode¢ nalezy wykorzystac
istniejace przytacze wodociggowe.

W budynku zabudowa¢ nalezy nowy zestaw wodomierzowy. Schemat wezta
wodomierzowego, jego opis wraz z doborem poszczegdlnych elementow oraz lokalizacje

przedstawiono w czesci dotyczacej instalacji wewnetrznej wody zimne;.

2. Istniejace przylacze kanalizacyjne

Nie ma potrzeby budowy nowego przylacza kanalizacyjnego. W celu odprowadzenia
sciekow socjalno-bytowych nalezy wykorzystac istniejace przylacze kanalizacji sanitarne;.
Scieki odprowadzone zostana do istniejacego na dzialce zbiornika bezodplywowego.

W istniejacym zbiorniku bezodptywowym nie stwierdzono uszkodzen i nieszczelnos$ci.

3. Projektowane przylacze kanalizacyjne

Zaprojektowano nowe przytacze kanalizacyjne z pom. gospodarczego, znajdujacego
si¢ w budynku swietlicy wiejskiej przeznaczonego do termomodernizacji, do znajdujacego si¢
na dzialce Inwestora zbiornika bezodptywowego.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu o sztywnos$ci obwodowej 8, srednicy 110 mm 1 grubosci $cianki 3,2 mm. Przejscie
przewodu przez $cian¢ fundamentowg wykona¢ nalezy w stalowej rurze ostonowej @200mm.

Przylacze uktada¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej ze spadkiem minimalnym
2,0% w kierunku istniejacego zbiornika bezodptywowego. Ze wzgledu na utozenie przewodu
w strefie przemarzania gruntu, nalezy ociepli¢ go od gory warstwa keramzytu (ok. 30cm).
Nastepnie nalezy wykonac zasypke piaskowg o gr. ok. 20cm. Pozostalg zasypke wykonywac
warstwami 1 zageszczac.

Projektowane przytacze zlokalizowano pod powierzchnig terenu stanowiaca wtasnosé
Inwestora.

Tras¢ przylacza powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w oparciu o plan
zagospodarowania dziatki.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budowy powinny posiada¢ wymagane prawem



atesty.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610 oraz PN-EN 124.

Przed przekazaniem do eksploatacji projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej
nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny oraz probe szczelno$ci kanatu na eksfiltracje
1 infiltracje zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Wykona¢ ja nalezy woda o ci$nieniu
grawitacyjnym. Napetienie kanalu dokonywa¢ od istniejagcego zbiornika bezodptywowego.
Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut. Materialty wykorzystane do
wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej muszg wykazywaé pelng szczelnosé

1 niezawodnos$¢ dziatania.

e UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych tom II — instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz
wiedzg i sztuka budowlang przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

Budowe przytacza kanalizacyjnego przewiduje si¢ poprzez wykonanie wykopu
ciggltego waskoprzestrzennego o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Wykop wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 2,0 m od drzew, krzewdw oraz obiektow matlej
architektury od projektowanego przytacza.

Przed zasypaniem wykopdéw dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez geodete uprawnionego.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budowy powinny posiada¢ wymagane prawem

atesty.
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od

zastosowanych posiadajacych odpowiednie atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcja

producenta i obowigzujagcymi normami.

Projektowat:



