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Maj 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz.
1332,1529z 2018r., poz.12) oSwiadczamy, Ze:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN.,
C.0O., C.T., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ. MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA
ZEWNETRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ, NA DZIALCE NR 196/5 W
STAREJ BLOTNICY

sporzgdzony w maju 2020 roku, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Joanna Nytko

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

MAP/0152/PWBKb/17

Sprawdzajacy mgr inz. Sylwia Pekala

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

PDK/0028/PWOK/17
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MALGPOLSKA Krakdnw, dniz 26 coerwea 2007 1.
OERECOWA
=1 £ B A
INEYNIEROW
BUDRNCTIMG

wAP OlEEE MlEd0a740 7

DECYZJA

My podaswie on. 24 et § phi 7 wstawy 2 doda 13 gradnin 2000 £, o semorgdach mmwodiwyes afchiektow o
ingmiesiw budownictwn Pekar fdwtiey D Uz 2006 v, pos TTRS) At 12 ust, 33w 3, e Sc i S, a4 . i
phet 2 umawy £ dnis 7 lipea 1984 r. Proren budowhine finks frdlice Oz L. 2 2008 7, pos. 700 £l 2w ), § A0 5 12
ust. | roeporedaenta Misktm Infrasirakbary | Roeeoje 2 dols 11 woreednis 2004 1w sprawie il.m:rd.mlru":h 'I'unl-:l:_jl
pechnicenyeh w Badowaiciwie Dz [z 2004 7 poz E278), po usislmiu, 26 2088 ﬁhll:u waranki w gk
o piona sl zwncowegn praz po elekenln SR Ny upravTme i bide e zwynikiess porytywim

Pani Joanna Nyvitko

iurEiATeS IRsier
kfermek: Fudovnicien

ur, dnin 10121980 r, w Dgbrowie Tamowskie)
afreymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewideney juy MAPDIS2TWEHEKR 17T

o projektowania i Kierowania robotami budow lanymi
w specjalnsdel konstrukey jna — budowlancy
bize epram bz,

UZARATNIEXIE

W pielarkuy £ uwagledninmiem w cilgécl 2edesia strony, nn podsawie sl 107 § 3 K pa. odwepuje s od unsadniénia
deoyzil. Zakoes nadamveh wpeswn ke bidowlanych wekmmmo 18 sdwrocle decynil

Poucrenle
0 niniegze) decyai shuty odwolanic do Krajows| Kontssi Kwalifikicyine] Polsie) by Ingnierow Budowniciua

w Warsewie, m podrednictwem Okregowe) Komisii Kwalifikacsjnel Malopoiskie] Obrygowaj Liby ladymderdw
Bluduw it W Frakiswiz wierminie 14 dai o daly jof domoasnia.

kbl Db iy
Crbromawe) Burni ¥l Bl iy

|. Prasdnigraey Megporae] Ko Beadiflery e ] '|'. &
i Wi, # g Bk Ve Ill"--.-rr""rl.-.
i
2 Clpiek Skl T ks e 3-"-
regr 1L MFgOr I Annkraska-tad o | L -ff:-e: atstagerens
i Carek Skl Dembajpepe ¥ Xz
g . i, Elnbign Gk . U.Lr._l,




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rmeamow, 201 7-06- 1

POE OHBAO0S4/0064/1 7

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingyvnierdw budownictwa (D U 2 2006 v, poz, 1725 z pozn, zm. )1 art. 12 ust. ]
pkt L, pht 2, pht 3, plt 4 i pkt 5, art. 12 wst. 2 7 wst. 3, art. 12 ust. 4e plka 3, art, |3 wst, |, ust. 2, use. 3 0
ust. 4, arl. 14 st | pkt 2 ustawy  dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (Dz 07 2 2006 r, poz. 280 2
pign. zm.)  orae  § 10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzrielnyveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL 2 2014 1.,
poz. 127¥), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przveotowania zawodowego OTaz
po Ztodeniu epraming na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, &e;

Pani Sylwia Karolina Pekala
magister infynier
{kierunek studidw - budowmictwao)
ur, dnia 4 listopada 1989 r. miejsce urodzenia — Roesadw

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny PDE/028/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwiarku # wweglednieniem w calodol ddania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyineso (De L2 2006 ¢, poz. 23 2 peder. 2. ) odstepuie sie od uzasadnienia decyzii.
Fakres nadanyeh uprawnien budowlinych wskazano na odwrocie deeyzji.
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ZASWIADCZENIE
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PODLSKA
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INZYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
onEmerRe weryfitacgjrym:

MAP-17R-33N-NLS8 *

Pani loanna Nytko o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0402/17

adres zamieszkania ul. Szujskiego 23717, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dniz 2020-08-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mabopolskie] Okregowe] Izby Infyniardw Budownictwa.

(Zgodrie art. ¥ ust 2 ustewy T dnis LB wrzesnia 2004 1. o podpisie slektroniccaym (Dz L. 2004 Mr 130 poz. 1430} deme w postaci

elekironiczre] opstrzone Dezpiscznym podpisem slektronicenym weryfowanym przy pomocy wainego beaifikowenego certyfikaty sy
rivanoweine pod wgledem skutkw prawrgch dod tom op vy podpizami wssnorgczrymi |

* Weryfikacjs poprewnasici dasych w niniejsTym zaiwisGCIEniu modne sorewdzic 7o pomocy numery wergfikayjrege saiwindoenia ne
stronie Folskiej izby infynierow Budownictws www_piin.org pd lub kontaktujsc sie 2 bivrem wiascwej Okregowej lzby indyréerdw
Eudoanictwa.
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacgrym:

PDK-CTI-EJH-NTU =

Pani Sylwia Karolina Pekala o numerze ewidencyjnym PDK/BO,/0125/17

adres zamieszkania Lipiny m. Lipiny 2194 39-220 Pilzno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine da dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] [zhy Inynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy T dniz 1B wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicenym [Dz U. 200X Mr 130 poz. £430) dene w postaci
alektronicane] opstrzone bezpiscanym podpizem elektronicenym weryfiiowarym pray pamocy waineso besifikowsnegs cerbyfikety 5
riwmowaine pod wglsdem skutkiw prawngch dokumentom opatrzongm podpisami wissnorecarymi. |

* Werytikacjs poprawnasci danych w Riniejszym saiwisdooeniu modne sorawdzic T8 pomocy numery wergtikacyjregn Taiwiadczenia ne
stronie Folskiej lzby Infynierow Budawnictws www . piio.org pl lub kontsktujac sis 2 biurem wihaschws] Okregowej kby Infyrieniw
B o nictwa.
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[. BRANZA KONSTRUKCY]JNA

1.1. ZAKRES PROJEKTU

Projekt konstrukcji zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, to jest
wystapienie z wnioskiem o pozwolenie na budowe do wlasciwego organu administracji panistwowe;j.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej rozbudowy przychodni w
Starej Blotnicy. Budynek zlokalizowany jest na terenie gminy Stara Btotnica na dziatce nr 196/5, woj.
mazowieckie

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- podktady architektoniczne obiektu
- obowigzujace normy i literatura techniczna

2.4. ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE

Lokalizacja : wojewddztwo - mazowieckie
miasto - Stara Btotnica

Strefa obcigzenia wiatrem I strefa

Strefa obcigzenia $Sniegiem Il strefa

2.5. DANE MATERIALOWE

BETON -C20/25

STAL ZEBROWANA - A-IIIN (RB500W)

STAL GLADKA -A-1 (5t3s)

PUSTAKI - BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 24CM klasa 400
DREWNO -C27

DANE MATERIALOWE - BETON, STAL ZBROJENIOWA

Dane materialowe :

Klasa betonu C20/25 fq=14,29 MPa, fea = 1,07 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Stal zbrojeniowa ptyt A-IIIN (RB500W) fx =500 MPa, f;q = 420 MPa, fu = 550 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku Cnom = 25 mm
Zalozenia obliczeniowe :

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cotf =2,00
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie alim = ler/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)
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Stal zbrojeniowa gtéwna belek A-IIIN (RB500) f,x =500 MPa, f;qa = 420 MPa, fuc = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion ®6 A-I (St3SX-b) fj =240 MPa, f;a = 210 MPa, fuc = 310 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion ®8 A-IIIN (RB500) fyx =500 MPa, f,q¢ =420 MPa, fue = 550 MPa

2.6. DANE PRZYJETE DO OBLICZEN

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i zmienne:

e obcigzenia state ciezarem wlasnym konstrukcji,

* obcigzenia state od warstw wykonczeniowych

* obciazenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia,

* obciazenie wiatrem jak dla I strefy obcigZenia,

* obcigzenie technologiczne (uzytkowe) projektowanego stropu nad parterem przyjeto
3kN/m?2,

e obcigzenie technologiczne (uzytkowe) projektowanego stropu nad parterem od centrali
wentylacyjnej (ciezar wtasny)

¢ obcigzenie od $cianek dziatowych przyjeto 1kN/m?2

2.7. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKC]JI.

2.7.1. Fundamenty.

Pod Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe,
monolityczne z betonu klasy C20/25:

-L.F.1 szer.60cm, wys. 30cm,

- L.F.2 szer. 80cm, wys. 30cm

- L.F.3 szer. 70cm, wys. 30cm

- S.F.1 wymiary 100x100cm, wys. 30cm
- S.F.2 wymiary 90x90cm, wys. 30cm

- S.F.3 wymiary 250x250cm, wys. 45cm

posadowione na warstwie z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. Zbrojenie gtéwne taw pretami
#10co30cm ze stali A-IIIN, strzemiona #6mm ze stali A-IIIN co 30cm. Zbrojenie stép siatka
#12col14x14cm

W wypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nie budowlanych (np. nasypow
niekontrolowanych, namutéw itp.) a takze itéw i pytéw, nalezy dokona¢ ich wymiany do poziomu
gruntéw nos$nych. Usuniete grunty nalezy zastapi¢ piaskiem $rednim lub chudym betonem. Piasek
zageszcza¢ warstwami o gr. 20-25cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1s=0,97.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr. 24cm na zaprawie zwyktej M7 lub
jako betonowe monolityczne z betonu C20/25.
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Pod kazdym fundamentem nalezy utozy¢ warstwe gruzu, ttucznia lub chudego betonu, o grubosci 5 -
10 cm, w celu zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz

niedopuszczenia do mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego.
Nalezy pamietac o przyjeciu otuliny zbrojenia min 5,0 cm .
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

* wykop nalezy wykonywac¢ poczatkowo do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utoZzeniem fundamentu.

* W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy
wykopu podsypywac luZznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego
betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub zwiru.

Lokalizacje fundamentéw pokazano na rysunku rzutu fundamentéw. Fundamenty oddylatowane
od czesci istniejacej budynku. Po wykonaniu wykopdw nalezy zweryfikowaé poziom posadowienia
istniejgcych fundamentéw i dostosowac poziom fundamentéw nowoprojektowanych tak aby byty na
tym samym poziomie co fundamenty istniejace.

Poziom posadowienia na poziomie -1,30m liczgcod poziomu zera posadzki.

2.7.2. Sciany.

Sciany no$ne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm klasy 400.
Bruzdy pionowe mozna wykonywac jezeli ich wymiary mieszcza sie w zakresie podanym w normie
PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

2.7.3. Belki, nadproza, wierice i stupy

Wiernice stanowig oparcie stropu na $cianach réwnomiernie rozktadajac obcigzenia na podporach.
Wszystkie sa zelbetowe (i jeZeli nie opisano inaczej) zbrojone pretami 4#12 w narozach i
strzemionami #6 co 20cm.. Podtuzne zbrojenie wienicdw zaréwno na dlugosci jak i przy potaczeniu z
wiencami prostopadtymi tgczy¢ na zaktady dtugosci rownej min. 45 Srednic preta.

Ocieplenie wiencow zewnetrznych wg projektu architektonicznego

Podciagi i stupy - Zelbetowe, monolityczne.

W miejscach gdzie na wienicu wystepuja elementy wiezby, zabetonowaé kotwy M12co150cm.

2.7.4. Stropy

Strop realizuje sie jako ptyte zelbetowa o grubosci 18cm i 16cm wykonang z betonu C20/C25
i stali klasy A-IIIN (RB500W).
Przy otworach nalezy wykona¢ wymiany z pretéw ®12 .Nalezy pamietac o stosowaniu pretéw
zapewniajgcych dobra wspoétprace ptyt z podporami (zbrojenie przypodporowe oraz krawedziowe)
W ptytach jednokierunkowo zbrojonych stosowac zbrojenie rozdzielcze B6 co 20cm (stal gtadka A-I
/St3S/).
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2.7.5. Schody

Schody ptytowe grubosci 16cm oparte na S$cianach i belce spocznikowej, zZelbetowe
monolityczne.

2.7.6. Konstrukcja dachu

WieZba dachowa drewniana, dwuspadowa o kacie nachylenia 30°. Konstrukcja wiezZby dachowej
jetkowa, z drewna Swierkowego klasy C27.

Elementy wiezby:

K1 - krokiew 8x20cm

K2 - ptatew 16x20cm

K3 - stup 16x16cm

K4 - miecz 16x16cm

K5 - belka 8x20cm

K6 - krokiew narozna/koszowa 16x20cm
K7 - murtata 14x14cm

Wykona¢ kompleksowe zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej
$rodkami owado- i grzybo- bojczymi oraz p. poz. wg zalecen producentéw.
2.7.7. Uwagi wykonawcze

ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

- w przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych w poziomie posadowienia nalezy bezwzglednie
usuna¢ i zastgpi¢ chudym betonem albo zZwirem zageszczonym do 1D=0,6-0,7.

- zageszczona podbudowa powinna by¢ odebrana przez uprawnionego geologa, a odbidr
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu. Odpompowywanie wody z wykopu nie moze
narusza¢ warunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu 10cm. Hydroizolacja wg projektu architektury.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

* wykop nalezy wykonywac¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowane;j,
a nastepnie pogtebia¢ do wtasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu,

e przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac¢ chudego betonu,
starannie zageszczonego piaskiem lub zwiru.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
fachowym nadzorem technicznym.

Projektant powinien by¢ powiadamiany o jakichkolwiek niezgodno$ciach.
ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

1. Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér robét ziemnych odpowiedni dla przyjetej kategorii
geotechnicznej przez uprawnionego inzyniera geotechnika z odpowiednim do$wiadczeniem.
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2. Ukonczone wykopy i poziomy zasypu oraz wypetnienia, a zwlaszcza zageszczenie wymienionej
warstwy gruntu muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez uprawnione osoby okreslone w
projekcie (na rysunkach lub w uwagach wykonawczych), lub jezeli nie okre$lono inaczej, przez
inzyniera geotechnika.

3. Nachylenie $cian wykopu powinno by¢ w miare mozliwosci réwne naturalnemu katowi tarcia
wewnetrznego gruntu, w ktérym prowadzone s3 wykopy. Nalezy uwzgledni¢ margines
bezpieczenstwa w przypadku, gdy w sasiedztwie wykopu prowadzone s3 roboty sprzetem
zmechanizowanym. Nachylenie $cian wykopu w przypadku gruntéw antropogenicznych, dla
ktdérych kat tarcia wewnetrznego nie jest okreslony nalezy wykonac¢ o stosunku 2:1.

4. Wykonawca powinien powzig¢ wszelkie niezbedne $rodki w celu zabezpieczenia docelowego
poziomu dna wykopu przed deszczem lub innymi czynnikami mogacymi powodowacé jego
uszkodzenie.

5. W zwiagzku z mozliwymi wahaniami poziomu wody gruntowej wykonawca powinien utrzymywac
obszar prowadzonych robét ziemnych wolny od obecnosci wody przez:

- zapewnienie szybkiego usuwania wody naptywajacej do wykopu niezaleznie od jej Zréodta,
- obnizanie i utrzymywanie poziomu wody w wykopie, w stopniu pozwalajagcym na kontynuacje
robot.

6. W razie konieczno$ci wykonawca powinien przewidzie¢ przygotowanie projektu odwodnienia
wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych.

7. Zabezpieczenie $cian wykopu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy opracowaé niezbedne projekty zabezpieczenia $cian wykopu
fundamentowego.

8. Niniejsze zalecenia stosowac tacznie z zaleceniami w projekcie budowlanym.

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Przy wykonywaniu zZelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie wykonywaé
kotwigce zbrojenie elementéw dochodzacych (np. kotwienie $cian, stupédw).

2. Niedopuszczalne jest wwiercanie, wkuwanie oraz osadzanie dochodzacego zbrojenia na zwyktych
zaprawach, lub stosowanie podobnych technik - bez uzyskania akceptacji projektanta.

3. Przebicia i otwory konieczne dla potrzeb instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonawca powinien
zweryfikowa¢ przed wykonaniem konstrukcji Zelbetowej. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

4. Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

5. Beton powinien by¢ pielegnowany w sposéb zgodny ze sztuka. Uzywany beton musi posiada¢ atest
wytwaorcy.

6. Szczegblng uwage nalezy zwracaé¢ na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po ktoérych
mogg by¢ usuwane stemple deskowania stropow ptytowych i ich obcigzanie.

Otuliny zbrojenia, sposo6b ulozenia preta, ksztalt pretéw, oznaczenia
Podczas uktadania zbrojenia nalezy zachowac otuliny pretéw zbrojenia gtéwnego podane ponizej:

— fundamenty - 5cm dla zbrojenia dolnego,
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— belki, wienice - 3cm.

2.7.8. Podstawy prawne wykonywanych obliczen

PN-EN 1990: 2004/Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004
PN-EN 1991-1-3: 2005
PN-EN 1991-1-4: 2008
PN-EN 1992-1-1: 2008

PN-EN 1995-1-1: 2010

PN-EN 1997-1-1: 2008

PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne, Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Odziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddzialywanie og6lne - oddziatywanie wiatru
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czesc¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla budynkéw
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne — reguty ogélne i reguty
dotyczace budynkéw
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Czes$¢ 1: Zasady ogolne
Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli,

Obliczenia statyczne i projektowanie
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