
KOSZTORY
na przebudowg drogigminnej w m. SIARY gmina Stara Blotnica,

pow. bialobrzeski, woj. mazowieckie
- odcinek od km 0+0,00 - 0+504,76, dlugo5ci: 504.76m.
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Nazwa grupy asortymentowej.
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l. Robotv przyqotowawcze.
1 D-01.01 .01Odtworzenie punktow gl6wnych trasy,

roboty pomiarowe.
504.76

km 0,50

ll. Robotv ziemne.
2 D-02.01.01Wykopy zuiqzane z wykonaniem

poglqbienia iprofilowania rowow, z
wbudowaniem urobku w pobocza iskarpy i
vvykopy pod przepusty, z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegloSc do 2km:
1.Rowy :
504, 76x(0, 4+ 1,8).2xQ,7 =504,7 6x0,77 =
=388.7
2.Przepusty d=600 pod drog4 ( szt. 1):
9x1,5x1,5=20,3
3.Przepusty pod 4azdami w ciqgu rowu
( s z t . 1 1 ) :
(1 1 x5,00)x0,8x0,4=1 7.6

m- 426,6

lll. Podbudowa.
3 D-04.01.01Mechaniczne profilowanie i zagqszczanie

podloza wrazz korytowaniem do gl. Scm z
czgSciowym formowaniem poboczy - pod
konstrukcjg nawierzch n i jezdni
- iezdnia : 504,7 6x(4,50+2x0, 08\= 2352.2

m= 2352,2

4 D-04.A4.02Wykonanie podbudowy zasadniczq z
mieszanki kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
gr.18cm.
- jezdnia: 504,7 6x(4,50+2x0, 08\= 2352,2

2352,2

5 D-04.03.01Skropienie podbudowy z kruszywa
bitumem w ilo6ci 0,5-0,7 kg/m2.
Przedmiar iakw poz. 4

m 2352,2

lV. Nawierzchnia
6 D-05.03.05Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm - KR1
- iezdnia: 504,76x4,50= 2271,4

m' 2271 ,4

V. Poboczaizjazdv
7 D-06.03.01Mechaniczne profilowanie poboczy i

lazdow gruntowych
- pobocza: 504,7 6x2x0,7 5+=7 57,2
- ziazdv. 1 1x3,5x1,8=69,3

m' 826,5

8 D-06.03.01Wykonanie nawierzchni poboczy i
zjazd6w gosp. z kruszywa lamanego
niesortowaneoo or. 1 Ocm

m' 826,5



D-03.01.01Przepusty $4O pod Aazdami L=5,0m z
zakofrczeniem SciankE oporowe lszt.1 1 |
- lawy fundamentowe z kruszywa

1 1x5,0x0 ,4xO,1O=2,2
- rury $ 40: 11x5,0=55,0
- zakoliczenia Sciankq oporowE dla rur

s400mm: 11x2=22

Reg u lacja urzqdzefi uzbroje n ia
podziemnego:
al zasuvr:y wodociaqowe:

Wykonanie drogowych barier ochronnych
stalowych, ocynkowanych, jednostronnych
SP-04 (przy przepu5cie w km 0+383,80)
15,0+15,0=30,0m
Ustawienie znakow drogowych pionowych
ostrzeg aw czy ch i i nfo rma cyj nych
- slupki z rur stalowych a 50mm
-tarcze znakfvv wielkoS6 M
- tarcze znak6w wielkoS6 S
Malowanie znak6w poziomych farbq
chlorokauczukowq / Linia krawqdziowa -
szer.l2cml

Slownie zlotych:

Data: Opracowal:
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