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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

(20.0*(3.0+1.5)+26.0*3.0*0.5+15.0*3.0*0.5+4.0*3.5+4.0*2.5+
4.0*1.6}*0.0001

ha 0.018

RAZEM 0.018
2

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.

m2

20.0*1.5+4.0*1.6 m2 36.400
RAZEM 36.400

3
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

6.0+4.0 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12
cm ( na zjazdach )

m2

4.0*4.25+4.0*4.6 m2 35.400
RAZEM 35.400

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 15 cm -pobocze

m2

60.0*1.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNKRB 6
0808-04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

2 Roboty ziemne D-02.00.00
7

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
1.0 m (kat.gr.III) pod studzienkę wpustową.

dół.

1 dół. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rury ( rów kryty ) w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą, lgłębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

39.0*0.8*1.0 m3 31.200
RAZEM 31.200

9
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeŜa o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

45.1+7.2 m 52.300
RAZEM 52.300

10
d.2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x40
cm w gruncie kat.I-II

m

61.6+62.1 m 123.700
RAZEM 123.700

3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
11
d.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa Ŝwirowa m3

39.0*0.4*0.1 m3 1.560
RAZEM 1.560

12
d.3

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm z wykona-
niem zasypki i zagęszczeniem.

m

39.0 m 39.000
RAZEM 39.000

13
d.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabryko-
wane dla rur o śr. 40 cm

ścian
k.

2 ścian
k.

2.000

RAZEM 2.000
14
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki pod wpusty uliczne z gotowych elementów betonowe
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

15
d.3

KNR-W 2-
18 0529-
05

Osadzenie wpustów ulicznych w gotowych studzienkach . szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Podbudowy D-04.00.00
16
d.4

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod zatokę
autobusową.

m2

15.0*3.0*0.5+20.0*3.0+25.0*3.0*0.5 m2 120.000
RAZEM 120.000

17
d.4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu ( pod wiatą )

m2

1.6*4.0 m2 6.400
RAZEM 6.400

18
d.4

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu jw.
krotność = 2

m2

1.6*4.0 m2 6.400
RAZEM 6.400

19
d.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pod peron. m2

20.0*1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000

20
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjaz-
dach i dolna warstwa podbudowy na zatoce.

m2

3.5*4.0+2.5*4.0+120.0 m2 144.000
RAZEM 144.000

21
d.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000

5 Nawierzchnie D-05.00.00
22
d.5

NNRNKB
231 0511-
02

Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej ko-
lorowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m2 na podsypce cemento-
wo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.

m2

3.5*4.0+2.5*4.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

23
d.5

NNRNKB
231 0511-
02

Układanie nawierzchni zatoki z betonowej kostki brukowej sza-
rej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m2 na podsypce cementowo
piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.

m2

120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000

24
d.5

NNRNKB
231 0511-
02

Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej
szarej gr. 6 - 11-20 elementów/m2 na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (peron i pod wiatą).
poz. 24 + poz. 26

m2

1.5*20.0+1.6*4.0 m2 36.400
RAZEM 36.400

6 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
25
d.6

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
gr. 20 cm

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

7 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu D-07.00.00
26
d.7

KNNR 6
0702-01

Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur fi
50mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warst-
wami.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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27
d.7

KNNR 6
0702-05

Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych
typ D ( prostokątny D15 obustronny ),  folia odblaskowa I gene-
racji.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 Elementy ulic D-08.00.00
28
d.8

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, pod wiatą.

m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

29
d.8

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół zjazdów i
peronu.

m

11.9+23.0+10.2 m 45.100
RAZEM 45.100

30
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki 15x30cm betonowa z oporem, z betonu
C12/15.

m3

(5.4+6.3+4.3+20.0+9.6+12.7+3.8)*(0.2*0.1+0.15*0.25) m3 3.571
RAZEM 3.571

31
d.8

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej jw.

m

62.1 m 62.100
RAZEM 62.100

32
d.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki 12x25cm betonowa zwykła z betonu C12/
15.

m3

(15.7+1.3+6.5+33.6+4.5)*0.22*0.1 m3 1.355
RAZEM 1.355

33
d.8

KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

61.6 m 61.600
RAZEM 61.600

9 Ogrodzenie i wiata przystankowa.
34
d.9

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m 50/3,1/150 powlekana zie-
lona na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 2,5 m
obsadzonych w fundamencie betonowym.

m

2.1+17.8+7.3-1.0 m 26.200
RAZEM 26.200

35
d.9

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła (jak na rys.). szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.9

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama skrzydłowa o wym. 400x150 cm (jak na rys.). szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.9

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama przesuwna o wym. 400x150 cm (jak na rys.) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.9

KNR 2-25
0205-01
analogia

Wiata przystankowa jak na rysunku i w opisie. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych

ha 0.018

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm z odwiezieniem na od-
kład do 1 km.

m2 36.400

3
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury beto-
nowe o śr. 40 cm

m 10.000

4
d.1

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z beto-
nu o grubości 12 cm ( na zjazdach )

m2 35.400

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru-
szywa kamiennego o grubości 15 cm -pobo-
cze

m2 60.000

6
d.1

KNKRB 6
0808-04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z
kątownika

m 40.000

2 Roboty ziemne D-02.00.00
7

d.2
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2
m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod stu-
dzienkę wpustową.

dół. 1.000

8
d.2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod
rury ( rów kryty ) w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą, lgłębokość
do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 31.200

9
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeŜa o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-II

m 52.300

10
d.2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II

m 123.700

3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
11
d.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława funda-
mentowa Ŝwirowa

m3 1.560

12
d.3

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o
śr. 40 cm z wykonaniem zasypki i zagęszcze-
niem.

m 39.000

13
d.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czo-
łowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm

ściank. 2.000

14
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki pod wpusty uliczne z gotowych
elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt. 1.000

15
d.3

KNR-W 2-18
0529-05

Osadzenie wpustów ulicznych w gotowych
studzienkach .

szt 1.000

4 Podbudowy D-04.00.00
16
d.4

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat.
II-IV pod zatokę autobusową.

m2 120.000

17
d.4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszcze-
niu ( pod wiatą )

m2 6.400

18
d.4

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu jw.
krotność = 2

m2 6.400

19
d.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.
10 cm pod peron.

m2 30.000

20
d.4

KNNR 6
0113-01

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15 cm na zjazdach i dolna warstwa podbudo-
wy na zatoce.

m2 144.000

21
d.4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 8 cm

m2 120.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Nawierzchnie D-05.00.00
22
d.5

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej
kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20
elementów/m2 na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.

m2 24.000

23
d.5

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni zatoki z betonowej
kostki brukowej szarej gr. 8 cm - 11-20 ele-
mentów/m2 na podsypce cementowo piasko-
wej, spoiny zasypane piaskiem.

m2 120.000

24
d.5

NNRNKB
231 0511-02

Układanie nawierzchni chodników z kostki
brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 ele-
mentów/m2 na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypełnione piaskiem (peron i
pod wiatą).
poz. 24 + poz. 26

m2 36.400

6 Roboty wyko ńczeniowe D-06.00.00
25
d.6

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i
skarp z namułu gr. 20 cm

m 10.000

7 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu D-07.00.00
26
d.7

KNNR 6
0702-01

Ustawienie słupków stalowych do znaków
drogowych z rur fi 50mm wraz z wykopaniem
i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.

szt. 1.000

27
d.7

KNNR 6
0702-05

Przymocowanie do gotowych słupków zna-
ków informacyjnych typ D ( prostokątny D15
obustronny ),  folia odblaskowa I generacji.

szt. 1.000

8 Elementy ulic D-08.00.00
28
d.8

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową, pod wiatą.

m 7.200

29
d.8

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową wokół zjazdów i peronu.

m 45.100

30
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki 15x30cm betonowa z
oporem, z betonu C12/15.

m3 3.571

31
d.8

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej jw.

m 62.100

32
d.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki 12x25cm betonowa
zwykła z betonu C12/15.

m3 1.355

33
d.8

KNR 2-31
0403-05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m 61.600

9 Ogrodzenie i wiata przystankowa.
34
d.9

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m 50/3,1/
150 powlekana zielona na słupkach stalo-
wych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 2,5 m ob-
sadzonych w fundamencie betonowym.

m 26.200

35
d.9

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła
(jak na rys.).

szt. 1.000

36
d.9

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama skrzydłowa o wym. 400x150 cm (jak
na rys.).

szt. 1.000

37
d.9

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama przesuwna o wym. 400x150 cm (jak
na rys.)

szt. 1.000

38
d.9

KNR 2-25
0205-01
analogia

Wiata przystankowa jak na rysunku i w
opisie.

szt 1.000
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Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

2 Roboty ziemne D-
02.00.00

3 Odwodnienie korpusu
drogowego D-
03.00.00

4 Podbudowy D-
04.00.00

5 Nawierzchnie D-
05.00.00

6 Roboty wyko ńczenio-
we D-06.00.00

7 Urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu D-
07.00.00

8 Elementy ulic D-
08.00.00

9 Ogrodzenie i wiata
przystankowa.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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