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Zamawiajacy :

Stadium:

Zamierzenie budowlane :

Nazwa opracowania:

Gmina Stara Blotnica
26 — 806 Stara Blotnica

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI STARE SIEKLUKI

Przedmiar Robot i Kosztorys Ofertowy

Specjalnos¢: Drogowa Numer egzemplarza: 2
Kod CPV:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Imig¢ i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant : mgr inz. Grzegorz Nachyta MAZ/0278/POOD/04
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PRZEDMIAR ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. STARE SIEKLUKI

Lp.

Kod
podstawy opisu robot

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Hlosé

2

3

4

5

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
104/1000

km

0,104

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
673

m2

673

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ pobocza na glgbokos¢ do 10cm z
wywozem gruntu poza teren budowy
156

m2

156

- wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi na gtgbokos¢ do 30cm z
wywozem gruntu poza teren budowy
673

m2

673

D.04.02.01.

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grub. 15cm
673

m2

673

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
661

m2

661

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
648

m2

648

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
661

m2

661

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
648

m2

648

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 20 cm

648

schodkowe zakonczenie nawierzchni 2*104*(0,06+0,06)=25
648+25

m2

673

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu AC8S grub. 4cm
648

m2

648

- warstwa wiazaca z betonu ACI6W grub. 4cm

648

schodkowe zakonczenie nawierzchni 2*104*0,06=13
648+13

m2

661

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10cm
2%104*0,75

m2

156

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- ustawienie stupkéw do znakow
6

szt.




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. STARE SIEKLUKI

- ustawienie stupkow do tablic prowadzacych

15 ) szt.
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-1, A-30, wielkosci

16 matej, folia odblaskowa I typu. szt.
1+1
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu B-33, B-34 wielkosci

17 matej, folia odblaskowa I typu. szt.
2+2
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu D-52, D-53 folia

18 odblaskowa I typu szt.
2+2
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T (z trescia),

19 wielko$ci matej, folia odblaskowa I typu. szt.
1
- zamocowanie tablicy prowadzacej U-3d dlugosci 1200mm, folia

20 odblaskowa I typu. szt.

1




KOSZTORYS OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. STARE SIEKLUKI

Lp.

Kod
podstawy
opisu robot

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegélnienie

Element6éw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

Cena

ZLOTYCH

Wartos¢

ZLOTYCH

2

3

4

5

7

8

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi

km

0,104

RAZEM DZIAL 01.00.00

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

m2

673

- wykonanie koryta pod konstrukcje pobocza na glgbokos¢ do 10cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

m2

156

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na gigbokos¢ do 30cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

m2

673

D.04.02.01.

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grub. 15cm

m2

673

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

m2

661

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2

648

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

m2

661

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

m2

648

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 20 cm

m2

673

RAZEM DZIAL. 04.00.00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu AC8S grub. 4cm

m2

648

- warstwa wigzaca z betonu AC16W grub. 4cm

m2

661

RAZEM DZIAL 05.00.00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

- pobocza z mieszanki kruszywa famanego, grubos¢ warstwy 10cm

m2

156

RAZEM DZIAL 06.00.00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W M. STARE SIEKLUKI

— D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU =
— D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe —

14 - ustawienie stupkow do znakow szt.
15 - ustawienie shupkoéw do tablic prowadzacych szt.
- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu A-1, A-30, wielko$ci
16 S oo szt.
matej, folia odblaskowa I typu.
- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu B-33, B-34 wielkosci
17 . . szt.
matej, folia odblaskowa I typu.
- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu D-52, D-53 folia
18 szt.
odblaskowa II typu
- zamocowanie tarcz znakoéw konwencjonalnych typu T (z trescia),
19 . L. A . szt.
wielko$ci matej, folia odblaskowa I typu.
20 - zamocowanie tablicy prowadzacej U-3d dtugoséci 1200mm, folia at

odblaskowa I typu.

RAZEM DZIAL 07.00.00

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

OGOLEM [BRUTTO]
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