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Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Długość konstrukcji 7,00

Przekrój A-A
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iz - spadek zjazdu dostosować do niwelety jezdni
ip - spadek przepustu dostosować do spadku dna rowu

Przepust rurowy PEHD Ø30cm
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Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
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SZCZEGÓŁ  ZJAZDU

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYŻÓWKA

33/2021

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 

MS

Nr rysunku:

Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa

drogowaProjektant

05.2021

WYKONAWCA:

e - mail: smaterek@o2.pl

mgr inż. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07
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Projekt techniczny

WÓJT  GMINY  STARA BŁOTNICA

26-806 STARA BŁOTNICA

STARA BŁOTNICA 46

Opracował mgr Andrzej Zabieglik


