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Oswiadczenie projektantéw:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy

techniczne;j.
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Projektowat:  mgr inz. Mariusz Stowinski LOD/2686/PWOS/15

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Sciegienka LOD/0479/POOS/06

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyzéwce gm. Stara Btotnica



A WP NoRbIC PRODUCTS Sp. z o.0.

SPIS TRESCI:

Strona tytutowa

—

Oswiadczenie projektantéw
Spis tresci

Opis techniczny

o > 0N

Rysunki

T1 - Rzut parteru — technologia
T2 — Przekréj 1 — 1: technologia
T3 — Przekréj 2 — 2: technologia
T4 — Przekr¢j 3 — 3: technologia
T5 — Przekrodj 4 — 4: technologia

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyzéwce gm. Stara Btotnica



A WP NoRbIC PRODUCTS Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII

1. Opis projektowanego rozwigzania technologicznego

Przedmiotem projektu jest kompletna instalacja urzadzenia do uzdatniania wody
podziemnej sktadajgca sie z grawitacyjnych filtrow samoptuczgcych o dziataniu
cigglym, kazdy w postaci cylindrycznego zbiornika ze stozkowym dnem,
wyposazonego w zitoze filtracyjne, pompe mamutowa, dystrybutor wody w dolnej
czesci zbiornika oraz ptuczke piasku znamienne tym, ze ma dwa stopnie filtracji, przy
czym filtry pierwszego stopnia filtracji zawierajg ztoze kwarcowe o wysokosci 4,0 m, a
filtry drugiego stopnia filtracji zawierajg ztoze katalityczne o wysokosci 2 m. Filtry
pierwszego stopnia sg wyposazone w zintegrowany dystrybutor napowietrzajgcy,
doprowadzajgcy sprezone powietrze do wnetrza zbiornika filtra. Intensywno$¢ ruchu
ztoza w filtrach na pierwszym stopniu filtracji jest stata i zawiera sie w przedziale od 2
mm/min do 8 mm/min, zas w filtrach na drugim stopniu filtracji jest stata i zawiera sie w

przedziale od 0,2 mm/min do 2 mm/min.

Projektowana wydajnos$¢ stacji bedzie wynosita max 125 m?/h.

Woda surowa bedzie do stacji uzdatniania doprowadzona z 2 studni - uje¢ wody
podziemne;.

Wyniki badan surowej zostaty przedstawione w zatgczniku do niniejszego projektu.

W hali technologicznej wykonana zostanie instalacja uzdatniania sktadajgca sie z
dwaoch stopni filtracji. Pierwszy stopien filtracji bedzie oparty o 3 filtry samoptuczgce ze
ztozem przystosowanym do jednoczesnego napowietrzania, w celu dostarczenia do
wody tlenu do utlenienia amonu, zelaza i manganu. W stopniu pierwszym nastgpi
redukcja stezenia zelaza i amonu, oraz w wodzie pozostanie tlen do utleniania
manganu. Drugi stopien filtracji utworzony bedzie przez 3 filtry samoptuczace ze
ztozem katalitycznym, wspomagajgcym wysokoefektywne usuwanie manganu.
Jednym z podstawowych warunkéw usuwania jonéw manganu z wody jest uprzednie
usuniecie zelaza, co nastgpi w pierwszym stopniu filtracji. Woda po drugim stopniu
filtracji bedzie spetniata wymagania jak dla wody do picia. Do odptywu wody
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uzdatnionej z hali bedzie dozowany podchloryn sodu w celu jej dezynfekcji i
zabezpieczenia jej przed wzrostem mikroorganizméw w zbiornikach i w sieci
wodociggowej. Dodatkowo uktad przewiduje zastosowanie lamp UV zaréwno na
rurociggu wody uzdatnionej jak i na rurociggu zawracania poptuczyn.
W hali filtréw bedzie takze zamontowany ukfad filtra do oczyszczania wéd poptucznych
w celu odzysku wody. Do tego celu bedzie zastosowany jeden filtr pospieszny,
samoptuczacy, ze ztozem piaskowym. W celu zawrdcenia oczyszczonej wody do
uktadu uzdatniania zostat zaprojektowany zbiornik oczyszczonej wody poptucznej z
uktadem pompowym. Oczyszczone wody poptuczne bedg sptywaty do tego zbiornika,
za$ pompa wytworzy odpowiednie cisnienie w celu jej wttoczenia do rurociggu wody
surowe;j.
Wody poptuczne z filtra oczyszczania wody poptucznej, w ilosci max 5 m®h beda
odprowadzane rurociggiem do odstojnika wod poptucznych z mozliwoscig ich
skierowania rowniez do sieci kanalizacyjne;j.
W celu zasilenia filtrow natleniajgcych i wszystkich pomp mamutowych zt6z w filtrach |,
Il stopnia i w filtrach oczyszczania wdd poptucznych w sprezone powietrze, w
pomieszczeniu potgczonym z halg filtrbw bedg zamontowane dwie sprezarki
zapewniajgce odpowiednig ilos¢ powietrza pod wymaganym cisnieniem. Oprécz
sprezarek bedzie zamontowany tam takze osuszacz ziebniczy sprezonego powietrza
oraz zbiornik sprezonego powietrza. Powietrze sprezone i uzdatnione bedzie
gromadzone w zbiorniku, skad bedzie dystrybuowane do szafek pneumatycznych,
ktorych funkcjg jest rozdziat do przynaleznych filtrow po redukcji cisnienia i
doregulowaniu przeptywu.
W hali na instalacji projektuje sie montaz nastepujgcych przyrzgdéw pomiarowych:

Pomiar napetnienia zbiornika oczyszczonych wod poptucznych.

Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu wody czystej do zbiornikow

retencyjnych.
Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu oczyszczonej wody poptuczne;j

do zbiornika pompowni tej wody.
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1.1. Filtry wody dla | stopnia filtracji.

Projektuje sie montaz 3 szt. filtrow o nastepujgcych danych technicznych:

Rodzaj filtrow: Samoptuczace, grawitacyjne filtry do pracy ciggtej typu DynaSand

Oxy dostosowane do jednoczesnego napowietrzania oraz filtracji wody

Liczba filtrow do zamontowania w hali: 3 szt.

Wykonanie materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PE/PPH,
ptuczka piasku z PP-H

Filtry wyposazone w zintegrowany dystrybutor napowietrzajgcy umiejscowiony

wewnatrz zbiornika filtracyjnego

Wykonanie pompy mamutowe;j wykonanie standardowe
Wysoko$¢ catkowita bez pomostu 8,123m

Srednica 2,5m

Powierzchnia filtraciji 5m?

Wysokos¢ ztoza filtracyjnego 4,0m

Materiat filtracyjny: dostarczany przez dostawce jako integralna czesc filtrow;
ztoze kwarcowe
granulacja: 0,8-1,25 mm 0,05
mm
wspotczynnik jednorodnosci:
1,25+ 0,1
ciezar wiasciwy: 2,5-2,65 g/cm?®
+0,5 g/cm®
gestosc¢ nasypowa: 1,5-1,6
g/cm?® £0,5 g/lcm?
SiO; > 95%
Fe»03<0,5%
Twardos¢: 7 mohs

Przytgcze doprowadzenia wody DN200

Przytgcze odptywu filtratu DN200
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e Przytacze wody poptuczne;j DNG65
e Przylacze powietrza procesowego DNS50
e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

e Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO
3834-3, EN I1SO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO
15607:2007

1.2. Filtry wody dla Il stopnia filtracji.

Projektuje sie montaz 3 szt. filtrdw o nastepujgcych danych technicznych:
Rodzaj filtrow: Samoptuczace, grawitacyjne filtry do pracy ciggtej typu DynaSand
Catalityc ze ztozem katalitycznym
e Liczba filtrow do zamontowania w hali: 3 szt
e Wykonanie materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PPH/PE,
ptuczka piasku z PP-H
¢ Wykonanie pompy mamutowej: wykonanie specjalne, dostosowana do pracy ze

ztozem katalitycznym

e Wysokosc¢ catkowita bez pomostu 6,118m
e Srednica 2,5m

e Powierzchnia filtracji 5m?

e Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego 2,0m

e Materiat filtracyjny: dostarczany przez dostawce jako integralna czes¢ filtrow;
ztoze katalityczne (ztoze
kwarcowe preparowane z
warstwg tlenkéw manganu)
granulacja 0,355-1,000 mm =
0,05mm (16x44 mesh BS/ISO),
efektywna wielkos¢ ziaren: 560

um,
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gestos¢ nasypowa: 1400 kg/m3
+100 kg/m3
porowatosc: ok. 50%

e Przylgcze doprowadzenia wody DN200

e Przylacze odptywu filtratu DN200

e Przylgcze wody poptucznej DN65
e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

e Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN I1SO
3834-3, EN I1SO 12100 1&2, EN I1SO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO
15607:2007

1.3. Filtr wody poptucznej.

Projektuje sie montaz 1 szt. filtrow o nastepujgcych danych technicznych:
¢ Rodzaj filtra: Samoptuczacy, grawitacyjny filtr piaskowy do pracy ciagtej typu
DynaSand
e Liczba filtrow zamontowanych w hali: 1 szt.
e Wykonanie materiatowe: EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD,
ptuczka piasku z PP-H

e Wysokos¢ 5,618m
e Srednica 2,5m
e Powierzchnia filtracji 5m?
e Masa max (napetniony) 41 ton
e Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego 1,5m
e Materiat filtracyjny piasek kwarcowy
o granulacja: 0,8-

1,25 mm %0,05 mm
o wspotczynnik

jednorodnosci: 1,25 + 0,1
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o ciezar wlasciwy:
2,5-2,65 g/cm®+0,5 g/cm?®

o gestosc
nasypowa: 1,5-1,6 g/cm?® 0,5 g/cm?

. SiO; > 95%
. Fe,03<0,5%
o Twardos¢: 7
mohs

e Przylgcze doprowadzenia wody DN200

e Przytacze odptywu filtratu DN200

e Przytacze wody poptuczne;j DNG65

e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

e Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN I1SO
3834-3, EN I1SO 12100 1&2, EN I1SO 14121-1, EN I1SO 287-1:2011, EN I1SO
15607:2007

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do
oferty przetargowej karty katalogowe oferowanych filtrow pod rygorem odrzucenia

oferty przy braku ww dokumentow.

Wykonawca musi posiada¢ autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

1.4. Uklad wytwarzania sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze zastosowane bedzie do napowietrzania wody w celu dostarczenia
do niej tlenu do utleniania usuwanych, zredukowanych zwigzkéw zelaza manganu i
amonu. Powietrze bedzie wytwarzane w sprezarkach wyposazonych w ukfad filtréw.
Projektuje sie montaz 2 szt sprezarek Srubowych. Sprezarki bedg funkcjonowaty w
uktadzie 1 robocza + 1 rezerwowa z cykliczng zamiang funkcji. Sprezarki posiadaty

bedg nastepujgce dane techniczne:
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e rodzaj sprezarki srubowa, olejowa z kompletem
filtrow

o ilos¢: 2 szt. (gtéwna + rezerwowa)

e cisnienie robocze 8 bar

e wydajnos¢ nominalna przy 8 bar 1830 I/min

e Moc silnika 11 kW

e  Wymiary: ok. 730 x 910 x 1150

e Wspdlny osuszacz, zbiornik, filtry

Sprezarki sg urzgdzeniami dostarczonymi jako kompletne, ze sterowaniem i petnym
oprzyrzgdowaniem, w tym osuszaczem oraz kompletem filtréw tj. wstepnym,
doktadnym i weglowym. Praca sprezarki roboczej bedzie polegata na utrzymywaniu
zadanego cisnienia w zbiorniku powietrza. Jezeli powietrze nie bedzie pobierane
wowczas sprezarka sie zatrzyma. Jej chwilowa wydajnos¢ bedzie dostosowana do
chwilowego poboru powietrza.

Sprezone powietrze bedzie doprowadzone do osuszacza, posiadajgcego nastepujgce
dane:

rodzaj osuszacza chtodzony powietrzem osuszacz ziebniczy

punkt rosy +3°C

Osuszacz musi posiadac¢ bypass, umozliwiajgcy wytgczenie go w celach serwisu bez

przerywania pracy sprezarek.

Sprezone i osuszone powietrze bedzie doprowadzone do zbiornika cisnieniowego, o

nastepujgcych danych technicznych:

pojemnos¢ 500 dm?®
ciSnienie max 13 bar
wymiary @600 x 2300 mm

Pod zbiornikiem, do kro¢ca z dna zbiornika zostanie zamontowany automatyczny

spust kondensatu.
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W poblizu odptywow kondensatu ze sprezarek, z osuszacza i ze zbiornika nalezy
wykona¢ wpusty posadzkowe do odbioru kondensatu. Na zbiorniku powinien byc¢ tez
zamontowany manometr i zawoér bezpieczenstwa dostosowany do max wydajnosci

sprezarek.

Powietrze sprezone ze zbiornika zostanie rozprowadzone rurociggami ze stali
nierdzewnej do czterech szafek pneumatycznych.
Do poszczegdlnych szafek okreslono nastepujgce ilosci powietrza:
o do szafki powietrza procesowego do natleniania wody w filtrach |-go stopnia ok.
540 dm®min
e do szafki powietrza do ptuczek ztoza w filtrach ok. 830 dm*/min
w tym:
- do ptuczek ztoza w filtrach I-go stopnia filtracji ok. 480 dm®/min
- do ptuczek ztoza w filtrach 1l-go stopnia filtracji ok. 210 dm*/min

- do ptuczki ztoza w filtrze oczyszczania wody poptucznej ok. 140 dm?*/min.

W szafkach tych znajdowac sie bedg elementy redukcji cisnienia, oraz do regulacji i
pomiaru przeptywu powietrza do poszczegodlnych filtrow. Pomiar powietrza oparty o
rotametry.

Powietrze z szafek rozprowadzone zostanie do poszczegdlinych filtrow przewodami z
tworzywa sztucznego PE, PP lub PVC o srednicach dostosowanych do przeptywu i

ciSnienia powietrza.

1.5. Lampy UV
Projektuje sie montaz lampy UV na rurociggu wody uzdatnionej oraz na rurociggu
zawracanych wod poptucznych.

1.5.1. Dane techniczne lampy UV wody uzdatnionej:

Typ lampy: Lampa typu Protec 4400EW
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Urzadzenie sktadajgce sie z reaktora UV raz szafy zasilajgcej posiadajgce nastepujgce
cechy:

o Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

e Cisnienie pracy 10 bar

e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W

e Zywotno$é promiennikéw 16000h

e Minimalna ilo$¢ promiennikow 4 sztuki

e Minimalna catkowita moc urzgdzenia 1,6 kW

o Reaktor w ksztalcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkéw
hydraulicznych

e Automatyczny mechaniczny system czyszczacy rury ostonowe z mozliwoscig
ustawiania interwatéw czyszczgcych w sterowniku

e Czujnik promieniowania UV

e Czujnik temperatury reaktora UV z funkcjg odtgczenia urzgdzenia w przypadku
przekroczenia zadanej temperatury wody w reaktorze

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym wskazujgcy
stany pracy urzgdzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania
UV oraz stan pracy systemu czyszczgcego

e Menu sterowania w jez. polskim

o Stopien ochrony szafy min. IP54

o Wyjscie sygnatowe 4-20mA

e Mozliwos¢ zdalnego zatgczania / wytgczania

e Licznik godzin pracy urzgdzenia

e Licznik cykli zatgczen / wytgczen

e Zasilanie urzgdzenia 3L/N/PE

o Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C

o Wskazniki stanu pracy urzadzenia (praca normalna, ostrzezenie, awaria)

e Mozliwos¢ komunikacji Profibus
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Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do
oferty przetargowej karty katalogowe oferowanych urzadzen UV pod rygorem

odrzucenia oferty przy braku ww dokumentéw.

Dostawca musi posiadac autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

1.5.2. Dane techniczne lampy UV dla zawracanych wéd poptucznych:

Typ lampy: Lampa typu Protec 3300EW

Urzadzenie sktadajgce sie z reaktora UV raz szafy zasilajgcej posiadajgce nastepujgce
cechy:

e Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

e Cisnienie pracy 10 bar

e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 300W

e Zywotno$¢ promiennikéw 16000h

e Minimalna ilos¢ promiennikow 3 sztuki

¢ Minimalna catkowita moc urzgdzenia 0,9 kW

e Reaktor w ksztatcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkow
hydraulicznych

e Automatyczny mechaniczny system czyszczacy rury ostonowe z mozliwoscig
ustawiania interwatéw czyszczgcych w sterowniku

e Czujnik promieniowania UV

e Czujnik temperatury reaktora UV z funkcjg odtgczenia urzadzenia w przypadku
przekroczenia zadanej temperatury wody w reaktorze

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym wskazujgcy
stany pracy urzgdzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania
UV oraz stan pracy systemu czyszczgcego

¢ Menu sterowania w jez. polskim

o Stopien ochrony szafy min. IP54

o Wyjscie sygnatowe 4-20mA

e Mozliwos¢ zdalnego zatgczania / wytgczania
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e Licznik godzin pracy urzadzenia

e Licznik cykli zatgczen / wytgczen

e Zasilanie urzgdzenia 3L/N/PE

e Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C

e Wskazniki stanu pracy urzadzenia (praca normalna, ostrzezenie, awaria)

e Mozliwos¢ komunikacji Profibus

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do
oferty przetargowej karty katalogowe oferowanych urzadzen UV pod rygorem

odrzucenia oferty przy braku ww dokumentéw.

Dostawca musi posiadac autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

1.6. Pompownia zawracanych poptuczyn
Projektuje sie pompownie zawracanych wéd poptucznych zespolong ze zbiornikiem

magazynowania poptuczyn.

Parametry zbiornika:

 Srednica: 2m

e Wysokos$¢: ok. 5m

e Wykonanie: PE, PVC lub stal kwasoodporna w gatunku min. 304
Zbiornik wyposazony w sonde hydrostatczyna:

e Typ sondy: sonda do ciggtego pomiaru poziomu cieczy

e Zakresy pomiarowe: 50 mbar do 1.6 bar (0,5 mWS do 16 mWS)

e Dopuszczalna temperatura medium: -20...+60°C

e Cela pomiarowa wysokiej doktadnosci (0,2%)

1.6.1. Pompy poptuczyn:
Zestaw hydroforowy dwupompowy z falownikami (wszystkie pompy w stanie pracy,
brak rezerwy biernej) 2 x 4 kW. Typ: HU2 Utility Line DPVF25 /2 SVP NW65 x NW 80
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Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =60 m3/h

H = 30 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 2 pompy typ DPVF 25/2 (30 m3/h na kazdg pompe). Czesci mokre
pomp wykonane ze stali nierdzewnej AlISI304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 4 kW kazdy. Silniki elektryczne
synchroniczne reluktancyjne IP55. Klasa sprawnosci silnikow pomp IE5 zgodnie z
normg IEC 60034 — 30

3. Cisnienie max uktadu: 16 bar

4. Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

5. Zestaw hydroforowy zasilany strumieniem wody. Max. Dopuszczalne cisnienie
strumienia wody zasilajgcej 4 bar.

Na ttoczeniu podpiety pod siec¢ dystrybucyjng, jezeli w sieci ciSnienie spadnie ponizej
30 m (okoto bar) zestaw zatgczy sie (po kolei kazda z pomp jezeli cisnienie 30 m
bedzie dalej nie osiggalne) i bedzie dgzyt do utrzymania zatozonego cisnienia 30m.

6. Jezeli ktéras z pomp nie pracowata przez okres 24 godzin, automatycznie
uruchamiana jest w celu testu.

7. W zatozonym punkcie pracy zestaw hydroforowy osigga nastepujgce parametry:

- pobd6r mocy nie wiecej niz. 6,42 KW

- NPSH nie wiecej niz. 3,6 m

- sprawnos¢ nie mniej niz 73.7%

- predkos$¢ obrotowa silnikbw w czasie pracy nie przekracza 3000 obr/min (dzieki
czemu zostanie wydtuzona zywotnos¢ elementéw wirujgcych takich

jak tozyska w pompie i w silniku).

8. Zestaw hydroforowy zbudowany z nastepujgcych elementow (pompy

zostaty wyspecyfikowane wczesniej):

- 1 x kolektor ssawny DN 80 jednostronnie zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali
nierdzewnej AIS1304

- 1 x kolektor ttoczny DN 80 jednostronnie zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali
nierdzewnej AIS1304
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- 2 x przepustnice odcinajgce po stronie ssawnej DN 65 (wykonanie
GGG40/AlISI316/EPDM)

- 2 x przepustnice odcinajgce po stronie ttocznej DN 65 (wykonanie
GGG40/AISI316/EPDM)

- zawory zwrotne po stronie ttocznej DN 65 (wykonanie GG epoxy AISI302/EPDM),

- 1 x zbiornik przeponowy 8 | po stronie ttocznej,

- 1 x przetwornik cisnienia po stronie tlocznej jako zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

- 1 x manometr po stronie ttocznej,

- 1 x podstawa wykonana ze stali S235 i pomalowana proszkowo RAL7012

9. Ukfad sterowania zbudowany z nastepujgcych elementow:

a. 2 x falowniki Danfoss umieszczone na obudowach pomp

b. Szafa sterownicza wyposazona:

- Obudowa z blachy stalowej pomalowana proszkowo RAL 7035

- sterownik Megacontrol

- Panel sterowania (wyswietlacz, klawisze, diody LED, interfejs

serwisowy)

- Wylacznik gtowny zainstalowany na drzwiach frontowych szafy

- Wylacznik ochronny silnika na pompe

- Interfejs serwisowy

- Trzy diody LED sygnalizujgce stan pracy

- Przewidziane sg 2 bezpotencjatowe styki do zgtaszania

ostrzezen i alertéw.

10. Zestaw hydroforowy:

a. posiada atest PZH dla wody pitnej,

b. zostat wyprodukowany w surowych warunkach higienicznych,

c. posiada konstrukcje wykonania bez stref martwych (miejsc

nieobmywanych przeptywajgcym medium, gdzie mogg rozwijac sie

drobnoustroje).
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1.7. Pompownia wody czystej

Projektuje sie zestaw pompowy wody czystej trzypompowy z falownikami (wszystkie
pompy w stanie pracy, brak rezerwy biernej) 3 x 11 kW. Typ: HU3 Utility Line DPVFG60 /
2 SVP NW100 x NW 150 o wydajnosci 150 m3/h wyposazony w trzy pompy pracujgce

na falowniku.

Charakterystyka zestawu:

1. Punkt pracy:

Q =150 m3/h

H = 45 m stupa wody.

2. Konfiguracja: 3 pompy DPV 60/2 (50 m3/h na kazdg pompe). Czesci mokre pomp
wykonane ze stali nierdzewnej AISI1304.

Kazda z pomp wyposazona w silnik o mocy 11 kW kazdy. Silniki elektryczne
synchroniczne reluktancyjne IP55. Klasa sprawnosci silnikow pomp IES zgodnie z
norma IEC 60034 — 30 —

3. Cidnienie max uktadu: 16 bar

4. Zasilanie: 3 x 400 V 50 Hz

5. Zestaw hydroforowy zasilany ze zbiornika wody uzdatnionej (najlepiej z naptywem
na zestaw).

Na ttoczeniu podpiety pod sie¢ dystrybucyjng, jezeli w sieci ci$nienie spadnie ponizej
45m (okoto 4,5bar) zestaw zatgczy sie (po kolei kazda z pomp jezeli ciSnienie 45m
bedzie dalej nie osiggalne) i bedzie dgzyt do utrzymania zatozonego cisnienia 45m.

6. Jezeli ktoras z pomp nie pracowata przez okres 24 godzin, automatycznie
uruchamiana jest w celu testu.

7. W zatozonym punkcie pracy zestaw hydroforowy osigga nastepujace

parametry:

- pobdr mocy nie wiecej niz. 24,7 KW

- NPSH nie wiecej niz. 2,4 m

- sprawnos¢ nie mniej niz 73.5%

- predkos¢ obrotowa silnikdw w czasie pracy nie przekracza 3000 obr/min

(dzieki czemu zostanie wydtuzona zywotnos¢ elementoéw wirujgcych takich
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jak tozyska w pompie i w silniku).

8. Zestaw hydroforowy zbudowany z nastepujacych elementow (pompy

zostaty wyspecyfikowane wczesniej):

- 1 x kolektor ssawny DN 150 obustronne zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali
nierdzewnej AlSI304

- 1 x kolektor ttoczny DN 150 obustronne zakonczony kotnierzem i wykonany ze stali
nierdzewnej AIS1304

- 3 Xx przepustnice odcinajgce po stronie ssawnej DN 100 (wykonanie
GGG40/AlISI316/EPDM)

- 3 Xx przepustnice odcinajgce po stronie ttocznej DN 100 (wykonanie
GGG40/AISI316/EPDM)

- zawory zwrotne po stronie ttocznej DN 100 (wykonanie GG epoxy AISI302/EPDM),

- 1 x zbiornik przeponowy 8 | po stronie ttoczne;,

- 1 x przetwornik cisnienia po stronie tlocznej jako zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

- 1 x manometr po stronie ttocznej,

- 1 x podstawa wykonana ze stali S235 i pomalowana proszkowo RAL7012

9. Ukfad sterowania zbudowany z nastepujgcych elementow:

a. 3 x falowniki Danfoss umieszczone na obudowach pomp

b. Szafa sterownicza wyposazona:

- Obudowa z blachy stalowej pomalowana proszkowo RAL 7035

- sterownik Megacontrol

- Panel sterowania (wyswietlacz, klawisze, diody LED, interfejs

serwisowy)

- Wylacznik gtéwny zainstalowany na drzwiach frontowych szafy

- Wylacznik ochronny silnika na pompe

- Interfejs serwisowy

- Trzy diody LED sygnalizujgce stan pracy

- Przewidziane sg 2 bezpotencjatowe styki do zgtaszania

ostrzezen i alertow.
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10. Zestaw hydroforowy:

a. posiada atest PZH dla wody pitnej,

b. zostat wyprodukowany w surowych warunkach higienicznych,

c. posiada konstrukcje wykonania bez stref martwych (miejsc nieobmywanych

przeptywajgcym medium, gdzie mogg rozwija¢ sie drobnoustroje).

1.8. Przeplywomierze

W obrebie instalacji technologicznej zostang zamontowane trzy przeptywomierze:
1. Na rurociggu wody surowej (woda zbiorcza ze studni)
2. Na rurociggu zawracanych poptuczyn
3. Na rurociggu wody czystej po pompowni

1.8.1. Przeptywomierz wody surowej

Dane przeptywomierza.

Przeptywomierz kompaktowy z przetwornikiem

Elektromagnetyczny czujnik przeptywu typu Mag 5100w
Zoptymalizowany do aplikacji wodno-sciekowych
Dane techniczne:

- $rednica dn200, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,
Pn 10

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywow: do 997 m3/h

- kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane
Dwusktadnikowg farbg epoksydowg (kategoria c4)

- wyktadzina: nbr

- materiat elektrod pomiar. | uziemiajgcych:

Hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c
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- wersja kompakt lub roztgczna

Przetwornik nalezy zamowi¢ oddzielnie

- brak dodatkowych modutow komunikacyjnych

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z
Zestawem uszczelniajgcym)

- przytacze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5
- atest pzh

Przetwornik pomiarowy typu Mag6000

Obudowa: poliamid, ip 67

Doktadnosc¢: 0,2% aktualnego przeptuwu £1 mm/s
Sposdb montazu: kompaktowy lub roztgczny
Wyswietlacz: 3 liniowy ciekfokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw
Jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
Detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem
Wyjscie prgdowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 khz
Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetgczny
Wejscie binarne: 11-30 v dc

Komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa, profibus
Dp, modbus rtu (moduty opcjonalne)

Temperatura pracy: -20 do +60°c

Napiecie zasilania: 230v

Oprogramowanie: j.polski
1.8.2. Przeptywomierz wody poptucznej
Elektromagnetyczny czujnik przeptywu typu Mag 5100w

Zoptymalizowany do aplikacji wodno-sciekowych

Dane techniczne:
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- $rednica dn100, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,
Pn 16

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywow: do 250 m3/h

- kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane
Dwusktadnikowg farbg epoksydowg (kategoria c4)
- wyktadzina: nbr

- materiat elektrod pomiar. | uziemiajgcych:
Hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c

- wersja kompakt lub roztgczna

Przetwornik nalezy zamowi¢ oddzielnie

- brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z
Zestawem uszczelniajgcym)

- przytgcze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5

- atest pzh

Przetwornik pomiarowy typu Mag6000

Obudowa: poliamid, ip 67

Doktadnosc¢: 0,2% aktualnego przeptuwu £1 mm/s
Sposdb montazu: kompaktowy lub roztgczny
Wyswietlacz: 3 liniowy ciekfokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw
Jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
Detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem
Wyjscie prgdowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 khz
Wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetgczny

Wejscie binarne: 11-30 v dc
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Komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa, profibus
Dp, modbus rtu (moduty opcjonalne)
Temperatura pracy: -20 do +60°c

Napiecie zasilania: 230v

Oprogramowanie: j.polski

1.8.3. Przeptywomierz wody czystej

Dane przeptywomierza.

Przeptywomierz kompaktowy z przetwornikiem

Elektromagnetyczny czujnik przeptywu typu Mag 5100w
Zoptymalizowany do aplikacji wodno-sciekowych
Dane techniczne:

- $rednica dn200, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,
Pn 10

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywow: do 997 m3/h

- kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane
Dwusktadnikowg farbg epoksydowg (kategoria c4)

- wyktadzina: nbr

- materiat elektrod pomiar. | uziemiajgcych:

Hastelloy c276

- temperatura otoczenia: -40...+70°c

- temperatura medium: -10...+70°c

- wersja kompakt lub roztgczna

Przetwornik nalezy zamowi¢ oddzielnie

- brak dodatkowych modutéw komunikacyjnych

- obudowa spawana, stopien ochrony:ip67 (ip68 z
Zestawem uszczelniajgcym)

- przytgcze elektryczne: dtawik kablowy m20x1,5
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- atest pzh

Przetwornik pomiarowy typu Mag6000

Obudowa: poliamid, ip 67

Doktadno$¢: 0,2% aktualnego przeptuwu £1 mm/s
Sposob montazu: kompaktowy lub roztgczny
Wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

Funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw
Jedno/dwukierunkowy, komunikaty o btedach,
Detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem
Wyjscie pradowe: 0/4-20 ma

Wyjscie impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 khz
Wyijscie przekaznikowe: przekaznik przetgczny
Wejscie binarne: 11-30 v dc

Komunikacja cyfrowa: hart, profibus pa, profibus
Dp, modbus rtu (moduty opcjonalne)

Temperatura pracy: -20 do +60°c

Napiecie zasilania: 230v

Oprogramowanie: j.polski

1.8.4. Urzadzenia dozujace

W stacji bedzie zainstalowany ukfad dozowania podchlorynu sodu, ktéry bedzie mogt

by¢ pobierany bezposrednio z opakowan handlowych, bez stosowania przelewania i

bez rozcienczania.

Cechy i parametry wbudowanego ukfadu dozujgcego bedzie spetniat nastepujgce

wymagania:
e typ pompy membranowa, naped elektromagnetyczny
e wydajnos¢ max 1,6 I/h (doktadnosc¢ +/- 2%)
e cisnienie maksymalne 9,6 bar
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e zasilanie 230V, sredni pobor mocy 22 W

¢ regulacja wydajnosci wielkos¢ skoku, nastawa reczna (pokretto) w
zakresie 30-100%

e czestosc skoku sterowana sygnatem impulsowym (do 100

imp./min.) lub nastawa reczna (pokretto)
e materiaty wykonania gtowica - PVC, obudowy zaworow - PVDF,
kulki zaworéw — ceramiczne, gniazda zaworow — Aflas, membrana — Fluorofilm
e wyposazenie
o zawor wtryskowy (przytgcze do instalacji — gwint zewn. 7%”)
o zawor 4-funkcyjny
o zawor stopowy z sitkiem plus obcigznik ceramiczny
o przewdd sterowania impulsami
o Wwaz ssawno-toczny PE 3/6 mm
e montaz pompki potka nascienna do zamocowania pompy

e lanca ssawna do zbiornika 30 litréw z czujnikiem poziomu min.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne urzgdzenh sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen roéwnowaznych pod warunkiem spetnienia ich minimalnych
parametrow réwnowaznosci, w tym parametréow funkcjonalnych, technicznych
i materiatowych. Zastosowanie urzgadzen rownowaznych musi by¢ potwierdzone
sprawdzeniem ich w dziataniu w warunkach eksploatacyjnych odpowiadajgcym

warunkom zaktadanym w projekcie.
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