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PGE Dystrybucja S.A.

Radom, 18-10-2016r.
RP/KG/2002/2010/2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46
26-806 Stara Btotnica
adres do korespondenciji:
SAFEGE Oddziat w Polsce
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Warunki przytaczenia nr RP/KG/2002/2010/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sieciowa przepompownia $ciekéw.

Lokalizacja: Kietbow Stary dz. nr 71 gmina Stara Btotnica.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia
03-10-2016r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.
2.

Miejsce przytgczenia: stup linii nN
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
roztgcznika izolacyjnego za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 30 kW — zasilanie podstawowe*rezerwowe*
Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2 (dtugosé okoto 30mb);
- zabudowac ziacze kablowo-pomiarowe ZK-1+1TL, przy obok projektowanej przepompowni
w miejscu zapewniajgcym calodobowy dostep dla stuzb energetycznych.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 2z przytgczeniem:
Przytaczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzié zalicznikowg
3 fazowa w.l.z. do miejsca odbioru.
Wykonac instalacje elektryczng odbiorcza zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych

warunkow przytaczenia.

~~07 Y7
(W)L V&
| LI\ W&

Couoth

JAQANW

A3e
|




VR

10.

11.

12,

13.

14

15

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-pomiarowym.
Wymagania  dotyczgce ulqadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny bezposredni energii czynnej i biernej (P*,Q'Q).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego: Zabezpieczenie gtéwne przystosowane do
oplombowania o pradzie znamionowym 50A nalezy instalowac¢ w zigczu kablowo-
pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajagcej 0,4 kV: TN — C*¥F*) ze
stacji transformatorowe;j , Kiethéw Stary 2”.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytgczenie.

PGE Dystrybucia S.A.
Oddziat Skarivsko-Kamienna
Roejon Enargeiyczny (j;t:imn»
Wydziai Przyigczania i Rozwoju
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PGE Dystrybucja S.A.

Radom, 18-10-2016r.
RP/KG/1999/2013/2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46
26-806 Stara Bfotnica
adres do korespondenciji:
SAFEGE Oddziat w Polsce
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Warunki przytaczenia nr RP/KG/1999/2013/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: sieciowa przepompownia $ciekéw.

Lokalizacja: Kiethéw Nowy dz. nr 280/23 gmina Stara Btotnica.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia
03-10-2016r., okresla sie nastgpujace warunki przytgczenia:

1.
2.

Miejsce przytaczenia: stup linii nN
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski
roztgcznika izolacyjnego za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 15 kW — zasilanie podstawowe*rezerwowe*
Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2 (dtugosé okoto 10mb);
- zabudowa¢ ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-1+1TL, w linii rozgraniczenia dziatek nr 280/23
i 280/25 w miejscu zapewniajgcym catodobowy dostep dla stuzb energetycznych.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
Przytgczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzi¢ zalicznikowa
3 fazowgq w.l.z. do miejsca odbioru.
Wykonac instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych

warunkow przytagczenia.
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Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-pomiarowym.

Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i  systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 fazowy | strefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Zabezpieczenie gléwne przystosowane do
oplombowania o pradzie znamionowym 25A nalezy instalowac w zigczu kablowo-
pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN — C*7F*) ze
stacji transformatorowej ,Kietbéw Nowy Osiedle”.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma
posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w

okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

PCE Dysirybocia 8.4,
. . . Suarlycke-Komiennaz
Wafunki pyzytaczenia opracowat: Rojon Energatycrny Redorn
Wydziat Przyigczania | Rozweji

Karol b tel.: 48 36571 69 -
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PGE Dystrybucja S.A,

Radom, 18-10-2016r.
RP/KG/2000/2012/2016

Zatqgcznik nr 1 do Umowy o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stara Blotnica
Stara Blotnica 46
26-806 Stara Blotnica
adres do korespondenciji:
SAFEGE Oddziat w Polsce
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Warunki przylgczenia nr RP/KG/2000/2012/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sieciowa przepompownia $ciekéw.

Lokalizacja: Kietbow Nowy dz. nr 136 gmina Stara Bfotnica.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia
03-10-2016r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup linii nN
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
roztacznika izolacyjnego za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 15 kW — zasilanie podstawowe *rezerwewe*
4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2 (dtugosé okoto 50mb);
- zabudowac zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1+1TL, w sgsiedztwie projektowanej
przepompowni w miejscu zapewniajgcym catodobowy dostep dla stuzb energetycznych.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
Przyfgczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzi¢ zalicznikowa
3 fazowg w.l.z. do miejsca odbioru.
Wykonac instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych
warunkow przytgczenia.
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Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zfaczu kablowo-pomiarowym.
Wymagania  dotyczgce uk’fadu pomiarowo-rozliczeniowego i  systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 fazowy | strefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Zabezpieczenie giéwne przystosowane do
oplombowania o pradzie znamionowym 25A nalezy instalowac w z{gczu kablowo-
pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN — C*FF*) ze
stacji transformatorowej ,Kietbow Nowy”.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytfaczenie.

Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajqg akceptacji Podmiotu Przylgczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie.

PCE DRystrybucja S.A.

Ocdzial Sxalzysto-Kamienna

Warunkjpraytaczenia opracowat: Rejon Energetyczny Radom
/| Wydziat Przytqczanial Rozweju
Karol Grzylftel.: 48 365 71 69 (2
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Orange Polska SAFEGE S.A.S. Oddziat w Polsce
Domena Hurt Al. Jerozolimskie 134
Dostarczanie i Serwis Ustug 02-305 Warszawa

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom

ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom

te

l.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

Radom; dn. 06 wrzesnia 2016r.

www.hurt-orange.pl

Numer pisma: 59496/TODDRRU/W/2016
Temat: uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Stary Kietbéw, Nowy Kietbdw,
Stare Siekluki gm. Stara Blotnica

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo nr ref. WA/1526/2016/MK z dn. 12.08.2016r. informuje, ze projektowana

inwestycja znajduje si¢ w bezposrednim zblizeniu do istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykonaé zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odlegtosci.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stary Kielbéw, Nowy Kielbow, Stare Siekluki gm. Stara
Blotnica uzgadniam z nastepujagcymi uwagami:

1.

2.

3.

W miejscach skrzyzowari zachowa¢ odleglo$¢ pionowa min. 0,3 m. projektowanej kanalizacii sanitarnej od
istniejgcych doziemnych kabli teletechnicznych nalezacych do Orange PL (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004).
W miejscach zblizer zachowa¢ odleglo$é min. 1 m. projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejacych
doziemnych kabli teletechnicznych nalezacych do Orange PL (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004).
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci nalezy kable telefoniczne zabezpieczyd
dodatkowymi rurami ochronnymi dzielonymi, np. typu AROT P120S lub podobnymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, na skrzyzowaniach i w zblizeniach do infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci telefonicznej.
W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e  Kkabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dia uszkodzonych kabli

zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
e kanalizacji kablowej - nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposob wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét
Zabezpieczenie i przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).
Zabezpieczenie | przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w facznosci.
Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziale Ewidencj i Zarzadzania Danymi
0 Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir Wotczyriski tel. 48 362 48 84).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie,
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.

1




10. Koszty przebudowy i zabezpieczeﬁia urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznoéci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiadciwosci uzytkowych |
parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

12. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bgdzie
zgtaszane wlasciwym organom.

13. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury; ul.
Brzeska 24; 03-737 Warszawa,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komodrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie
prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdét Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

14, Zakoriczone prace zwiazane z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy
zglosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.,

15. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

?r Wolczyriski Qy /
Starszy Speqahsta ;
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Radom
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GDDEKiIA Warszawa, (34-/09/2016 .
Leszek Sekulski
Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

O/WA.Z-3.4341.561.2016.1.DW

P. Magdalena Kowalczyk
SAFAGE Oddziat w Polsce
02-305 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 134

Dotyczy: prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na dziatce nr ewid, 257/8 obreb
11 w m. Nowy Kietbow.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi lokalnej w m. Nowy Kietbéw, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje lokalizacje oraz udostepnia teren
dziatki nr ewid. 257/8 w m. Nowy Kietbéw, ktéra stanowi wtasnoé¢ Skarbu Pafistwa w trwatym
zarzadzie GDDKIiA , dla potrzeb odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane) w zakresie wynikajacym z budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzenia nalezy ztozyc¢ u

wlasciwego zarzadcy drogi, na ktérej planowana jest inwestycja tj. Wojta Gminy Stara Btotnica.

Do wiadbmosci:

Rejon Grojec

Sprawe prowadzi: Dorota Wilczynska
tel. 22 209 23 35
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