ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY ORAZ STRAZNICY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KADLUBEK STARY

GMINA STARA BLOTNICA
dziatka nr ewid. 219

GMINA STARA BLOTNICA
26-806 STARA BLOTNICA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz zasadami

wiedzy technicznej

(Dz.U.Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z p6z. zmianami).

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
| — czes¢ opisowa
| — czes¢ rysunkowa

oraz zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy — Prawo budowlane

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
g
s £ |mgrinz. Zbigniew Kara |UAN-II-K-8386/RA/66/85
> g
=
< |§ |inz. Marian Mierzwa WBP-II-K-8386/RA/65/81
-l g
w &

RADOM - listopad 2015




Zawartosc teczki

o 1. POAStawa OPTaCOWANIA .......eeeeviieeiiieeeiieeeiieeeeiteeeiteeeiee e et e e eveeesebeeesareeesaseeenaseeennns 3
02, Przedmiot OPIaCOWANIA .......cccviieiiieeeiieeeiieeeeiieeeteeetteeeaeeeereeesereeesnreeesaseeenaseeennns 3
03, ZaKIES OPTACOWANIA. .. .ccvveeureeereeteeneieeireesteeereensseeseessseeseessseeseessseesseessseesseessseenns 3
04, ZASTIANIC ...ttt sttt et et na et 3
5. Instalacje OADIOTCZE ... ..cueiiiieiiieiiee et 3
06. Instalacja 0dZrOMOWA ........c.cevuiiiiiiiiiiiiiee et 4
¢7. Ochrona przeciwporazeniowa i potaczen wyrdwnawczych..........c.cccceevveenuvennnnnnn. 4
8. Ochrona PrzeCiwprZePICCIOWa .......ecuveevrerereeirieriieeieeereereessreeseessseeseessseenseessseenne 5
00, UPTAWIICIIIA ...ttt ettt ettt ettt et et e et e st e et e e saeeeateesaeeenseesnseeseesnseenne 6
e10.  Warunki zasilania ...........cocceeiiiiiiiiiii e 10

Spis rysunkéw

1 — plan sytuacyjny
2 — plan instalacji elektrycznych — rzut parteru
3 — plan instalacji elektrycznych — rzut dachu

4 — schemat tablicy rozdzielczej TR



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny
- projekt budowlany instalacji sanitarnych

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  projektowanym budynku Swietlicy oraz straznicy wraz
z infrastrukturg techniczng w Kadtubku Starym gm. Stara Btotnica dz. Nr 219.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje :
oSwietlenia wewnetrznego
gniazd wtykowych 230V
sitowag
piorunochronng
ochrony od porazen
ochrony od przepie¢
potgczen wyréwnawczych

4. Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ zgodnie z warunkami PGE
wydanymi pismem nr RP/KG/2140/1940/2015 z istniejgcej linii napowietrznej NN.
Istniejgce przytacze napowietrzne zostanie zdemontowane, a w jego miejsce
zamontowane przytgcze typu AsXSn 4x16. Na sScianie budynku zamontowac¢ ztgcze
pomiarowe ZP w obudowie termoutwardzalnej na wysokosci 1,5m. Ze ztgcza
wyprowadzi¢ wlz kablem YKY 4x10 do istniejgcego budynku oraz do projektowanego
budynku swietlicy. Kable uktada¢ na budynku w rurach odpornych na dziatanie
ultrafioletu pod okapem dachu, a dojscie do projektowanego budynku kabel uktadaé
w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przy ztgczu zamontowa¢ wytgcznik pozarowy sterowany
przyciskiem zamontowanym na zewnatrz budynku przy wejsciu. Kabel sterujgcy
N2XH-O 2x1,5 utozy¢ w ziemi na gtebokosci o,7m.

5. Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne wewnetrzne projektuje sie wykona¢ przewodami
kabelkowymi miedzianymi o izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem. Przewody
wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Obwody oswietleniowe
wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? a gniazd wtykowych wykonaé przewodami
YDY 3x2,5 mm?. Montowaé gniazda wtykowe podwdjne. Dla oswietlenia
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pomieszczen projektuje sie zainstalowac na suficie oprawy swietlbwkowe opisane na
planie. Poziom natezenie oswietlenia ogolnego zgodnie z PN-EN 12464-1.
W garazu, pomieszczeniach wilgotnych i sanitariatach zastosowac¢ osprzet
szczelny IP44.
Odbiorniki sitowe, gniazd wtykowych i oSwietleniowe =zasilane beda
z projektowanej tablicy TR przewodami dobranymi do obcigzenia i opisanymi na
schemacie.
Osprzet montowac na wysokosci:
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach swietlicy na wysokosci 0,3m
- gniazda wtykowe w garazu, sanitariatach, i socjalnych na wysokosci
1,2m
- wytgczniki na wysokosci 1,4m
Dla wentylacji sanitariatéow projektuje sie zamontowac¢ wentylatory kanatowe
zatgczane razem z oswietleniem z opdznionym wytgczeniem. Dla wentylacji sali
zebran zastosowano agregat grzewczy oraz wentylator wyciggowy dachowy
uruchamiane recznie, z sygnalizacjg swietlng dziatania. Uruchomienie nawiewu
automatycznie uruchomi wentylator dachowy. Pozostawia sie mozliwos¢
niezaleznego uruchomienia wentylatora dachowego. Dla wentylacji aneksu
kuchennego zamontowac¢ wentylator kanatowy uruchamiany z oswietleniem.
Dla ogrzewania projektuje sie kottownie lokalng. W kottowni przewiduje sie
montaz gniazd wtykowych do podtgczenia sterownika kotta oraz porzgdkowe.
Sterownik kotta bedzie sterowat pracg pomp opisanych na planie i schemacie.

6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej projektuje sie wykona¢ zwody poziome drutem
DFeZn @8. Urzadzenia na dachu ochroni¢ masztami odgromowymi z preta
stalowego 16mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na zewnatrz budynku
i potgczy¢ z bednarkg wypuszczong z taw fundamentowych w miejscach
oznaczonych na rys nr 4. Bednarke ze zbrojenia faw fundamentowych wyprowadzi¢
w miejscu montazu tablicy TR.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i potgczen wyréwnawczych

Projektowany system ochrony przeciwporazeniowej u uktadzie TN-S.

Szybkie samoczynne wylgczenie zasilania projektuje sie poprzez
zastosowanie wylgcznikoéw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych i wytgcznikéw
réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30mA.

W budynku projektuje sie utozy¢ gtdbwng szyne wyrownawczg z bednarki FeZn
25x3. Do szyny podigczyC rurociggi, metalowe elementy konstrukcji, obudowy
wszystkich urzadzen, zacisk ochronny tablicy rozdzielczej oraz uziom fundamentowy.
Od rozdzielni projektuje sie utozenie przewoddéw z oddzielnym przewodem
ochronnym PE. Przewdd ochronny PE nie moze byC¢ tgczony z przewodem
neutralnym. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



Prace powinna wykonywac¢ osoba-przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym, zapewniajgce
wymagang jakos¢ robot.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony budynku przed przepieciami projektuje sie zamontowanie
ochronnikéw przepieciowych w tablicy rozdzielczej.

oprac. mgr inz. Zbigniew Kara
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-55R-WVM-93P *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI Radom, 1985-08--29.
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-IT-K-8386/RA/66/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 3. 055Dkt 4. 11k de. 8.4 ustie 24:8.9

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ZBIGNTEW.. KARA

nagisher. inzZynier.elektryk

(wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia ...l Patdziernika. 1951, Te. . KLAKOWLE. ..o
posiada przygotowanie zawodowe, upowaziniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
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~instalacji. elekbrveznych
ZBIGNTEW.. KARA .

jest upowazniony do

OBYWATEL

1/ sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb figycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania Wytwarzanla
konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego lnstaigﬁpﬁjﬁiaktrycznycho
FALr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIH-T4K-EIB *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia .. 2. wrzebnia. 19987 -
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZYCOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43..uStewd..pkt4 Lits a

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL .o JMARTAN WEADYSEAW . MIERZWA

inZynier elektryk

(wymienié tytul.zawodowy)

urodzony dnia ........e.1ipca. 1946 s W RanizZowie
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodziélnej funkeji

projektanta.

w specjalnosei ... iBSE81ACT IR0 = inZynieryjne] w zakresie

instalacjl.elektrycznych

OBYWATEL . . MARTAN WEADYSE AW = MIERZWA

jest upowazniony do:

sporzadzania projektdéw instalacji elektryczngéh

Otrzymuje :

Ob. Marian Wradystaw Wierzw
ul. Komandoséw 4 m 12
26 = 600 Radom

mgr inz. arch. Edward (Grujewski
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10. Warunki zasilania

PGE>

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(04.05.2015)

Radom, 20-11-2015r.

RP/KG/2140/1940/2015
Zatacznik nr 1 do Umowy o przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stara Blotnica
Stara Blotnica 46
26-806 Stara Blotnica

Warunki przytaczenia nr RP/KG/2140/1940/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek swietlicy oraz straznicy.

Lokalizacja: Kadlubek Stary dz. nr 219 gmina Stara Blotnica

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-11-2015r., okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

Miejsce przytgczenia: stup linii nn

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zlacza od strony
zasilania.
Moc przytaczeniowa: 14kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacza: istniejagce typu AL. wymieni¢é na napowietrzne typu
AsXSn 4x16mm?.

5. Zakres  niezbednych zmian w  sieci  zwigzanych z  przylgczeniem:
przytaczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: na istniejacym budynku
zabudowac zlacze pomiarowe z tworzywa sztucznego i stopniu ochrony min IP-44
na wysokosci 1,5 m bezposrednio pod przytaczem widoczne od strony drogi
dojazdowej o gabarytach umozliwiajacych zabudowanie dwéch ukiadow
pomiarowych oraz dwoéch zabezpieczen przedlicznikowych. Ze zlacza
pomiarowego wyprowadzi¢ zalicznikowa 3 fazowa w.l.z. do projektowanego
miejsca odbioru oraz 3 fazowa w.l.z. do istniejgcego miejsca odbioru.
Wykonac instalacje elektryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych
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warunkéw przytgczenia.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu pomiarowym
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3 fazowy | strefowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: Zabezpieczenie gtéwne przystosowane
do oplombowania o prgdzie znamionowym: 25 A nalezy instalowac w ztaczu

pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania

11.

12.

13.

14.

15.

w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:
TN - *CFF*) ze stacji transformatorowej ,,Kadlubek Stary 1”.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu

rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w

budowie urzadzen. Zmiany wpltywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

WarunKi przytaczenia opracowat:
Karol Grzyb tel.: 48 365 71 69
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