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Przedmiar robot

Strona 3/50
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszgcymi robotami budowlanymi
B Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU (STWiOR ST1, ST2)
Roboty rozbicrkowe
1 KNR 4-01  [Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku - analogia: plyty eternitowe faliste
0535/02
8,3%4%2 m2 66,400
razem m2 66,400
2 KNR 4-01  [Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku - analogia: obicie z desek
0535/02  |(podprzybitka)
8,3%¥2%(0,35+0,4) m2 12,450
4%4%(0,35+0,2) m2 8,800
razem m2 21,250
3 |KNR-W 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstepach fat do 24cm
0441/04
m2 66,400
4 KNR 4-01 |Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 66,400
5 Kalkulacja [Utylizacja azbestu
indywidualna
66,4*0,02 m3 1,328
razem m3 1,328
6 KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1km
0108/11
66,4%0,02+21,25%0,03+66,4*0,1 m3 8,606
razem m3 8,606
7/ KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  |1km
(Krotnos¢= 9)
m3 8,606
Konstrukeja nowej wiezby dachowej
8 KNR 2-02w |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/05
0,07*0,17%4,16*23+0,07*0,17*4,73%3 m3 1,307
razem m3 1,307
9 | KNR2-02w [Krokwie zwykle di. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej/ analogia:
0408/05  |wymiany na krokwiach
00750,17*1*2 m3 0,024
razem m3 0,024
10| KNR 2-02w |Ramy gdrne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekr6j poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
0406/06
0,08*0,08*9,38 m3 drew. 0,060
razem (m3 drew. 0,060
11 | KNR 2-02w |Kleszcze - przekrdj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/02
0,07*0,17*3,0%9 m3 0,321
razem m3 0,321
12| KNR 2-02w |Murlaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm? z tarcicy nasyonej
0406/02
0,14%0,14%9,38%2 m3 drew. 0,368
razem |m3 drew. 0,368
13| KNR2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe
0409/03
0,04*0,2%9,38*2 m3 0,150
razem m3 0,150
14 KI Osadzenie kotew stalowych do mocowania murlaty
szt 20,000
Roboty pokrywcze dachu
15 | KNR2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm/ analogia: faty i kontrlaty
0410/03
9,38*2%4 24+2*(0,6 m2 79,992
razem m2 79.992
16 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej -
0607/01  |izolacja dachu folig paroprzepuszczalng
m2 79,992
17 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekana dachéwkows na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni
0535/04  |ponad 100m2
m2 79,992

2, STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI WRAZ Z IZOLACJA (STWIOR ST1, ST2)

Roboty rozbidrkowe
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Przedmiar robot Strona 4/50
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
Nr Podstawa  |Opis robét Jm llos¢
18 KNR 4-01 |Rozbioérki polep stropow
0429/01
7,62*%5,43 m2 41,377
razem m2 41,377
19 KNR 4-01 |Demontaz izolacji z wetny mineralnej
0429/01
(Krotnos¢=0,5)
m2 41,377
20 KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z ptyt pilsniowych stropéw drewnianych
0429/06
m2 41,377
21 KNR 4-01 |Rozbiorki zasypek stropéw drewnianych
0429/02
m2 41,377
22 KNR 4-01 [Rozbiorki slepych putapdw stropdéw drewnianych
0429/03
m2 41,377
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
41,377%0,25 m3 10,344
razem m3 10,344
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |lkm
(Krotnosé=9)
m3 10,344
Konstrukeja stropu
25 | KNR 2-02w (Ptyty zelbetowe - stropowe plaskie lub na zebrach gr. 8cm
0217/01
7,62%5,67 m2 43,205
razem m2 43205
26 | KNR 2-02w [Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy lem réznicy w gr. plyty
0217/05
(Krotno$é= 8)
m2 43,205
27 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,035
28 | KNR2-02 |(Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,655
29 | KNR 2-02w (Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dt. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wience
0210/06  |stropowe
0,24*0,38*(7,62%2+5,67%2+0,24*8) m3 2,599
razem m3 2,599
30 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01  |izolacja stropu folia paroizolacyjna
43,205*1,05 m2 45,365
razem m2 45,365
31 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa pomigdzy legarami welng gr.20cm
m2 43205
32 KNR 2-02  [Podtogi $lepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo - podtoga techniczna
1110/04
m2 43,205
33 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/01  |izolacja paroprzepuszczalna welny na stropie
m2 45,365
3. ROBOTY MUROWE (STWIiOR ST1, ST2)
Roboty rozbidrkowe
34 KNR 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapienne;j - $ciany szczytowe
0349/01
0,24*(5,91%2,1*2*0,5) m3 2,979
razem m3 2,979
35 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01
0,26*0,42*5,5 m3 0,601
razem m3 0,601
36 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1km
0108/11
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2,979+0,601 m3 3,580
razem m3 3,580
B7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km
(Krotnose= 9)
m3 3,580
Roboty murowe
38 KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m 1 grubosci 24cm z bloczkéw
0153/02  |gazobetonowych
5,91*2*2*0,5 m2 11,820
razem m2 11,820
39 KNNR 2 |Kominy wolno stojace wieloprzewodowe z cegiet w budynkach (kominy z ksztaitek keramzytobetonowych
0308/01  |w przestrzeni strychowej)
2,5%(0,36*0,24) m3 0,216
razem m3 0,216
40 | KNR2-02 [Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
2,65%(2,21*2+1,35)-(0,9%2+1%2) m2 11,491
razem m2 11,491
41 | KNR 2-02s |Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych
0120/09
m2 11,494
42 KNR 2-02 (Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly - obmurowanie kanatu wentylacyjnego w
0120/02  |przestrzenie strychowej
(0,48%2+0,36*2)*1 35 m2 2,268
razem m2 2,268
43 KNR 2-02  (Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly - obmurowanie kanalu wentylacyjnego powyzej
0120/02  |dachu z cegly klinkierowe;
(0,48*2+0,36%2)*1,45 m2 2,436
razem m2 2,436
44 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 6,000
Roboty zelbetowe
45 KNR 2-02  [Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm
0219/05
m2 0,800
46 | KNR 2-02w |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,2m
0147/01
1,2%3 m 3,600
razem m 3,600
47 | KNR 2-02w (Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,5m
0147/01
1,5%2 m 3,000
razem m 3,000
4. OBROBKI BLACHARSKIE DACHU (STWIOR ST1, ST2)
Wykonanie nowych obrébek blacharskich
48 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m - obrobka kominow
0541/02
m2 1,000
49 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - obrébka wiatrownicy
0541/02
0,65%4,2*%4+0,65%0,6%2 m2 11,700
razem m2 11,700
50 |KNR 2-02U2 [Pokrycie blachg powlekang dachdwkowa na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do
0535/01  |25m2/ analogia: wykonanie podprzybitki stalowej
2*9.38%0,75 m2 14,070
4*4.2%0,65+2%0,65*0,6 m2 11,700
2 m2 2,000
razem m2 27,770
51 KNNR 2 |Obrobki z blachy stalowe; ocynkowanej, cynkowe;j przy szerokosci rozwinigcia ponad 25¢m/ ANALOGIA:
0504/02  |obrobki z blachy stalowej powlekanej (obrobka kalenicowa)
0,5%9,38 m2 4,690
razem m2 4,690
52 | Kalkulacja (Dostawa i montaz - plotki przeciwsniegowe
indywidualna
9,38%2 m 18,760
razem m 18,760
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53 KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o srednicy 15cm/ analogia: rynny
0508/04  |dachowe z blachy stalowej powlekanej
9,38%2 m 18,760
razem m 18,760
54 NNRNKB  |(z VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm faczone na klej - montaz denek
202 0547/04 |rynnowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 8,000
55 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 18,760
56 | KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrébka pas
0541/02  |nadrynnowy i podrynnowy
2*0,45%18,76 m2 16,884
razem m2 16,884
5. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH (STWiOR ST1, ST2)
Rusztowania
57 | KNR 2-02w [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
8,38%2,8+8,38*3,15+24*2 m2 97,861
razem m2 97,861
58 | KNR 2-02w [Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosei do 15m
1612/02
m2 97,861
59 KNNR 2  |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 97,861
Roboty rozbiérkowe
60 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajqgcej sie do uzytku -
0535/08  |parapety zewnetrzne
0.25%(1,3%2:-1.5) m2 1,025
razem m2 1,025
61 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokoscei skucia do Scm na scianach - gzymsy
0211/03
0,1*(1,3*2+1,5) m2 0,410
razem m2 0,410
62 | KNR4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 -
0701/01  |odspajajacy sie tynk na $cianach zewnetrznych - przyjeto do 30% ubytkow
97,861*0,3 m2 29,358
razem m2 29,358
63 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
0,41*0,1+29,358*0,02 m3 0,628
razem m3 0,628
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  |lkm
(Krotnosé= 9)
m3 0,628
Docieplenie Scian zewnetrznych
65 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kat.I o podtozach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetondw ( do
0724/01 |1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto do 30% ubytkow
0,3*%(83,023+6,78) m2 26,941
razem m2 26,941
66 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi EPS-036 gr.14cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i regcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie
2,7%8,38%2+6,19%2,7*2+7*2-(1*2%2+1,5%1,45+1,2%1,45%2) m2 83,023
razem m2 83,023
67 | KNR0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi EPS-036 przy uzyciu gotowych zapraw
2614/09  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
0,3%(1%2+2%2%2+1 2%2+1,45%2%2+] 5+1,45%2) m2 6,780
razem m2 6,780
68 KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
6,78/0,3+2,7*3 m 30,700
razem m 30,700
69 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkdéw plytami styropianowymi przy uzyciu
2614/11  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
8,38%2+6,19%2-2 m 27,140
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Podstawa  |Opis robot Tog¢
- razem 27,140
70 KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi poprzez przyklejenie warstwy siatki na scianach -
2612/06  |dodatkowa warstwa siatki do wysokosci I kondygnacji
2,7*8,38*2+6,19*2,7*2~(1*2*2+1,5*I,45+1,2*1,45*2) 69,023
razem 69,023
Obrébki blacharskie R
71 | KNR 2;02,2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety zewngtrzne
0541/02
0,45%(1,5+1,3*%2) m2 1,845
razem m2 1,845
72 | NNRNKB |(z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorky winylu o §r. 110 mm - rury spustowe z blachy stalowej
202 0550/03 |powlekanej
3%5 m 15,000
razem m 15,000
73 NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ¢r. 110 mm z blachy stalowej powlekanej -
202 0550/07 |leje spustowe
Szt. 5,000
6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (STWiOR ST1, ST2)
Roboty rozbiérkowe
74 | KNR 4-01w |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow. do 2m2 - dla drzwi
0353/04
szt 2,000
75 | KNR 4-01w |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - dla okien
0353/05
1,25%1,46%2+1,47%1 46 m2 5,796
razem m2 5,796
76 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych [ub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
1,25%1,46%2+1,47*1 46 m2 5,796
razem m2 5,796
77 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12
1,5+1,3%2 m 4,100
razem m 4,100
78 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
2%2%0,1+5,796*0,1+4,1%0,05%0 25 m3 1,031
razem m3 1631
79 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy nastepny Ikm ponad
0108/12  |1km
(Krotnos¢=9)
m3 1,031
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
80 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna 145x145¢m
1023/11  |(zgodnie z zatgczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,45%1,45%1 m2 2,103
razem m2 2,103
81 KNR 0-19  [Montaz okien rozwicranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna 125x145¢m
1023/11  |(zgodnie z zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,25%1,45%2 m2 3,625
razem m2 3,625
82 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu okué - nawiewniki higrosterowalne
0920720
szt 3,000
83 | KNR 2-02.2 [Podokienniki i potki z plyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokosci do 35cm,
2143/03  |grubos¢ min.3cm
1,5+1,3*2 m 4,100
razem m 4,100
84 | KNR 2-02w |Wylaz dachowy fabrycznie wykoficzony - wylaz dachowy ze schodami nozycowymi (na strych) p.poz. EI30
1016/07
szt 1,000
85 KNNR 2  |Drzwi stalowe i przegrody petne - drzwi zewnetrzne antywlamaniowe Dz
1302/03
14241 m2 2,100
razem m2 2,100
86 | KNR4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki szyldami
0920720
szt 1,000




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar robét Strona 8/50
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
rNr Podstawa |Opis robot ‘ Jm ~ Tlos¢
(87 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wkiadkg
0920724
(Krotnos¢= 2)
szt 1,000
88 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciggu
0920724
szt 2,000
89 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,
1016/02  |dla drzwi wewnatrzlokalowych/ analogia oscieznica drewnopodobna
szt 4,000
90 | KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykoticzone - petne, jednoskrzydtowe (zgodnie z
1022/01  |zalgczonym wykazem stolarki)
2%0,9*%4 m2 7,200
razem m2 7,200
91 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920720
szt 4,000
92 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wkiadka
0920/24
szt 4,000
7. TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH (STWiOR ST1, ST2)
Roboty ziemne
93 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02  |1,5m ze zlozeniem urobku na odkiad/ glebokos¢ wykopu 0,3m
0,8%0,8%(8,38*2+6,19*2+0,8*4) m3 20,698
razem m3 20,698
94 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-II1
0501/01
0,8%0,6%(8,38*2+6,19%2+0,8*4) m3 15,523
razem m3 15,523
95 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
20,698-15,523 m3 5,175
razem m3 5,475
96 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12  |1km
(Krotno$c=9)
m3 5,175
Docieplenie Sciany fundamentowej i cokolu
97 KNR 0-17 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie - $ciany fundamentowe
1,1%(8,38%*2+6,19*2) m2 32,054
razem m2 32,054
98 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych/ analogia: docieplenie scian
2612/01  |fundamentowych plytami styrodurowymi gr.12cm
m2 32,054
99 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej scian fundamentowych
0618/01
m2 32,054
100 KNR 23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi w systemie STOPTER przez przyklejenie warstwy
2612/06  |siatki na écianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci T kondygnacji
0,5%(8,38%2+6,19%2) m2 14,570
razem m2 14,570
101 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na $cianach plaskich i
0931/02  |powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
m?2 14,570
Nowa opaska wokot budynku
102 KSNR 6 |Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0106/06
0,6%(8,38%2+6,19*2+0,8%4) m2 19,404
razem m2 19,404
103 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosé= 5)
m2 19,404
104 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 19,404
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Przedmiar robét Strona 9/50
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé
105 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/01
8,38%2+6,19%2+0,8%4 m 32,340
razem m 32,340
8. POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE (STWIOR ST1, ST2)
106 | Kalkulacja |Demontaz syreny alarmowej na dachu
indywidualna
kpl. 1,000
107 | Kalkulacja |Spiecie klamrami stalowymi konstrukcji scian nosnych
indywidualna
kpl. 1,000
9. SCHODY ZEWNETRZNE (STWiOR ST1, ST2)
Roboty ziemne i fundamenty
108 | KNR2-01 |Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
0302/02  |odleglosé do 1km
1,0%0,25%(1,35%2+1,5) m3 1,050
razem m3 1,050
109 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0201/01
m3 1,050
110 | KNR 2-02.2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;
0136/02
0,3*0,25*%(1,35%2+1,5) m3 0,315
razem m3 0,315
Konstrukcja schodéw
111 | KNR 2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
1,35%1.:5%0:3 m3 0,608
razem m3 0,608
112 | KNR2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdéw i budowli
0290/01
t 0,020
113 | KNR2-02 |[Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngetrzne i wewnetrzne na gotowym
0218/01  |podtozu
1,35%1,5%0,15 m3 0,304
razem m3 0,304
114 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
1,35%1,5+(1,35%2+1,5)*0,3 m2 3,285
razem m2 3,285
115 | KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm
1,35%1,5+1,35*0,3 m2 2,430
razem m2 2,430
116 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04  |ponad 10m2 plytki 12,5x25¢m
m 1,800
117 KNR 23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na $cianach ptaskich i
0931/02  |powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA schodach
0,3*(1,5+1,35) m2 0,855
razem m2 0,855
10. WYMIANA POSADZKI (STWiOR ST1, ST2)
Roboty rozbidrkowe
118 | KNR4-01 [Rozbiérka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01
(11,9+28,6)*0,15 m3 6,075
razem m3 6,075
119 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
0609/03  |komérkowego grubogci do 15em
11,9+28.,6 m2 40,500
razem m2 40,500
120 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglog¢ do 1km
0108/11
40,5%0,3 m3 12,150
razem m3 12,150
121 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad
0108/12  |1km
(Krotnosé=9)
m3 12,150
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Przedmiar robét Strona 10/50
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tloge
Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjq
122 | KNR2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%32,8 m3 4,920
razem m3 4,920
123 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton
1101/01
0,15*32,8 m3 4,920
razem m3 4,920
124 | KNR2-02 |[Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01  |(parter)/ analogia izolacja z papy termozgrzewalnej
32,8*%1,05 m2 34,440
razem m2 34,440
125 | KNR 2-02w [Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
m2 32,800
126 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm
1116/02
m2 32,800
127 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotnosc=2,5)
m2 32,800
128 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 32,800
129 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 32,800
130 | KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm plytki 30x30cm
m2 32,800
131 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
2809/04  |ponad 10m2 plytki 12,5x25¢m
2.21%241,94%242 21%2+1,9%2+5 27*2+5,43%2-1*5 m 32,920
razem m 32,920
132 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z recznym uktadaniem betonu -
0204/02  |fundament pod pompg ciepta
1,0¥1,0%0,5 m3 0,500
razem m3 0,500
11. TYNKI WEWNETRZNE (STWiOR ST1, ST2)
133 | KNR2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.rgcznie na $cianach i stupach
0803/03
11,82+11,491*2+10 m2 44,802
razem m2 44,802
134 | KNR2-02 |Tynki wewn.zwykle kat.lIl wykon.recznie na stropach i podciagach
0803/06 .
m2 32,800
135 | KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykle kat.JIT wykon.recznie na $cianach i stupach - tynki na osciezach
0803/03
m2 5,000
136 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi
1134/02
44,802+32,8+5+80,504-19,029 m2 144,077
razem m2 144,077
137 | KNR 2-02.2 |Gladzie gipsowe o grubosci 3mm jednowarstwowe, na podtozu z tynku
2015/01
m2 144,077
12. MALOWANIE WEWNETRZNE I OKLADZINY SCIAN (STWiOR ST1, ST2)
138 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad Sm2
1202/09
2.5%(5,27%2+2,21*2+5 43%4)-(1,25%1,46*2+1,47%1,46+0,9%2*3) m2 80,504
razem m2 80,504
139 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi
1134/02
m2 144,077
140 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gradkich bez gruntowania - farba
1505/01  |emulsyjna akrylowa
m2 144,077
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Przedmiar robét Strona 11/50
Termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlose¢
141 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 19,029
142 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 plytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach
2803/03  |klejowych o grubosci warstwy 4mm
2,55%(1,35*4+1%2+1,09%2)-(0,9%2*3) m2 19,029
razem m2 19,029
13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (STWiOR ST1, ST2)
143 | KNR 2-01 [Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/02
m2 19,500
144 | KNR2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnig, - doplata za kazde dalsze Sem grubosci
0125/06  |ponad 15cm
(Krotnos¢= 3)
m2 19,500
145 KSNR 6  |Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu - 15¢m
0106/06
m?2 19,500
146 | KNR2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnosé= 5)
m2 19,500
147 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 19,500
148 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/01
m 18,000
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