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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.]

Podstawa

i Opis i wyliczenia

[ im. | Poszcz. |

Razem

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na biurowe wraz z przebudowa pietra budynku Urzedu Gminy w
miejscowosci Stara Btotnica

1

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze - kod CPV 45111100-9
5S5T:5B.01.00.00
SST:SB.05.04.00

Norma PRO Wersia 4.7 Nr seryiny: 7824

1|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wejéciowych do budynku o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1,2*2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
parter 3 szt. 3,000
pietro 6+5+3+5+4 szi. 23,000
RAZEM 26,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru na$wietli o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]0354-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1,36%2,51 m2 3,414
RAZEM 3,414
5|KNR 4-01 Zerwanie okladzin posadzek i stopni schadowych z masy lastrykowe] m2
d.1|0807-04
wiatrotap 2,15*1,05+1,25*0,6 m?2 3,008
podest - parter 1,1%2,73+0,12*0,9+2,15"1,2 m? 5,691
schody 1,05%0,3%(1+10*2) m2 6,615
1,1*0,164*2+1,05*0,164*11*2 m2 4,149
spocznik 2:15% 2 m2 2,580
podest - pietro |2,15*1,2 m2 2,580
RAZEM 24,623
B6{KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1]1306-01 przec.
stupki 6+8 szt. 14,000
przec.
wypetnienie 12*6 szt. 72,000
przec.
RAZEM 86,000
7IKNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z plytek ceramicznych na zaprawie cementowej m2
d.1|04
| pigtro - 2/6 1,3*2,95+0,12%0,8 m2 3,931
2(7; 28 0,89*(2,54-0,12)+0,12*0,8*2 m2 2,348
2/13 2,07*(1,04+1,4)+0,48*1,3+0,12"0,8 m2 5,771
214 1,05*2,54+2,19%1,5+0,48%(1,71+0,9) m2 9,491
2116 1,93*1,78+0,12"0,8 m2 3,531
RAZEM 25,070
8|KNR 4-01 Rozebranie podiég z paneli drewnopochodnych m2
d.1{0428-03
pietro - 2/2 - 2/ |3,26*1,39+0,481,0+1 ,12+2,95 m2 8,315
5
3,26%3,87+0,14*0,9 m2 12,742
3,12%5,4+0,14*0,9 m2 16,974
2 54*3,62+0,3%0,7+0,48*1,0 m2 9,631
215 1,87%1,78+0,12*0,9 m2 3,437
2017 2,83*3,92-0,3*1,05+0,12°0,9 m2 10,887
2/20 4,73*1,57 m?2 7,426
2121 3,45%5,4 m?2 18,630
2/23, 2/24 3,2%(3,77+1,49)+0,14*1.,0 m2 16,972
RAZEM 105,014
S[KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokotéw nienadaja- (m?
d.1|05 cych sie do ponownego wbudowania
2/9 5,32*1,4+0,8*0,12*3 m2 7,736
2/10 5,4*3,66 m2 19,764
2/11; 2112 3,88%(4,03+3,36) m2 28,673
RAZEM 56,173
10/KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) m2
d.1]06
2/18; 2119 5,5%(3,09+2,4)+0,8*0,12*2 m?2 30,387
RAZEM 30,387
11|KNNR 3 0B01- |Zerwanie posadzek z wyktadzin dywanawych z oderwaniem listew przydcien- |m2
d.1|07 nych
2/22 5,38*3,5+0,9%0,12*2 m2 19,046
RAZEM 19,046
12|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z phytek m2
d.1]0819-15
2/8 2,95"1,6 m2 4,720
2013 1,4*1,6 m2 2,240



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2/16 1,93*1,6 m2 3,088
RAZEM 10,048
13|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.1]01
parter - wiatro- |(2,15+1,05)*2*2,14-(0,8+0,9+1,2)*2,05+0,6%(2,05*2+1,2) m2 10,231
tap
kl schodowa  |(2,14+3,7)/2*3,0-0,3*0, 164 m2 8,711
(2,86+4,66)/2*3,0 m2 11,280
(0,33+2,14)/2*3,0-0,3%0,164 mZ 3,656
(4,66+6,46)/2*3,0 m2 16,680
podest - parter |(1,2*2+2,15)*3,37-0,9*2,05+0,48*(2,05*2+1 ,0) m2 15,937
| pietro (1,2*2+2,15)*2,86-1 7172,7-0,972,05*2+0,48%(2,7*2+1,71)+0,4%(2,05*2+1,0)*2 |m2 12,198
spocznik (1,22+2,15)*4,66-1,36*3,51+0,3%(1,36+3,51*2) m2 18,943
A (suma czesciowa) e
mz2 98,337
| pigtra - 2/2-2/ {(3.87+3,26+0,15)*2*3,0-0,9*2,05-1,65%1,7+0,3*(1,7*2+1 ,65) m2 40,545
6
(5,4+3,12)"2%3,0-0,9*2,05*2-(1,65+2,15)*1,7+0,3*(1,7*4+2,15+1,65) m? 44,150
(2,54+0,35+3,52)"2*3,0-0,9*2,05"2-0,9-0,6-0,65%1,7+0,3*(1,7*2+1,65) m2 33,680
(0,89%2+2,95+1,3+1,12+1,95+0,48*2+(1 ,39+3,26)"2-1,0)*3,0-0,9*2,05*4 m2 47,700
2/8 ((5,4+11,29+0,48)*2-1 ,0)°3,0-(2,15%3+1,25)"1,7-0,9*2,6+0,3%(2,6*2+1,7°6+ m2 92,188
2,15%4)-1,0*2,05+0,48%(2,05*2+1,0)
2/10-2/12 (4,73+3,92-0,12)*2*3,0-0,9*2,06*2-(0,9+1,65)*1,7+0,3*(1,7*4+0,9+1,65) m2 45,950
(5,5+3,09)2*3,0-0,9*2,05-1,65*1,7+0,3*(1,7*2+1,65) m2 48,405
(10,35-0,12+2,4)*2*3,0-0,9*2,05%*4 +1,65*1 ,7+0,3%(1,7*2+1,65) m2 72,720
2/13-2/15 (5,4*2+3,45+3,5)*2*3,0-0,9%2,05*3-1,65*1 773+0,3%(1,7*2+1,65)*3 m2 97,095
(5,4-0,12+3,2)*2*3,0-0,9*2,05*2-0,65"1,7+0,3*(1,7*2+1 ,65) m2 47,600
B (suma czesciowa) e ic |
m2 570,043
RAZEM 668,380
14/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-  |m2
d.1(02 kach i schodach
parter - wiatro- |2,15%1,05 m2 2,258
fap
podest 2,15%1,2 m?2 2,580
sufit 2,15%(3,0+1,2*2) mz 11,610
biegi 3,4*1,05 m?2 3,570
policzki 3,4*0,1+0,5*0,3*0,164*10*2 m2 0,832
A (sumdozesclov) 0000 ] s
m2 20,850
pigtro - 2/2 - 2/ |3,26™1,39+0,48*1,0+1,12*2, 95 m2 8,315
5
3,26"3,87+3,12"5,4+2,54*3 62+0,3%*0,7 m2 38,615
2/8 1,3*2,95 m2 3,835
2/7; 2/8 0,89%(2,54-0,12) m2 2,154
219 5,32*1 4 m2 7,448
2/10 5,4*3,66 m2 19,764
2(11; 212 3,88%(4,03+3,36) m2 28,673
213 2,07%(1,04+1,4)+0,48*1,3 m2 5,675
215 1,87%1,78 m2 3,329
2116 1,83*1,78 m2 3,435
217 2,83%3,92-0,3*1,05 m2 10,779
2/18; 2/19 5,5%(3,09+2,4) m2 30,195
2/20 4,73*1,57 m?2 7,426
2/21 3.45'54 m2 18,630
2/22 5,38"3.56 m?2 18,830
2123, 2/24 3,2%(3,77+1,49) m2 16,832
2/14 1,95%2,54+2,19*1,5 m2 8,238
B (suma czesciowa) A
m2 232,173
RAZEM 253,023
15|KNNR 3 0901- |Rozbidrka trzonu kuchennego m3
d.1]02
1,0*1,0'3,0 m3 00
RAZEM 3,000
16/KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1]0348-03 piennej
parter 2,15*2,14-(0,9+0,8)*2,05 m2 1,116
| pietro - 2/6 - |(2,95+2,54*2+0,89)*3,0-0,9*2,05*3 m2 21,225
2/8
2/9-2/13 (5,4%2+4,03+3,36+2,07+1,16)*3,0-0,9*2,05*4-0,9*0,6 m2 56,340
2(15-2/20 (3.92+1,78+1,57)*3,0-0,9*2,05*2-0,9%0,6 m2 17,580
2/23-2/24 3,2"3,0-0,9*2,05 m2 7,755
RAZEM 104,016
17|KNR 4-01 Rozebranie podtég z desek grub. 38 mm m2
d.1({0428-03
pietro - 2/2 - 2/ |3,26"1,39+0,48*1,0+2,5474,08+0,15*0,9 m2 15,510
8

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 7824




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,26*3,87+0,14%0,9 m2 12,742
3,12*5,4+0,14*0,9 m2 16,974
2.54*3,52+0,3*0,7+0,48"1,0 m2 9,631
2/9-2113 5,4*11,29+1,0%0,48*2 m2 61,926
2/15-2117 4,73*3,92+0,12*0,9%2-0,3"1,05 m2 18,443
218; 219 5,5%(3,09+2,4)+0,80,12 m2 30,291
2/20 4,85%1,57 m2 7,615
2/21-2/22 (3.4—5+3.5)*5,4+€},9*(0.12+0,14) m2 37,764
2123, 2/24 3,254 m2 17,280
2114 4,14*2,54+0,48*(1,71+0,9) m2 11,768
RAZEM 239,944
18|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gruzu ceglanego o gruboéci do 15 cm m2
d.1|0609-03
2/9-2113 54%11,29+1,0%0,48*2 m2 61,926
legary -5,4*0,1*12 m2 -6,480
RAZEM 55,446
T0/KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyinej z gliny z sieczka lub trocinami grubosci §red- |m2
d.1|0608-01 0609- [niej 11 em
02
239,944-61,926 m2 178,018
belki drewniane|-0,18*(5,4™1 7+2,64*12+5,61*10) m2 -32,108
RAZEM 145,910
20|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych m
d.1|0354-12
kl schodowa |14 m 1,400
RAZEM 1,400
221KNR 4-01 Sprawdzenie przewodow wentylacyjnych m
d.1|0310-05
2,011 m 22,000
RAZEM 22,000
23|KNR 4-01 Udroznienie przewodow wentylacyjnych m
d.1]/0310-06
220 m 22,000
RAZEM 22,000
24|KNR 4-01 Stemplowanie stropow w sasiedztwie wykuwanych otwordw drzwiowych i m2
d.1]0201-01 okiennych
0,6*2,0%2*4 m2 9,600
RAZEM 9,600
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na m
d.1|0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
NS1 1,424 m 11,200
NS2 0,7 m 0,700
RAZEM 11,900
28|KNR 4-01 Poduszki w miejscu podparé belek stalowych z betonu C 12/15 na zaprawie |m?2
d.1]0203-02 cementowo-wapiennej
0,2*0,06*0,02*4*4+0,1*0,1°0,02"2 m3 0,004
RAZEM 0,004
27|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w scianach z cegly dla osadzenia pretéw  |otw.
d.1|1003-16 tgczgcych belki stalows
2%4 otw. 8,000
RAZEM 8,000
28/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o ér.do 20 mm w belkach stalowych otw.
d.1{1017-17
272*4 atw. 16,000
RAZEM 16,000
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworow w §cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1|0313-04 dzenie belek stalowych C100
NS1 1,4*2*4 m 11,200
NS2 0,7 m 0,700
RAZEM 11,900
30[KNR 4-01 Uszczelnienie przestrzeni nad belkami i murem zaprawa cementowg M10 m
d.1/0320-10
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
31|KNR 4-03 Potgczenie belek stalowych pretami gwintowanymi o Srednicy 12 mm i skre-  |szt.
d.1/1015-04 cenie nakretkami
2%4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.1{0703-03
1,0*2*4+0,5 m 8,500
RAZEM 8,500
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33|KNR 4-01 Szpatdowanie nadprozy stalowych z cegief o grub. 1/4 ceg. w $cianach na za-|m2
d.1]0303-01 prawie cementowo-wapiennej
1,4%0,1*2*4 m2 1,120
RAZEM 1,120
34|KNR AT-17 Cigcie pita diamentowa cian dla wykonania nowych i poszerzenia otwardw  |m2
d.1|0106-01 drzwiowych i okiennych - grubo$¢ muru ponad 15 cm
(2,1*2+1,0)*0,48%4 m2 9,984
2,1*2*0,48 m2 2,016
3.51*0. 72 m2 4,914
RAZEM 16,914
35|KNR AT-17 Cigcie pitg diamentowsg $cian dla wykonania nowych i poszerzenia otworéw | m2
d.1(0106-01 drzwiowych oraz wneki - grubo$é muru do 15 cm
(1,4+0,12)*2*0,06*2*4 m2 1,459
(0,7+0,08)*2*0,12 m2 0,182
(0,51+0,81)*2*0,12 m2 0,317
2,1*2*0,12*4 m2 2,016
RAZEM 3,974
36|KNR 4-01 Wykucie nowych otwordw i poszerzenie istniejacych w $cianach z cegiet o m3
d.1(0329-03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1%1,0*0,48*4 m3 4,032
2,1*0,05*2*0,48 m3 0,101
RAZEM 4,133
37|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych i okiennych w écianach z cegiet o grubosci |m2
d.1]0328-02 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2,1%0,05%0,12*2*4 m2 0,101
3,51*0,08%0,7 m2 0,197
RAZEM 0,298
38|KNR 4-01 Wykucie wnek o giebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegief na zaprawie ce- |m2
d.1]0330-06 mentowo-wapiennej
0,51*0,81 m2 0,413
RAZEM 0,413
39[KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegielna  |m
d.1|0339-03 zaprawie cementowo-wapiennej pod piony kanalizacji sanitarnej
3,072 m 6,000
RAZEM 6,000
40/KNNR 7 0702- |Demontaz sufitéw podwieszanych z plytami z wiokien mineralnych z rastrami |m2
d.1/02 0 wymiarach 600x600 mm
parter 241,0 m2 241,000
Kl schodowa  |-(2,3+7,8) m?2 -10,100
RAZEM 230,900
41|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja matrialow z rozebiérki samochodami samowyladow- |m?3
d.1/0108-11; 0108~ |czymi na komunalne wyspisko, dokumenty ze skladowania do przediozenia
12 %5 Inwestorowi
gruz 24,623%0,02+(25,07+10,048)*0,015+19,046*0,005+(68,38+253,023)*0,015+ |m3 99,938
3,0+104,016%0,14+55,446+0,15+145,31*0,11+1,4*0,3*0,03+22*0,14*0, 14*
0,3+11,9%0,06*0,12+4,133+0,298+0,413*0,12+6,0%0,12*0,12
drewno z pod- |105,014*0,008+56,173*0,022+30,387*0,025+239,944*0,038 m3 11,953
tog
stolarka 0,08%(1,2*2,05+26"0,9*2,05+0,9*0,6*3+1,36*3,51) m3 4,546
wypeinienie su-{230,9*0,013 m3 3,002
fitu podwieszo-
nego
RAZEM 119,439
42|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1|1107-01; 1107- |recznym na skladzie ztomu, kwit ze ztomowania do przediozenia Inwestorowi
04*..
(230,9*2,0+7,9*16)/1000 t 0,588
RAZEM 0,588
2 Sciany murowe i w technologii suchej - kod CPV 45262500-6
SS5T:SB.05.02.00
SST:SB.08.03.00
43|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m?3
d.2{0304-02 kami z betonu komdrkowego
pietro - 2/7 0,9%0,60,08 m3 0,043
2/5-2/6 0,9%2,1%0,08 m3 0,151
2/8-2/9 1,0*3,0*0,08 m3 0,240
2/1-2/115 1,02,1*0,12 m3 0,252
RAZEM 0,686
44|KNNR 2 1702- |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach mZ
d.2({01 metalowych pojedynczych o szer. 100 mm, wypeinione weing mineralng do
izolacji $cian dziatowych grub 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym
216-2(7 (2,54+3,075+1,21+1,205+1,0)*3,0-(1,0+0,9)*2,1*2 m2 19,110
RAZEM 19,110
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45 KNNR 2 1702- |Scianki dzialowe i zabudowanie otworow drzwiowych z piyt gipsowo-kartono- m2
d.2|01 wych zwyklych na rusztach metalowych pojedynczych o szer. 100 mm, wypet-
nione wetna mineraing do izolacji $cian dziatowych grub 50 mm, z pokryciem
abustronnym jednowarstwowym
2/10-2/12 2,4%3,0-1,0%2,1+0,8"2,1 m2 6,780
2/13-2/15 0,9%2,1*2 m2 3,780
RAZEM 10,560
46|KNR 2-02 Obudowa pionow kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo-kartonowymi wodo-  [m?2
d.2(2004-01 adpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
pietro - 2/7 0,15*2*3,0 m?2 0,900
RAZEM 0,900
47|KNR 2-02 Obudowa pionow kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowo-kartonowymi zwykly- |m2
d.2]2004-01 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
parter 0,15*3*3,0 m2 1,350
pietro - 2/9 0,15*2*3,0 m2 0,900
RAZEM 2,250
48|KNR 2-02 Obudowa poziomych przewodbw wentylacii i klimatyzacji ptytami gipsowo- m2
d.2|2004-05 kartonowymi zwyklymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo
nr2i2 1,39%0,7+0,15*2,56+0,45%(1,24+2,56) m2 3,067
nr2/4 0,2%(1,7*2+0,2+0,2*4) m2 0,880
nr2/5 0,3*(1,5+0,3)+0,2*(0,5+0,3+1,2+0,3*2) m2 1,060
nr 2/8 0,35%5,15*2+0,35*0,35"2 m2 3,850
0,4%6,4*2+0,4*0,4 m2 5,280
0,2%((2,5+0,4)*2+0,2) m2 1,200
nr2/9 0,2%(2,54+0,3+0,2+0,3+2,09) m2 1,086
0,25%(5,0+0,2)+0,4*(5,0-0,2-0,3) m2 3,100
(2,54-0,25)*(0,3+0,45) m2 1,718
0,25%(6,2*2+1,9)+0,45%((6,2-0,25-0,2)*2+1 ,8)+0,2%0,25*2+0,2%1,9"2 m2 10,465
nr 2/10 1,05%0,2*2+0,2*0,2 m2 0,460
0,3%0,6+0,2°0,3+0,2%(0,3+0,6"2) m?2 0,540
nr 2111 0.4*0,45+0,3%0,25+0,2*1,55+0,2*(2,05+0,25+0,1+0,3) m2 1,105
nr2/12 3,1%0,2*2+0,2*0,2 m2 1,280
RAZEM 35,091
49|KNR 2-02 Obudowa poziomych przewodéw wentylacji i klimatyzacji ptytami gipsowo- m2
d.2|2004-05 Kkartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo
nr 2/6, 27 (2,54-0,125)*0,1 5+0,25%0,6+0,45%(2,895-0,125+0,2) m2 1,848
RAZEM 1,849
3 Slusarka aluminiowa i stalowa - kod CPV 45421100-5

S$8T:5B.07.03.00
SST:SB.11.00.00
50/ KNNR 7 0503~ |Drzwi napowietrzajace z profili aluminiowych z przegrodg termiczng powleka- m2
d.3(08 nych, jednoskrzydiowe zewngtrzne w potowie przeszklone zestawem z szybg
bezpieczna, zamykane na klucz patentowy, wyposazone w elektrozaczep re-
wersyjny, samozamykacz, odboj metalowo-gumowy; U=1,3 W/m2K

Dnp 1,2*2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
51/KNNR 7 0503- |Okna w standardzie okien energooszczednych, o powierzchni ponad 2m2z |m?
d.3|06 profili aluminiowych z trzema kwaterami rozwieralno-uchylng, stala i oddymia-
jaca, szklone zestawem szybowym dwukomorowym U=0,5 Wim2K
oD 1,4*3,51 mz 4,914
RAZEM 4.914
53|KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe z profili cienkoéciennych powlekanych z drzwiami o od-|m2
d.3]01 pornoéci ogniowej El 60 - powierzchnia do 7 m2
LFE2T m?2 4,725
RAZEM 4,725
53|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 pelne i czesciowo przeszklone o po- m2
d.3|1204-03 wierzchni do 2 m2
D4 0,8*2,0 m?2 1,600
D5 0,9*2,0"2 m2 3,600
RAZEM 5,200
54|KNR-W 2-17 | Nawiewniki higrosterowane o przeplywie powietrza 24-30 m3/h szt.
d.3|0156-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
S5[NNRNKB 202 |Podokienniki o szerokoéci 30 cm z piyt z konglomeratéw kamiennych na spoi-|m
d.3(2143-02 wie poliestrowym
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
56|NNRNKB 202 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu po- |m2
d.3[0541-02 nad 25 cm wedtug kolotystyki elewacii
1,4*0,3 m2 0,420
RAZEM 0,420
4 Izolacje cieplne i akustyczne - kod CPV 45320000-6

S§5T:5B.04.02.00
SST:SB.04.04.00

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 7824




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 7824

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNNR 2 0603- |lzolagje z folii polietylenowej uktadane na sucho jednowarstwowa m2
d.4|01 i
strop Klain'a  |55,446 m2 55,446
strop drewnia- (145,91 m2 145,910
ny
RAZEM 201,356
58|KNR 2-02 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z welny mineralnej grubosci 12 cm ukla- |m2
d.4]0613-03 dane na sucho jednowarstwowo
strop Klain'a 55,446 m2 55,446
strop drewnia- |239,944-61,926 m2 178,018
ny
belki drewniane|-0,18*(5,4*17+2,54*12+5,61*10) m2 -32,108
RAZEM 201,356
5 Tynki i okladziny wewnetrzne - kod CPV 45410000-4
S55T:5B.08.00.00
S$8T:5B.09.00.00
59|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo destepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.5(0619-03 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
sciany (3,1+3,4)*3,0-2,15*1,7*2-0,3*(1,7*4+2,15*2) m2 8,860
sufit 0,53,1*3 4 m2 5,270
RAZEM 14,130
60|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodq opryskiwania ciggfegoe m2
d.5|0623-03
8,86 m2 8,860
RAZEM 8,860
61[KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropow metadg opryskiwania z przerwami m?2
d.5|0624-05
5,27 m2 5,270
RAZEM 5,270
62|KNNR 2 0801- | Tynki zwykie wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw, naroza wypukie wykori- |m?2
d.5/03 czone systemaowymi naroznikami do tynkéw mokrych
2/2-2/5 (3,26*2+1,39+3,87+0,15)*2*3,0-1,02,1*3 m2 65,280
(5,4+3,12)*2*3,0-1,0*2,1*2-2,15*1,7+0,3*(1,7*2+2,15) m2 44,930
(2,54+0,3+3,52)*2*3,0-1,0*2,1*2 m2 33,960
2/8 (5,8+11,29)*2*3,0-2,15%1,7°4-0,9*0,9-1,0*2,1*2+0,3*(1, 7*6+2,6*2+2,15*4) m2 90,110
2/10-2112 (4,73+3,92)*2*3,0-(1,0+0,9)*2,1 m2 47,910
(5,5+3,09)*2*3,0-1,0*2,1 m2 49,440
(4,26"2+2,4)*3,0 m2 32,760
(2,4+5,97%2)*3,0-2,1*(1,0°5+0,9) m? 30,630
2/13-2/15 (5,4*3+3,45+3,5+3,2)*2*3,0-1,0"2,1*7 m2 143,400
2/9 (2,54+5,03)*2%3,0-1,02,1*3-1,71*2,7 m2 34,503
216, 27 ((1,6+0,36+1,35)"2+1,21+1,205)*3,0 m2 27,105
A (suma czesciowa) o
m2 600,028
parter - wiatro- |((2,15+1,05)*2-1,1)*2,14-0,8*2,05 m2 9,702
tap
kl schodowa  ((2,14+3,8)/2*3,15-0,3*0,164 m2 9,306
(2,86+4,66)/2*3,0 m2 11,280
(0,33+2,14)/2*3,15-0,3*0,164 m2 3,841
(4,66+6,46)/2*3,0 m2 16,680
podest - parter ((1,2*2+2,15)*3,37 m2 15,334
| pietro (1,2"2+2,51+0,36)*2,86-1,71*2,7+0,48*(2,7°2+1,71)-1,0*2,1 m2 11,768
spocznik (1,2%2+2,15)"4,66-1,4*3,51+0,3*(1,4+3,51*2) m2 18,815
BiSHmaicZaSeiowa) — o o o e ST RS R s R S T e S el
m2 96,726
RAZEM 696,754
63| KNNR 2 0801- [Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii stropéw i podciagéw, naroza wypukle  |m2
d.5/04 wykoniczone systemowymi naroznikami do tynkéw mokrych
parter- wiatro- |2,15*1,05 m2 2,258
fap
podest 2,15%,2 m2 2,580
pietro 248,1-11,6 m2 236,500
kl schodowa _ |5,4*2,15 m?2 11,610
RAZEM 252,948
B4|KNNR 2 0801- |Tynki zwykie wewnetrzne |1l kategorii biegdw klatek schodowych, naroza wy- |m2
d.5(05 pukte wykoriczone systemowymi naroznikami do tynkéw mokrych
biegi 3,4*1,05 m2 3,570
policzki 3.4*0,1+0,5%0,3*0,164*10*2 m?2 0,832
RAZEM 4,402
65 Dostarczenie kratek wentylacyjnych o wymiarach 14x21 cm szt.
d.5
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
66/ KNNR 2 0803- |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.5|02
nr 2/5 3,408 ma 2,720
nr 2/8, 217 (1,35*2+1,21+1,205)*2*3,0-0,8*2,1*2 m2 26,910




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{1.6"2+1,205+1,565)"2"3,0-(0,9+1 072,12 m2 27,840
RAZEM 57,470
67|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na m2
d.5/0305-01 $cianach na podiozu z tynku
pietro 600,028+2,1*(1,0*4+0,9*2) m2 612,208
nr 2/6, 2/7 -27,105 m? -27,105
nr 2/5 -2,72 m? -2,720
A (suma cze$ciowa) mmmmmemmmmnnee
m2 582,383
parter - wiatro- |9,702 m2 9,702
ftap
B (suma czgsciowa) e
m2 9,702
kl schodowa 96,726-9,702 m2 87,024
C (suma czgéciowa) B
m2 87,024
RAZEM 679,109
B8|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na  |m?2
d.5/0305-04 stropach na podtozu z tynku
pietro + wiatro- |236,5+2,258 m2 238,758
lap
RAZEM 238,758
69/KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na  |m?2
d.5|0306-04 biegach i spocznikach na podtozu z tynku
kl schadowa 2.58+11,61+4,402 m2 18,592
RAZEM 18,592
70|KNR AT-43 Zabezpieczenie ogniochronne stropow drewnianych plytami krzemianowo- m2
d.5/0302-01 wapniowymi grubos$ci 10 mm; odpornosc ogniowa REI 30
241,0 m2 241,000
kl schodowa  (-(2,3+7,8) m?2 -10,100
1/2-1/6 -(24,1416,2+12,2+3,5+3.7) m2 -59,700
RAZEM 171,200
71 Dostarczenie naroznikow metalowych z siatkg do tynkow mokrych szt.
d.5
Sciany 696,754*3/100 szt. 20,903
sufity (252,948+4,402)*3/100 szt. 7,721
RAZEM 28,624
72[KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z piytami z witkien mineralnych z rastrami o wymiarach  |m2
d.5|02 600x600 mm
2309 m2 230,900
RAZEM 230,900
6 Stolarka drzwiowa drewniana - kod CPV 45421100-5
§5T:5B.11.00.00
73/KNR-W 2-02 |Oécieznice drewniane regulowane w okleinie drewnopochodnej w §cianach  |m?2
d.6{1026-01 murowanych o gruboéci 120-140 mm
1,0%2,1*(2+3+2) m2 14,700
0.9°2.1*2 m2 3,780
RAZEM 18,480
74lKNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane regulowane w okleinie drewnopochodnej w Scianach  |m?2
d.6{1026-01 murowanych o grubosci 46-50 cm
1,0%2,1%(3+3) m2 12,600
RAZEM 12,600
75|KNR AT-12 Skrzydta drzwiowe plytowe peine w ramie z drewna iglastego, o szeroko$ci w |m?2
d.6/0109-03 swietle oécieznicy 90 cm, lakierowane w kolorze jasny braz, zamykane na za-
mek z wktadka
D3 0,9*2,05*11 m2 20,295
RAZEM 20,295
76/KNR AT-12 Skrzydfa drzwiowe plytowe peine wewnatrzlokalowe w ramie z drewna iglas- m2
d.6{0109-03 tego, o szerokosci w Swietle o$cieznicy 90-100 em, lakierowane w kolorze
jasny dab, wyposazone w tuleje wentylacyjne, zamykane na zamek z wkladka
D2 0,9*2,05"2 m2 3,690
RAZEM 3,690
77|KNR AT-12 Skrzydta drzwiowe plytowe za matg szybg wewnatrzlokalowe w ramie z drew- |m2
d.610109-03 na iglastego, o szerokoéci w Swietle oécieznicy 80-100 cm, lakierowane w ko-
lorze bialym, wyposazone w tuleje wentylacyjne, zamykane na zamek z
wkladka
D1 0,8"2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280
7 Podloza i posadzki - kod CPV 45432100-5
SST:SB.06.00.00
$ST:5B.10.00.00
78|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla  |gniazd.
d.7(0346-03 wzmocnien belek drewnianych
(17+12+10)"4 gniazd. 156,000
RAZEM 156,000
79|KNR 4-01 Dwustronne wzmochienie drewnianych belek stropowych nakiadkami drew- |m
d.7|0408-03 nianymi o przekroju 10x12 cm impregnowanymi ogniochronnie i grzybobojczo

-8-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7824



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
5,9%17+3,04*12+6,11*10 m 197.880
RAZEM 197,880
80|KNR 2-02 Podbudowa pod posadzki z desek struganych grubosci 38 mm taczone na m2
d.7|1110-02 pioro-wpust
nr 2/2-2/5 4,9+12,6+16,8+7,9+1,0%(0,48*2+0,14+0,12) m2 43,420
nr2/8 61,4+1,0°0,48+1,3*0,4 m?2 62,400
nr 2/6-2/7 2,54*3,2+0,48*1,0 m2 8,608
nr2/9, 212 24,8+2,4%(4,26+0,125) m2 35,324
nr 2/10-2/11 18,4+17,2+0,12%(1,0*2+0,8) m? 35,936
nr 2/13-2/15 18,7+18,9+17,3+1,0%(0,12+0,14) m2 55,160
RAZEM 240,848
81|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykenanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie |m2
d.7|0101-01 i zmycie podioza
wiatrotap 2,15%1,05+1,25%0,8 m2 3,008
podest - parter |1,1%(2,73+0,12)+2,15*1,2+1,0%0,48 m2 6,195
schody 1,05*0,3*(1+10%2) m2 6.615
1,1*0,164*2+1,05*0,164*11*2 m2 4,149
spocznik 2,15%1.2 m2 2,580
podest - pietro |2,15*1,2+1,71*0,48+1,0%0,36 m2 3,761
A (suma czesciowa)
m2 26,308
nowowykonane [1,0%0,48%*4 m2 1,920
otwory drzwia-
we
B (suma czesciowa)
m2 1,920
RAZEM 28,228
82|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne  |m?2
d.7[0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
wiatrotap+kl 26,308 m?2 26,308
schodowa
RAZEM 26,308
83|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podfogowych - naprawa pod- |m2
d.7|/0101-06 0101- |toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubos$ci 10 mm
07
26,308 m?2 26,308
RAZEM 26,308
84|KNNR 2 1203- |Posadzki z plytek ceramicznych suchoprasowanych grubosci 8 mm klejonych [m2
d.7|02 do podioza
kl schodowa - |3,008 m2 3,008
wiatrotap
podesty 6,195+3,761 m2 9,956
spoczhnik 2,58 m?2 2,580
pigtro-sanitaria-|4,1+3,7+0,125%(0,9+1,0)*2 m2 8,275
ty
RAZEM 23,819
85|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych antypo$lizgowych 30x30 m?2
d.7|11121-05 cm ukiadanych na klej metodg kombinowang
6,615+4,149 m2 10,764
RAZEM 10,764
86/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek z kamieni sztucznych uktada- |m
d.7|1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem plytek
0,35*2+3,4*2 m 7,500
RAZEM 7,500
87|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych wysoko$ci 10 cm ukfadane na kKlejz (m
d.7|1120-02 przecinaniem plytek metoda zwyktg
wiatrotap (1,05+2,15)*2-1,1-0,9-1,2+0,3*2 m 3,800
podest parter |2,85*2+1,2*2+2,15-1,0+0,3*2 m 9,850
pietro 2,51+0,36+1,6*2-1,0-1,71 m 3,360
spocznik 1,2*2+2 15 m 4,550
RAZEM 21,560
88|KNNR 2 1205- [Posadzi z paneli podiogowych o wysokiej odpornosci na cieranie z monta-  |m2
d.7|09 zem systemowych listew przySciennych
PU pietra 2481 m2 248,100
posadzki gre- |-(11,6+4,1+3,7) m2 -19,400
sowe
$wiatto drzwi  |0,9*(0,14+0,12*4+0,48%8) m2 4,014
RAZEM 232,714
8 Balustrady metalowe - 45340000-2
89/KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretow ze stali nierdzwnej, przykrecane do policzkow [m
d.8|01 biegdw za pomoca dybli, z pochwytami z drewnianymi
SST:SB.11.00.00
3.4°2+1,1 m 7,900
RAZEM 7,900
9 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

S5T:5B.12.00.00

Norma PRO Wersja 4,79 Nr seryjny: 7824
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- m2
d.9/1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
$ciany - pietro  |582,383-9,702 m2 572,681
sufity 238,758 m2 238,758
RAZEM 811,439
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- m2
4.9|1505-03 z.52.5. |netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem klatki schodowej
3
87,024+18,592 m2 105,616
RAZEM 105,616

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 7824
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