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Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Stara Blotnica - Etap 2.4 - Kanalizacja Grawitacyjna
1.1 Roboty drogowe
1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie podbudowa gru- |m?2
d.1./0801-02 bosci 28 cm 354,1m x 1,0 m
1 Krotnos¢ = 2
354.100 m?2 354.100
RAZEM 354.100
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-09 0.60 m3 w grun- cie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km odwo6z podbudowy ttuczniowej - 354,1m2 x O,
28m
99.148 m3 99.148
RAZEM 99.148
3|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- nych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0112-01 niu 20 cm
1
354.100 m?2 354.100
RAZEM 354.100
4|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw natural- nych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0112-04 niu 8 cm
1
354.100 m?2 354.100
RAZEM 354.100
1.2 Roboty ziemne
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-08 0.60 m3 w grun- cie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ do 1 km 1 081,49 m3 -99,15 m3 = 982,34 m3
roboty mechaniczne 90% - 982,34 x 0,9
884.106 m3 884.106
RAZEM 884.106
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odleg- to$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill roboty reczne 10% - 0,1 x 982,34 m3
2
98.234 m3 98.234
RAZEM 98.234
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw li- niowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.|0314-02 palami szalun- kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z roz-
2 biorkg (szeroko$é do 1m) rurociag PVC 200 - 445,2 x 2,27m x 2 =2 021,21 m2
rurocigg PVC 160 - 39,8 x 1,9m x 2 = 151,24 m2
2172.450 m?2 2172.450
RAZEM 2172.450
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- kich gr. 20 cm (445,2 - 11,0)m |m3
d.1.|0511-03 x 1,0m x 0,2m = 86,84 m3 39,8m x 0,95m x 0,2m = 7,56 m3
2
94.400 m3 94.400
RAZEM 94.400
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill obsypka rurociagéw 30 cm nad rurociagi 239,98
2 m3
239.980 m3 239.980
RAZEM 239.980
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypka piaskiem w pasie drogowym wymiana
2 gruntu na piasek - 531,15 m3
531.150 m3 531.150
RAZEM 531.150
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- mieszczeniem gruntu na odlegto$¢|m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypka gruntem z odktadu 193,82 m3
2
193.820 m3 193.820
RAZEM 193.820
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.|0207-07 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
2 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km zatadunek gruntu z tym-
czasowego odktadu
193.820 m3 193.820
RAZEM 193.820
1.3 Odwodnienie wykopéw
13|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1./0606-02 bokos$¢ do 6 m odwodnienie na dt. 361,43 m szpilki - 370 szt
3
370.000 szt. 370.000
RAZEM 370.000
14/ KNR-W 2-01 |Pompowanie agregatem prézniowym 24 godz x 24 dni = 576 godz godz.
d.1.|0604-01
3
576.000 godz. 576.000
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RAZEM 576.000
1.4 Roboty montazowe sieci gtéwnej
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200 mm 445,2 m m
d.1.|0408-03
4
445.200 m 445.200
RAZEM 445.200
16/KNR-W 2-18 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r. nomi- nalnej 300-500 mm metodg wi- |m
d.1.|0311-04 browa przy uzy- ciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lll- IV przecisk o
4 dtugosci 11 m
11.000 m 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o sr. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.1./0309-01 rach ochronnych
4
11.000 m 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- kich z dodatkiem cementu gr. |m3
d.1.|0511-05/06 |10.5 cm - ekstra- polacja chudy beton pod studnie 9 szt x 1,2 x 1,2 x 0,1 = 1,30
4 m3
1.300 m3 1.300
RAZEM 1.300
19|KNR 9-18 Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW- GRP dla kanatu o $r. 1000 mm |szt.
d.1.|0204-07
4
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 9-18 Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW- GRP o $r. 600 mm szt.
d.1.|0204-06
4
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0 m rozpietos¢ podwieszen - 1,0 m 2 przeszkody : 4 = 0,5 kpl
4
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- tycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1./0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m rozpietos¢ podwieszen - 1,0 m 1
4 przeszkoda : 4 = 0,25 kpl
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja Inspekcja TV kanatu sanitarnego D 250 - 200 mm m
d.1.|wlasna
4|analiza indy-
widualna
445.200 m 445.200
RAZEM 445.200
1.5 Roboty montazowe - odejscia boczne
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
5
39.800 m 39.800
RAZEM 39.800
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315- 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.1.]0517-02 leskopowg
5
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe kaskady z rur PVC 160 mm - 2 szt
5
2.000 m3 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- tycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1./0901-01 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m 2 kable nad wykopem 1,0m 2: 4 =
5 0,5 kpl
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0 m 2 rurocagi nad wykopem szer. 1,0m 2: 4 =0, 5 kpl
5
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulina- mi termoizolacyjnymi z pianki  |m
d.1.{10 poliuretanowej " SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o ér. 150 mm i gr. izola-
5 cji 50 mm
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34.300 m 34.300
RAZEM 34.300
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