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Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Etap 2.6- kanalizacja grawitacyjna
1.1 Roboty drogowe
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie |m?2
d.1.1/0802-04 warstwa $cieralna - 3 cm
2495m x5,0m
1247.500 m?2 1247.500
RAZEM 1247.500
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.1]0802-04 warstwa wigzaca - 4 cm
249,5m x 1,06 m
261.975 m?2 261.975
RAZEM 261.975
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie podbudowa gru- |m?2
d.1.1/0801-02 bosci 28 cm
249,5m x 1,06 m
Krotnos¢ = 2
261.975 m?2 261.975
RAZEM 261.975
4/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1|0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowtadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km odwo6z podbudowy ttuczniowej
249,5x 0,35 m
87.325 m3 87.325
RAZEM 87.325
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0112-01 20 cm
261.975 m?2 261.975
RAZEM 261.975
6/|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0112-04 8cm
261.975 m?2 261.975
RAZEM 261.975
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.1{0308-01 cm (warstwa wigzaca)
261.975 m?2 261.975
RAZEM 261.975
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubosci po|m?2
d.1.1{0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna) warstwa $cieralna na catej szerokosci
drogi
1247.500 m?2 1247.500
RAZEM 1247.500
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m?2
d.1.1]0204-03 cm drogi zwirowe
103,1m x 1,05m
108.255 m?2 108.255
RAZEM 108.255
10/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 8 cm z kruszywa m2
d.1.1|0202-03 rozscietanego recznie drogi zwirowe
108.255 m?2 108.255
RAZEM 108.255
1.2 Roboty ziemne
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km 8 035,94 + 1 333,82)-87,32=9
282,44 m3 roboty mechaniczne 90% - 9 282,44 x 0,9
8354.196 m3 8354.196
RAZEM 8354.196
12|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11) roboty reczne 10% - 0,1 x 9
282,44 m3
928.244 m3 928.244
RAZEM 928.244
13|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
17 070,07 + 2 467,78 = 19 537,85 m2
19537.850 m?2 19537.850
RAZEM 19537.850
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- kich gr. 20 cm 478,57 +87,79 = |m3
d.1.2/0511-03 566,36 m3
566.360 m3 566.360
RAZEM 566.360
15|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill obsypka rurociagéw 30 cm nad rurociagi
1246,07 + 179,97 = 1 426,04 m3
1426.040 m3 1426.040
RAZEM 1426.040
-2-
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16|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypka piaskiem w pasie drogowym wymiana
gruntu na piasek, pod drogami
{249, 5 x 1,05 x (4,07 - 1,1) } + {103,1 x 1,0 x (2,39 - 0,98)} = 923,44m3
923.440 m3 923.440
RAZEM 923.440
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll zasypka gruntem z odktadu
5706,34 + 1 066,06 - 923,44 = 5 848,96 m3
5848.960 m3 5848.960
RAZEM 5848.960
18| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.2|0207-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km zatadunek gruntu z tymczasowe-
go odktadu
5848.960 m3 5848.960
RAZEM 5848.960
1.3 Odwodnienie wykopéw
19|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0606-02 boko$¢ do 6 m
odwodnienie na dt. 1 810,18 +234,74 = 2 044, 92 m, tj. szpilki - 2 045 szt
2045.000 szt. 2045.000
RAZEM 2045.000
20|KNR-W 2-01 |Pompowanie agregatem prozniowym godz.
d.1.3/0604-01 24 godz x 110 dni = 2 640 godz
2640.000 godz. 2640.000
RAZEM 2640.000
1.4 Roboty montazowe sieci gtéwnej
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm rura PVC 250 x 7,3 |m
d.1.4|/0408-04 mm
1026,8 m
1026.8 m 1026.800
RAZEM 1026.800
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200 mm m
d.1.4/0408-03 886,1m
886.1 m 886.100
RAZEM 886.100
23|KNR-W 2-18 |Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r. nominalnej 300-500 mm metodg wi- |m
d.1.4|0311-04 browg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.ll-IV
przeciski o tgcznej dtugosci 110,40 + 258,78 = 369,18
369.180 m 369.180
RAZEM 369.180
24|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.1.4/0309-01 rach ochronnych
369.180 m 369.180
RAZEM 369.180
25|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- {m
d.1.4{12 liuretanowej dla ruroc. o $r.160- 200 mm i gr. izolacji 60 mm
23,6 +51,1=747m
74.700 m 74.700
RAZEM 74.700
26|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gr. m3
d.1.4|0511-05/06 |10.5 cm - ekstrapolacja chudy beton pod studnie
63 szt x1,2x1,2x0,1=9,07m3
9.070 m3 9.070
RAZEM 9.070
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0513-01 gtebokosci 3m
2.000 stud. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5m]
d.1.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci tgcznie studnie gtebsze 0 1,6 m stud.
3.000 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
29|KNR 9-18 Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW- GRP o $r. 1000 mm szt.
d.1.4/0204-07
61.000 szt. 61.000
RAZEM 61.000
30|KNR 9-18 Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW- GRP o $r. 600 mm szt.
d.1.4/0204-06
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
31|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315- 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt.
d.1.4|0517-02 leskopowg
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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32|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 -  |szt
d.1.4/0530-01 elementy betonowe -
kaskada z rur PVC 250 mm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Zasuwy kanatowe petnoprofilowe w studni rewizyjnej montaz zasuw nozowych |szt.
d.1.4/0520-01 w studni KZ6
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.4/0903-01 4.0 m rozpietos¢ podwieszen - 1,0 m
9 przeszkdd : 4 = 2 kpl
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m rozpietos¢ podwieszen - 1,0 m
5 przeszkéd 5 : 4 = 1 kpl
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalkulacja Inspekcja TV kanatu sanitarnego D 250 - 200 mm m
d.1.4|wtasna 1380,9 + 598,28 =1979,18 m
analiza indy-
widualna
1979.180 m 1979.180
RAZEM 1979.180
1.5 Roboty montazowe - odejscia boczne
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/0408-02 571,1m
5711 m 571.100
RAZEM 571.100
38|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315- 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.1.5/0517-02 leskopowg
50.000 szt. 50.000
RAZEM 50.000
39|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.5/0530-01 elementy betonowe kaskady z rur PVC 160 mm
18.000 m3 18.000
RAZEM 18.000
40|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.5/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kabli nad wykopem 1,0 m 10 : 4 = 2,5 kpl
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.5/0903-01 4.0 m 10 rurociggéw nad wykopem szer. 1,0 m
10:4=2,5kpl
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Kanalizacja cisnieniowa
21 Roboty montazowe
42|KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowa - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2.1]0109-04 zewnetrznej 110 mm
519.700 m 519.700
RAZEM 519.700
43|KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowa - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.2.1]0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3szt+2x5+ 10 szt = 23 szt
23.000 zlgcz. 23.000
RAZEM 23.000
44|KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowa - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.1|0112-02 zgrzewanokotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
nej 110-140 mm
tuleje PE 110 z luznym kotnierzem 100 mm - 10 szt
tuki PE 110 x 6,6 mm - 3 szt
tréjniki kotnierzowe PE 110 mm - 5 szt
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
45|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskow o dtug.do 20 m w gruntach kat.I-ll przeciski o tacznej |m
d.2.1/0301-01 dtugosci 32 m
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
46| KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.2.1|0309-01 rach ochronnych
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
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47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gr. 15 |m3
d.2.1]0511-05/06 |cm - ekstrapolacja poditoza pod studnie
6x1,5x15x0,15=2,03 m3
2.030 m3 2.030
RAZEM 2.030
48|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.1|0513-03 gtebokosci 3 m
6.000 stud. 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5m]
d.2.1|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci srednia gtebokos$é studni 2,5m stud.
-6.000 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
50{KNR-W 2-18 | Odwodnienie rurociggéw sieci wodociggowych - odwadniak o $r. 150 mm 1 szt |kpl.
d.2.1/0217-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.1]0530-01 elementy betonowe bloki oporowe na kolanach-
3sztx0,3mx0,3mx0,3m=0,081m3
0.081 m3 0.081
RAZEM 0.081
52|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1|0903-01 4.0 m rurociagi -
2 przeszkody nad wykopem 2 : 4 = 0,5 kpl
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1préb.
519,70 m
3.000 200m - 3.000
1préb.
RAZEM 3.000
54|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |[m
d.2.1/0102-01
519,70 m
519.700 m 519.700
RAZEM 519.700
2.2 Pompownia sciekow
55/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.2.2/0101-02 bokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il pompownia P6 -
3m x 3m
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB; |m
d.2.2|0102-02 gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. IlI
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- biernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2.2|0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa- mowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km wykop pod pompowni P6
3m x 3m x 6,4m
57.600 m3 57.600
RAZEM 57.600
58| KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.2/0606-01 boko$¢ do 4 m odwodnienie wykopdw pompowni P6 - 12szt
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR-W 2-01 |Pompowanie agregatem prézniowym do igtofiltrow pompownie P6 godz.
d.2.2/0604-01 24 godz x 2 dni
48.000 godz. 48.000
RAZEM 48.000
60|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm podsypka z pias- |m3
d.2.2|0511-01 ku(2,5mx25mx0,1m)
0.625 m3 0.625
RAZEM 0.625
61|KNR-W 2-18 |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2.2|0530-01 elementy betonowe
podktad z chudego betonu 2m x 2m x 0,1m
0.400 m3 0.400
RAZEM 0.400
62| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
57,6 -0,625-0,40 - (3,14 x 0,75 x 0,75 x 6,4) = 45,245 m3
45.245 m3 45.245
RAZEM 45.245
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63|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.2.2/0207-07 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu do zasypki
zgromadzonego na tymczasowym odktadzie
45.245 m3 45.245
RAZEM 45.245
64|kalkulacja Wykonanie przepompowni $ciekéw, zbiornik zelbetowy D1500 mm, pokrywa ze|kpl.
d.2.2|wiasna stali kwaso- odpornej na zawiasach antywtamaniowych, 2 pompy zatapialne ty-
pu vortex, zawory z zeliwa GGG40 z powtokg epoksydowg z kulg z NBR, ruro-
ciagi wewnetrzne pompowni i sterowanie. pompownia P6
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 19983 Uzytkownik: 47982




