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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy —
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
] s o ms 24,000
2.0"2,02,02 m3 16,000
2,0*2,0*2,0*1 m3 8,000
4,2*1,71,7 m3 12,138
33,6"1,7*1,7 m3 97,104
76,71,7°1,7 m3 221,663
RAZEM 378,905
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.{0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il
1 [\
Krotno$¢ = 18
poz.1-poz.4 m3 59,571
RAZEM 59,571
3 Utylizacja gleby, gruzu, piaskéw m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1-poz.4 m3 59,571
RAZEM 59,571
1.2 Zasypywanie wykopow
4|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m zza- |m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-lll
2
poz.1-(0+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10*0,3+p0z.12) m3 319,334
RAZEM 319,334
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1./0236-03
2
poz.4 m3 319,334
RAZEM 319,334
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 Podkiady betonowe
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2.{1101-01
1
1,1*1,170,1°3 m3 0,363
1;251:200,1%2 m3 0,288
2,772,7°0,11 m3 0,729
4.2*1.001 m3 0,420
33,6%0,9%0,1 m3 3,024
76,770,870,1 m3 6,136
1,32*0,4*0,1 m3 0,053
RAZEM 11,013
2.2 Stopy fundamentowe
7{KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5 m3 w desko-  |m3
d.2./0253-01 waniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
2 giem
0,9*0,9*0,3*3 m3 0,729
1,071,0*0,3*2 m3 0,600
RAZEM 1,329
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci ponad 2,5 m3 wde- |m3
d.2.|0253-05 skowaniu systemowym - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wy-
2 ciggiem
2,5"2,5*0,45"1 m3 2,813
RAZEM 2,813
2.3 tawy fundamentowe
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w desko-  [m3
d.2.|0252-01 waniu systemowym - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw wycia-
3 giem
4,20,80,3 m3 1,008
33,60,70,3 m3 7,056
76,7*0,6"0,3 m3 13,806
RAZEM 21,870
2.4 Sciany fundamentowe
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe gruboséci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- [m?2
d.2.|0255-01 wym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
4
1,32*1,42 m2 1,874
RAZEM 1,874
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za klazdy nastepny 1 |m?2
d.2.]0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materialow wyciagiem
4 Krotnosé = 22
poz.10 m2 1,874
RAZEM 1,874
12|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;] m3
d.2.{202 0136-02
4
*0,8*0,24 m3 21,984
(4,2+33,6+76,7)*0, RAZEM 21084
2.5 Zbrojenie fundamentow
13[KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elemeniéw budynkéw i budowli - prety ze- [t
d.2.|0290-02 browane
5
(362,3+229,9+23,1+22,4+25,6+76,7)/1 000 t 0,740
RAZEM 0,740
3 IZOLACJE PODZIEMNE
14|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02
analogia
0,9*0,9*2*3 m2 4,860
1,071,0*2*2 m2 4,000
2.5%2,5%2*1 m2 12,500
4,2"0,8*2 m2 6,720
33,6%0,7*2 m?2 47,040
76,770,6*2 m2 92,040
1,32%0,32*2 m?2 0,845
(4,2+33,6+76,7)*0,24 m?2 27,480
RAZEM 195,485
15/KNR-W 2-02 |lIzolacje pionowe papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3|0504-02
analogia
(0,92+0,9*2)*0,3*3 m?2 3,240
(1,02+1,02)*0,3*2 m?2 2,400
(2,5"2+2,5%2)*0,45*1 m?2 4,500
4,2*2*0,3 m2 2,520
33,6"2*0,3 m2 20,160
76,72*0,3 m?2 46,020
1,32%1,42*241,42%0,32*2 m2 4,658
(4,2+33,6+76,7)*0,8*2 m?2 183,200
RAZEM 266,698
16|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styrodurowych gr. 16 cm do $cian m2
d.3|2612-01
analiz. ind.
71,1*(1,3-0,19+0,2+0,3+0,85) m2 174,906
RAZEM 174,906
17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez gruntowania po-{m2
d.3|0207-01 wierzchni
141,5%(1,22+0,2+0,45) m2 264,605
RAZEM 264,605
18|KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.3/2613-09
analogia
711 m 71,100
RAZEM 71,100
19|KNR 2-02 Warstwa zasypowa z gruntu przepuszczalnego - piasek m3
d.3{1101-07
71,1%(1,3-0,19+0,2+0,3+0,85)*0,5 m3 87,453
RAZEM 87,453
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA
4.1 Belki, nadproza, wierice
20|KNR 2-02 Belki, podciagi i wieAce zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.4./0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
1 materiatéw zurawiem
B.1.1 0,24%0,25*2,3*10 m3 1,380
B.1.2 0,24*0,25*1,8*2 m3 0,216
B.1.3 0,24*0,25*1,3*1 m3 0,078
B.1.4 0,24*0,25*1,8*1 m3 0,108
B.1.5 0,24*0,3"6,9*1 m3 0,497
B.1.6 0,2470,35*3,67*1 m3 0,308
B.1.7 0,2470,25%1,5*2 m3 0,180
B.1.8 0,3*0,5*13,1*1 m3 1,965
B.1.9 0,3*0,4*4,48*1 m3 0,538
B.1.10 0,24*0,25*1,4*2 m3 0,168
B.1.11 0,24*0,45*5,32*1 m3 0,575
B.2.1 0,24*0,25*2,3*9 m3 1,242
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B.2.2 0,5*0,3*13,1"1 m3 1,965
B.2.3 0,24*0,25*1,5*5 m3 0,450
B.2.4 0,24*0,25*2,0*1 m3 0,120
B.2.5 0,24*0,25*1,9*1 m3 0,114
B.2.6 0,24*0,25*2,7"1 m3 0,162
B.2.7 0,24*0,25*3,4*1 mz 0,2%
B.2.8 0,24*0,45*5,32*1 m3 g’?so
Wi1.1 0,24*0,25*103 m3 e
W.1.1a 0,24%0,35*3,5 m3 8’640
Wi1.2 0,24*0,48*75 m )
W13 0,240,25*30,2 me 1812
Wi4 0,2470,25*3,5 m3 0,210
RAZEM 27,981
4.2 Stupy
21|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.4.|10258-10 du do przekroju do 20 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wy-
2 ciggiem
s.2.1/8.1.1 |0,3*0,3*7,6*1 m3 0,684
S.2.2/S.1.2 |0,24*0,3"7,73*2 m3 15,113
S.2.3/8.1.3 |0,24*0,24*7,73*1 m3 0,445
S.1.2 0,3*0,24*3,78*1 m3 0,272
S8 0,24*0,24*3,88*1 m3 0,223
RAZEM 2,737
4.3 Stropy
22|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub écianami  |m2
d.4.|0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
3 tych materiatéw wyciggiem
p0z.23+p0z.23 m?2 489,600
RAZEM 489,600
23|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$- |m2
d.4.|0256-04 ci plyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
3 Krotno$¢ = 8
2448 m?2 244,800
RAZEM 244,800
24|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$- |m?2
d.4.{0256-04 ci ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
3 Krotno$¢ = 6
238,1 m2 238,100
RAZEM 238,100
4.4 Schody wewnetrzne
25|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z piytg gru- |{m?2 rzu-
d.4.|0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
4
20,2 m2 rzu- 20,200
tu
RAZEM 20,200
26|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.4.|0219-06 waniem pompy do betonu tu
4 Krotno$¢ = 8
poz.25 m2 rzu- 20,200
tu
RAZEM 20,200
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do  [m3
d.4.]0219-07 betonu
4
0,370,35*3,48*1 m3 0,365
RAZEM 0,365
4.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|10290-02 browane
5
belki 104,1+16,2+28,0+16,2+45,3+31,5+10,9+188,4+44,6+12,7+50,7+93,7+188,4+ 970,500
33,4+10,9+8,6+14,0+22,2+50,7
wience 511,6+18,2+414,6+150,0+17,4 1111,700
stupy 83,3+130,0+45,4+24,8+25,5 309,000
stropy 2561,3+4229,3 6 790,600
schody 354,4 354,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
9 536,200
poz.28A/1000 t 9,536
RAZEM 9,536
5 ROBOTY MUROWE
5.1 Sciany nosne
29|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o pow. |m2
d.5./0144-04 czotowej gtadkiej o gr. 24 cm - reczne przycinanie bloczkow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102,5"3,2 m2 328,000
105.2°3.65 m2 383,980
RAZEM 711,980
5.2 Sciany dziatlowe
30|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.11,5 cm o pow. czotowej m?2
d.5.]0146-01 gtadkiej i wys. bloczkéw 20 c¢m - reczne przycinanie bloczkéw
2
* m?2 167,680
S7 3265 m2 172,645
,3"3, RAZEM 340,325
311KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr.8 cm o pow, czolowe] gfadkiejm2
d.5.]0146-01 i wys. bloczkéw 20 ¢cm - reczne przycinanie bloczkéw
2
2,8"3,2 m?2 8,960
RAZEM 8,960
6 POSADZKI
6.1 Warstwy posadzkowe nr 8
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.6.|1101-07
1
p0z.34*0,15 m3 35,394
RAZEM 35,394
33|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.{1101-01
1
poz.34*0,15 m3 35,394
RAZEM 35,394
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
1
poz.39 m?2 235,960
RAZEM 235,960
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm [m2
d.6.|0609-03 poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1
poz.39 m?2 235,960
RAZEM 235,960
36(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
1
po0z.39 m2 235,960
RAZEM 235,960
37|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci |m2
d.6./1116-01 25 mm
1
p0z.39 m2 235,960
RAZEM 235,960
38|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$- |m2
d.6.{1116-03 ci posadzki 0 10 mm
1 Krotnoéé = 1,5
poz.39 m?2 235,960
RAZEM 235,960
39|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6.{1116-07 15x15 cm fi 6 mm
1
235,96 m?2 235,960
RAZEM 235,960
6.2 Warstwy posadzkowe nr 10
40{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.5cm |m2
d.6./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
p0z.44 m?2 230,830
RAZEM 230,830
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.6.{0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.44 m?2 230,830
RAZEM 230,830
42|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci [m2
d.6./1116-01 25 mm
2
poz.44 m?2 230,830
RAZEM 230,830
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43]KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$- |m2
d.6.[1116-03 ci posadzki o 10 mm
; Sé‘itﬂi“ £ m2 230,830
RAZEM 230,830
44|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?
d.6.{1116-07 15x15 cm fi 6 mm
2
m?2 230,830
= RAZEM 230,830
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Wykonczenie scian
45|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m?2
d.7./202 1134-02
1|analogia
p0z.46 m?2 1 645,165
RAZEM 1 645,165
46|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7.|0801-02 pach
1|analogia
243,9%3,2 m?2 780,480
236,9*3,65 m?2 864,685
RAZEM 1645,165
47|KNR-W 2-02 | Tynki barytonowe gr. 2 cm m2
d.7./0801-02
1|analogia
(2,5*2+3,78*2)*3,65 m?2 45,844
RAZEM 45,844
48|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7./0829-01
1
41,4*2,0 m2 82,800
21,7°2,0 m2 43,400
RAZEM 126,200
49/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podfoza m2
d.7./0602-05
1
poz.48 m?2 126,200
RAZEM 126,200
50|/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie ta§my uszczelniajacej pionowe] |m
d.7./0602-04
1
9*4*2,05 m 73,800
RAZEM 73,800
51|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m?2
d.7./0602-02
1
poz.48 m2 126,200
RAZEM 126,200
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.7./0829-10
1
p0z.48 m?2 126,200
RAZEM 126,200
53|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.7.{0305-01 $cianach na podfozu z tynku
1
p0z.46-p0z.52+p0z.47 m?2 1 564,809
RAZEM 1 564,809
54|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg lateksowg - tynkéw mi-|m2
d.7.|0201-05 neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1
poz.53 m?2 1 564,809
RAZEM 1 564,809
55|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 41 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych [m
d.7.|202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
1
0,9"1 m 0,900
1,9*12 m 22,800
1,96 m 9,500
RAZEM 33,200
56 Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez strefy pozarowe kpl
d.7.|kalk. wtasna
1
il kpl 1,000
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RAZEM 1,000
7.2 Oktadziny stropdw
57|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m?2
d.7./202 1134-01
2|analogia i m? 466,790
RAZEM 466,790
58 KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.7.10801-04 ciggach
2|analogia
235,96+230,83 m?2 466,700
RAZEM 466,790
S9IKNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- [m2
d.7.{0209-01 poziomowej
2
230,83 m?2 230,830
RAZEM 230,830
60|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod gtadzie m?2
d.7.1202 1134-01
2|analogia
poz.58 m2 466,790
RAZEM 466,790
61|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.7.|/0305-05 stropach na podtozu betonowym
2
poz.58 m2 466,790
RAZEM 466,790
62|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  [m?2
d.7.|0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
2
po0z.58 m2 466,790
RAZEM 466,790
7.3 Wykornczenie posadzek
63|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.7.|/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
p0z.66 m2 33,530
RAZEM 33,530
64|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m?2
d.7./0602-05
3
poz.66 m2 33,530
RAZEM 33,530
65|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.7./0602-03
3
) m 41,400
21,7 m 21,700
RAZEM 63,100
66|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.7.]0602-01
3
0.3 2,0 m2 2,000
0.4 1,62 m?2 1,620
0.8 6,16 m2 6,160
0.14 5,43 m2 5,430
0.15 6,86 m?2 6,860
1.4 5,73 m?2 5,730
1.43 5,73 m?2 5,730
RAZEM 33,530
67|KNR AT-23 |Okladziny poditogowe z plytek gresowych o regularnych ksztattach na zaprawie [m2
d.7.|0201-07 klejowej grubowarstwowej
3|analogia
0.1 5,0 m?2 5,000
0.2 16,65 m2 16,650
0.3 2,0 m?2 2,000
0.4 1,62 m2 1,620
0.5 20,16 mz2 20,160
0.7 5,52 m?2 5,520
0.8 6,16 m?2 6,160
0.9 4,31 m2 4,310
0.10 9,1 m?2 9,100
0.14 5,43 m2 5,430
0.15 6,86 m?2 6,860
0.16 1,63 m2 1,630
i 20,16 m2 20,160
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1.2 36,55 m?2 36,550
1.3 19,10 m?2 19,100
14 5,73 m? 5,730
15 9,85 m? 9,850
1.6 6,0 m2 6,000
1.10 5,41 m2 5,410
1.11 4,72 i o
1.12 5,12 m2 5120
1.13 573 m2 5,730
: ' RAZEM 202,810
68|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek ukladanych na klej - przygotowanie podioza m?2
d.7.{1121-01
3
poz.69 m?2 16,020
RAZEM 16,020
69|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek ukiadanych na klej metodg kombinowang m2
d.7.|1121-06
3
((0,145+0,32)*22+(0,13+0,32)*1)*1,5 m?2 16,020
RAZEM 16,020
70|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.7./1105-03
3
poz.73A m2 263,980
RAZEM 263,980
711KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad- |m2
d.7./1105-01 ko
3
poz.73A m?2 263,980
RAZEM 263,980
72|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.7.{1105-02
3
poz.73A m?2 263,980
RAZEM 263,980
73|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW, wraz z cokotami m?2
d.7./1123-02
3
0.6 24,40 24,400
0.11 34,94 34,940
0.12 21,42 21,420
0.13 70,76 70,760
17 9,77 9,770
1.7.2 4,86 4,860
1.8 19,24 19,240
1.9 78,59 78,590
A (obliczenia pomocnicze) s========
263,980
poz.73A*1,1 m?2 290,378
RAZEM 290,378
8 POKRYCIE DACHOWE
8.1 Wiezba dachowa
74|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m?2
d.8./0402-05/04 |chowka karpidwka podwdjnie o rozpietosci 12.5 m - ekstrapolacja
1|analogia
309,9+4,1*1,6 m?2 316,460
RAZEM 316,460
8.2 Warstwy dachowe nr 11
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 30 cm poziome z  |m2
d.8.|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2
309,9+4,1*1,6 m2 316,460
RAZEM 316,460
76 Wykonanie rusztu pod $lepg podtoge m?2
d.8.|kalk. wtasna
2
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
77|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowych m2
d.8.{4007-03 Krotno$¢ = 2
2
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
78/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.8./0203-03
2
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p0z.82 m2 365,417
RAZEM 365,417
79|KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
d.8.|10203-03
2
m2 365,417
L RAZEM 365,417
80|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.8.{0410-04 tarcicy nasyconej
2
poz.82 me 365,417
RAZEM 365,417
81|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone; m2
d.8./0410-01
2
poz.82 m2 365,417
RAZEM 365,417
82|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg powlekang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prosto- |[mz2
d.8./0508-02 padtego do okapu 57 cm
2
(309,9+4,1*1,6)*1/cos(30) m?2 365,417
RAZEM 365,417
83|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt OSB - podkonstrukcja pod blache powlekana m?2
d.8.|0602-05
2
(75,9+5,6)*0,5 m?2 40,750
RAZEM 40,750
84|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powle- |m2
d.8.|0514-02 kanej
2
(75,9+5,6)*0,6 m?2 48,900
RAZEM 48,900
8.3 Obrébki, orynnowanie
85|KNR-W 2-02 |Wykonanie podkonstrukgji z plyty OSB pod obrébke blacharska m?2
d.8./0410-01
3|analiz. ind.
(75,9+5,6)*0,2 m?2 16,300
RAZEM 16,300
86|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych obrébek z blachy powlekanej gr.0,7mm m2
d.8./0514-03
3
(75,9+5,6)*0,6 m?2 48,900
RAZEM 48,900
87|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PVC - pétokragte o $r. 150 mm m
d.8./0524-02
3
63,5+5,6 m 69,100
RAZEM 69,100
88|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PVC okragte o §r. 100 mm m
d.8./0531-04
3
39,1 m 39,100
RAZEM 39,100
89/KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych elementéw szt.
d.8.]0522-05
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr.0,7mm m?2
d.8./0514-03
3
(p0z.55)*0,45 m?2 14,940
RAZEM 14,940
9 STOLARKA | SLUSARKA
9.1 Drzwiowa
91 Dostawa i montaz drzwi z otworami wentylacyjnymi - D1 m?2
d.9.|kalk. wtasna
1
0,92,05*3 m?2 5,535
RAZEM 5,535
92 Dostawa i montaz drzwi z otworami wentylacyjnymi - D2 m?2
d.9.[kalk. wtasna
1
1,072,05%4 m2 8,200
RAZEM 8,200
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93 Dostawa i montaz drzwi - D3 m?2
d.9.|kalk. wtasna
: 1,0*2,05*15 m2 30,750
N RAZEM 30,750
94 Dostawa | montaz drzwi - D3a z barierg ochronng z otowiu m?2
d.9.|kalk. wtasna
1
* “ m2 2,050
10205 RAZEM 2,050
95 Dostawa i montaz drzwi - D4 m2
d.9.|kalk. wtasna
1
1,832,052 m?2 5,330
RAZEM 5,330
96 Dostawa i montaz drzwi dymoszczelne - D5 m?2
d.9.|kalk. wtasna
1
1,3*2,05*3 m?2 7,995
RAZEM 7,995
97 Dostawa i montaz drzwi - D6 m2
d.9.|kalk. wtasna
1
1,0*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150
98 Dostawa i montaz drzwi EI60 - D7 m?2
d.9.|kalk. wtasna
1
1,3*2,05*2 m?2 5,330
RAZEM 5,330
99 Dostawa i montaz drzwi - D8 m2
d.9.|kalk. wiasna
1
1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
100 Dostawa i montaz drzwi - D9 m2
d.9.|kalk. wtasna
1
0,9*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845
9.2 Okienna
101 Dostawa i montaz okna - O1 m2
d.9.|kalk. wtasna
2
0,9*1,65*1 m?2 1,485
RAZEM 1,485
102 Dostawa i montaz okna - O2 m?2
d.9.|kalk. wtasna
2
1,9%1,65*12 m?2 35,340
RAZEM 35,340
103 Dostawa i montaz okna - O3 m2
d.9.|kalk. wtasna
2
1,9*1,55%5 m?2 14,725
RAZEM 14,725
10 ELEWACJA
104|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przy uzy- |m2
d.10({2614-01 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
71,1*8,3+10,362,78*0,5 604,530
A (obliczenia pomocnicze) mEssstEs
604,530
0,9*1,65*1 1,485
1,9*1,55*12 35,340
1.9*1,55*5 14,725
B (obliczenia pomocnicze) ==m======
51,550
poz.104A-poz.104B m?2 552,980
RAZEM 552,980
105|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy |m2
d.10(2614-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej barwionej w masie
(0,9+2*1,65)*1 4,200
(1,9+2%1,55)*12 60,000
(1,9+2*1,55)*5 25,000
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A (obliczenia pomocnicze) 89.200
poz.105A*0,3 m2 26,760
RAZEM 26,760
106|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu ggtowych m
d.10/2614-10 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kg-
townikiem metalowym
poz.105A m 89,200
66,9 m 41,400
RAZEM 120,600
107|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw pfytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych  [m
d.10/2614-11 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
; m 71,100
RAZEM 71,100
108|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styrodurowymi gr. 16 cm - przyklejenie ptyt [m2
d.10/2612-01 styropianowych do $cian
poz.111 m2 35,550
RAZEM 35,550
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.10/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.111*6 szt. 213,300
RAZEM 213,300
110|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.10/2612-06 ki na $cianach
poz.111 m?2 35,550
RAZEM 35,550
111|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2
d.10{0921-02
71,1*0,5 m?2 35,550
RAZEM 35,550
11 RUSZTOWANIA
11.1 Rusztowania zewnetrzne
112|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 15 m m2
d.[1604-02
11.1
71,18,3+10,36*2,78*0,5 m2 604,530
RAZEM 604,530
113|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wyso-  [m?2
d.|1613-02 koscido 15 m
141
p0z.112 m2 604,530
RAZEM 604,530
114NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.|202 1622a-
11.1|01
poz.112 m?2 604,530
RAZEM 604,530
12 SCHODY ZEWNETRZNE
115 Schody, pochylnia kpl
d.12|kalk. wtasna
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 DROGI
13.1/451 ROBOTY ZIEMNE
116/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.[0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
13.1|analogia
p0z.123+p0z.130 m?2 2 233,280
RAZEM 2 233,280
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.[0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
13.1|analogia Krotno$¢ = 5
poz.130 m?2 1610,490
RAZEM 1610,490
118|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |[m3
d.|0108-07 kat. V-VI
13.1
p0z.123*0,2+p0z.130*0,45 m3 849,279
RAZEM 849,279
119|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.|0108-08 Krotnos¢ = 4
13.1
poz.118 m3 849,279

195
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RAZEM 849,279
13.2/452 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
13./452 PODBUDOWA
2.1
120|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
13.
2.1
: m?2 622,790
o RAZEM 622,790
121|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 stabilizowana me- |m2
d.|0114-07 chanicznie 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
13.
21
p0z.123 m2 622,790
RAZEM 622,790
122|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 stabilizowana me- |m?2
d.|0114-08 chanicznie 0-31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po za-
13. geszczeniu
2.1 Krotnos¢ =7
poz.123 m?2 622,790
RAZEM 622,790
13./452 NAWIERZCHNIA
2.2
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.|0511-02 mentowo-piaskowe;j
13.
2.2
622,79 m2 622,790
RAZEM 622,790
13.3/452 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
13./452 PODBUDOWA
3.1
124|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
13.
3.1
poz.130 m2 1610,490
RAZEM 1610,490
125|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
13.
3.1
poz.130 m?2 1610,490
RAZEM 1610,490
126|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa gérna o gruboéci po za- |m2
d.|0114-07 geszczeniu 8 cm
13.
3.1
poz.130 m?2 1 610,490
RAZEM 1610,490
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m2
d.|0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
13. Krotnoé¢ = 7
3.1
poz.130 m?2 1610,490
RAZEM 1 610,490
128 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po  |m?2
d.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
13.
3.1
poz.130 m?2 1610,490
RAZEM 1 610,490
129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?2
d.|[0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
13. Krotno$¢ = 2
3.1
poz.130 m2 1610,490
RAZEM 1 610,490
13./452 NAWIERZCHNIA
3.2
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.|0511-03 cementowo-piaskowe;]
13.
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1610,49 m?2 1610,490
: : RAZEM 1610,490
13.4(452 KRAWEZNIKI .
131|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.|0401-05 kat.I-l
i 00z.133 m 488,700
. RAZEM 488,700
132|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.|0402-04
13.4 .
0,06*({.)02.1 33) ' g m3 297322
RAZEM 29,322

133|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowe;j

13.4
4887 m 488,700
RAZEM 488,700
13.5/452 OBRZEZA
134|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.!-I m
d.|0401-01
13.5 .
p0z.136 : m 690,000
RAZEM 690,000
135|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.5
0,02"poz.136 m3 13,800
RAZEM 13,800
136|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.[0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
13.5
690 . m 690,000
RAZEM 690,000
13.6|773, 451 Trawniki
137|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.|0103-04
13.6|analogia )
1830 m?2 1.830,000
RAZEM 1830,000
138|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.|0505-01
13.6 g
poz.137 m2 1 830,000
RAZEM 1 830,000
139|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.[0218-02 kim
13.6
p0z.137*0,1 m3 183,000
RAZEM 183,000
140/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie paskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.|0209-01
13.6
p0z.137/10000 ha 0,183
RAZEM 0,183
141|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny|ha
d.[0209-02 1 cm grubo$¢ warstwy
13.6
poz.140 ha 0,183
RAZEM 0,183
142|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m2
d.|0401-04
13.6
poz.137 m2 1.830,000
RAZEM 1 830,000
14 POZOSTALE
143 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w sanitariatach kpl.
d.14|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144 Dostawa i montaz wyposazenia sanitariatow kpl.
d.14|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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145 Dostawa i montaz balustrad na klatce schodowej m
d.14|kalk. wiasna 55 o 9,700
RAZEM 9,700
146 Dostawa i montaz pochwytéw na klatce schodowej m
d.14]kalk. wtasna s = 14,400
' RAZEM 14,400
147 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m
d.14|kalk. wtasna
3,152 m 6,300
RAZEM 6,300
148 Dostawa i montaz pochwytéw m
d.14|kalk. wtasna
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
149 Wykonanie schodéw zewnetrznych kpl.
d.14|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150 Dostawa i montaz wytazu na dach kpl.
d.14|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 Dostawa i montaz wytazu EI60 na poddasze wraz z drabing systemowg kpl.
d.14|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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