8a. Przedmiar na wykon. instal. oswiet. AW-EW w PSP Stara BRZEEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 KOSZTORYS NA WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNO - EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W STAREJ BLOTNICY.
1/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i cienne) przy- |m
d.1/0110-04 krecane do cegty typu MKE 11/20 mm do zasilania opraw EW i AW w salach
dla dzieci przedszkolnych.
21+26 m 47.000
RAZEM 47.000
2|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow - puszka natynkowa montowa- |szt.
d.1/0311-02 na na listwie elektroinstalacyjnej na podtozu innym niz beton z przeznaczeniem
dla os$wietlenia EW i AW.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
d.1{1006-11 ciado 1 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe 3/4 x 1,5 mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.1/0203-05 gane w kanaty zamknigte dla zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego.
24+29 m 53.000
RAZEM 53.000
5|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa os$wietlenia awaryjnego - ewakua- |kpl.
d.1/0502-03 cyjnego EW1 typu ONTEC G E1B 101 M AT 3W, 3h nascienna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa o$wietlenia awaryjnego AXN 3 szt
d.1/0502-03 WB 3h SE AT WH
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa os$wietlenia awaryjnego AWzew. |kpl.
d.1/0502-03 2W AT 3h NM ,,-15C"
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
d.1{1006-21 ciado 2 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
d.1{1006-21 ciado 2 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewoddéw stacyjnych bez ekranu 0 5 |konc.
d.1/0702-04 zytach o $rednicy do 0.9 mm pod zaciski.
kalk. szcze-
gotowa
9 konc. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane, swietldwkowa do 2x20 W - typu plafoniera, |kpl.
d.1/0502-02 okragta LED, RINGON firmy ES-SYSTEM; IP65 lub IP54; 230 V; 28W; 4000K;
kolor szary, do nabudowania; IK10 - stopien ochrony
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
12/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy. pomiar
d.1{13083-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.24a




