
1. Rysunek rozpatrywaĺ ğŃcznie z pozostağymi

rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z

projektem architektury i pozostağymi projektami

branŨowymi.

2. Elementy Ũelbetowe i betonowe wibrowaĺ

mechanicznie.

3. W przerwach technologicznych na obwodzie Ŝcian

stosowaĺ taŜmň uszczelniajŃcŃ styk.

4. Usytuowanie zbiornika zgodnie z planem

zagospodarowania terenu.

Beton: C30/37 (B37)  W8

F150

Stal #: A-IIIN (BSt500S)

otulina: pğyty dennej 5cm

Ŝcian 4cm

uszczelka

bentonitowo-kauczukowa

Bentosil 15x25 mm

 w przerwie technologicznej

na obwodzie Ŝcian

Ï250mm

uszczelnienie

przejŜcia przez

Ŝcianň uszczelkŃ

ğaŒcuchowŃ. Prňty

przy otworze

rozsunŃĺ bez

wycinania. średnicň

otworu sprawdziĺ z

projektami

branŨowymi w razie

koniecznoŜci

skorygowaĺ.

RZUT PĞYTY DENNEJ OSADNIKA  1:50 RZUT śCIAN OSADNIKA  1:50

prňty rozmieszczaĺ w pğycie w

kaŨdej komorze 3 rzňdy po 10 szt.

Nr

średnica DğugoŜĺ IloŜĺ DğugoŜĺ cağkowita [m]

Ï # [cm] [szt.]

A-IIIN

#6 #10

1 10 525 52 273,0

2 10 300 104 312,0

3 10 1032 26 268,3

4 10 116 4 4,7

5 10 855 26 222,3

6 10 265 22 58,3

7 10 236 196 462,6

8 10 121 24 29,1

9 10 250 20 50,0

10 10 160 8 12,8

11 10 230 12 27,6

12 10 485 56 271,6

13 10 990 72 712,8

14 10 138 120 165,6

15 6 100 22 22,0

16 10 245 392 960,4

17 10 170 118 200,6

18 10 90 12 10,8

19 10 250 16 40,0

20 10 114 60 41,0

21 6 35 100 35,0

DğugoŜĺ cağkowita [m] 57,0 4123,5

Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,617

Masa [kg] 12,66 2544,20

Masa razem [kg]
2556,86
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mur dociskowy

z klinkieru

izolacja z mat

betonitowych

mur dociskowy

z klinkieru

izolacja z mat

betonitowych

mur dociskowy

z klinkieru

izolacja z mat

betonitowych


