Wigczenie do przewodu
zasilajgcego

Projektowany zestaw
wodomierzowy FLOQUA
FLL210, DN200

Myjka do oczu + elektryczny
podgrzewacz przeptywowy
101, 2000WV, 230V
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LEGENDA

- instalacja wody zimnej podstropowe;j,
— — — — - instalacja wody cieptej podstropowe;j ,

— - grzejnik elektryczny

UWAGA:
1. Instalacje zimnej wody uzytkowej, dla rurociagdéw prowadzonych pod stropem oraz pionéw
instalacyjnych wykona¢ z rur PP PN20 tgczonych metodg zgrzewania.
2. Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji dla rurociggéw prowadzonych pod
stropem wykona¢ z rur PP STABI PN20 tgczonych metoda zgrzewania.
3. Odcinki zimnej i cieptej wody uzytkowej w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych
wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg zaprasowywania.
4. Rurociagi izolowa¢ otulinami izolacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
opisem technicznym. Piony w szachtach oraz rurociggi prowadzone pod stropem
pomieszczen izolowaé wetng mineralng na folii aluminiowej. Rurociggi prowadzone
w warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych izolowac¢ pianka polietylenowg
ogr.6 mm.
6. Podejscia pod:

- pisuary oraz zawory ze ztgczkg do weza wykonac rurociggami 20x2,0.

- pozostatg armature wykonaé rurociggami 16x2,0
7. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ z uzyciem rozwigzan
systemowych prod. Hilti do odpornosci ogniowej przegrody.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacije i rozwigzania w nim zawarte stano!
wtasnos¢ intelekfualng projektanta i nie mogqg by¢ ponownie powielane Iub udostepniane osobom trzecim be:
pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wytgczng wiasnosé inwe
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