Studzienka kanalizacyjna PRO 425
dla rur PVC—=U i rury trzonowej PP—B
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podstaw zgodnie z PN—EN 13598-2 i sq odporne na wode gruntowqg 5 m.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte sta
wiasnos¢ intelektualng projektanta i nie mogq by¢ ponownie powielane Ilub udostepniane osobom trzecim
pisemnej zgody wtaéciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wytgczng wiasnodc it
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Studzienka PRO 425
d [mm] D [mm] L [mm] H1 [mm] | Ms [mm)] M [mm] Z [mm]
160 478 584 420 160 80 295
200 478 620 460 160 86 313
Wtasciwosci: Tab. 1
+ Wszystkie podstawy posiadajq wewnetrzny spadek 2%. .
+ Wszystkie wloty i wyloty sq typu Eurosocket z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami Lp, Opis Symbol KOD
do rur PVC-U. 1 | Studzienka PRO 425 dla rur dn160/425 _
Do przytqczenia rury typu Pragma nalezy zastosowa¢ ztqczke do kielicha PVC—-U oraz PVC—U i rury trzonowej PP—B dn200/425
dla rur Pragma+ID adaptor ID/OD.
+ Rury trzonowe strukturalne jednoscienne PP—B DN/ID 425 o sztywnosci SN 4 i SN 2. 2 |Rura trzonowa PP—B 6425 SN 4 |dn425, 6m|50102022
+ Podstawy sq w czterech konfiguracjach: przelotowe, zbiorcze z prawym dolotem (45°), Rura trzonowa PP—B ©425 SN 2 |dn425, 6m 50102071
zbiorcze z lewym dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°).
+ Studzienki sq produkowane wg PN—EN 13598-2, maksymalna gtebokos¢ posadowienia 3 |Uszezelka do rury 9425 SN 4 dn425 50300418
wynosi 6,0 m. Uszczelka do rury $425 SN 2 dn425 50300417
Studzienki inspekcyjne PRO 425 spefniajq wymogi testu integralnosci strukturalnej 4 |Teleskop typ 425 PN—EN 124 typ 425 _
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