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I. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Szczegdtowa Specyéikeechniczndwietlicy oraz stranicy wraz z
infrastruktug techniczg.

1.2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Granig; terenu objtego zagospodarowaniem oznaczono literami A-E.Meabudowany budynkiem
gospodarczo-handlowym, gziowo uzbrojony. Wjazd na dziatlod strony pétnocnej z drogi publicznej-
dziatki nr 324.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje st budynek parterowy, wolnostajy swietlicy wiejskiej wraz ze steanicg do zintegrowania oraz
lepszego funkcjonowania spoteczoolokalnej Kadtubek Stary i okolic. Budynekdrie stuyt celom

spotecznéci oraz gminy Stara Btotnica zgodnie z potrzebaWiejscie do budynku oraz wrota gamwve w
elewacji frontowej od strony pétnocnej. Dodatkowejdsie do kottowni w elewacji tylnej od strony

potudniowej oraz drzwi ewakuacyjne we wrotach gaveych od strony pdtnocnej. W budynku dach
zaprojektowano jako czterospadowy o spadku 25pr@sadzenie wod opadowych na teren dziatki Inwestor
Budynek zostanie wypogany w instalacje wewgirzne: energii elektrycznej, wody i kanalizacjngarnej,
wentylacg grawitacyjry oraz wspomaganmechanicznie. Ogrzewanie i ciepta wodgtlkiowa z pieca na paliwo
state umieszczonego w kotltowni na parterze orazeéci straznicy ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych.

Wijazd na teren dziatki od strony potudniowej z droigpinnej. Miejsce sktadowaniamieci — kontenery,
znajduje s} w potnocnej cgsci dziatki obok parkingéw - wg planu zagospodaroiaarrenu.

Na uktad komunikacyjny skfadaesi
e placyk, chodnik przedwggiowy od strony pétnocnej budynku ,
e zjazd z drogi asfaltowej

* 11 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowi®hmiejsc o wymiarach 2.30m x 5.00m i
jedno miejsce o wymiarach 3.60m x 5.00m dla osabgetnosprawne;j.

Wysokasciowo projektowany chodnik i parking ydzono do rzdnych istniejcej drogi asfaltowej w miejscu
wiaczenia. Spadek poprzeczny na drodze i stanowigk@stojowych max 2%.

Ze wzgkdu na brak kanalizacji deszczowej odwodnienie tojeanej nawierzchni przgfo powierzchniowo,
sprowadzajc wody deszczowe w kierunku drogi asfaltowgglbtez w teren wtasnej dziatki Inwestora.

1.4. DANE OGOLNE

Zaprojektowano budynek parterowyietlicy wiejskiej wraz z gareem OSP - budynek w e&ci petni funkcg
garau OSP a w agci funkcje swietlicy wiejskiej.

Bryta budynku prosta, na rzucie litery T, o znécowanej wysokéci: czes¢ wysoka Ochotniczej Stzg Pazarnej
i cze$¢ niska przeznaczona Kaietlice wiejska. Budynek niepodpiwniczony.. Przekrycie budynkuldan
czterospadowym w konstrukcji drewnianej ptatwiolleszczowej (o 4cie nachylenia dachu 25°%), kryte blach
formie dachdéwki.

Wejscie gldwne zlokalizowano w elewacji frontowej odosty pétnocnej. Z wydzielonego
przedsionka/wiatrotapu dagmy jest hall petricy réwniez funkcje szatni odzigy wierzchniej, z korytarza daginy
jest aneks kuchenny shcy w celu przygotowania np. napojow osobom korgysym zeswietlicy (w trakcie
zebra itp.), magazynek z szaporzdkowy oraz sktad opatu, z ktérego dgmba jest kottownia; z hallu degina
jest toaleta ska przystosowana do korzystania przez osoby mepptawne oraz toaleta damska i sala gtowna
swietlicy ( sala zebng. Aneks kuchenny pehni tylko funkcpomocnica dla potrzeb przygotowania napojoéw
goracych, w razie potrzeby zapewnienia cieptych positkialery zapewnt catering zewetrzny - potrawy gotowe
w jednorazowych naczyniach dostawcy.

W budynku zaprojektowano kottownidostpng z zewntrz oraz ze sktadu opatu, na paliwo state zapewtyaj
wiasciwe ogrzewanie budynku. Kotlownia zamédiai jest drzwiami stalowynttl30.

Sala gtéwnawietlicy o powierzchni 74,77m2 przewidziana jestsparadyczne korzystanie z niej nieckgzej
ilosci uzytkownikow niz 46. Zapewniono wigiwe dgwietlenieswietlicy jak tez wtasciwag ze wzgbdow
bezpieczastwa i ewakuacji il& wyjs¢ z pomieszczenia.

Zaprojektowano budynek sktaday sk z dwoch zespotow funkcjonalnych:

1.czs$ci OSP z pomieszczeniami socjalnymi
2.czsci swietlicy wiejskiej



Czes¢ OSP skiada siz:

e garau na dwa wozy bojowe ( strackie)

e zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikowngzapisuar, wc, umywalnia, natrysk, pokdj socjalny
Czes¢ swietlicy sklada sj z:
- sali spotka

* pomieszcze technicznych i gospodarczych: pomieszczenie kattpsktadu opatu, magazynku z syaf
porzzdkowg i pomieszczé socjalnych tj: aneks kuchenny , toalety, szatnia
» korytarza i wiatrotapu
Zaprojektowany budynekgdzie wyposaony w nastpujace instalacje:
e - wodochgowy — z sieci wiejskiej
e - kanalizacji sanitarnej bytowej — do sieci lokgJmrojektowanego zbiornika na nieczystociekte
- kanalizacji deszczowej — na teren biologicznigneg w granicach dziatki Inwestora
- centralnego ogrzewania — indywidualivédta ciepta
- wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspaganej mechanicznie
- elektryczn — z istniejcego przydcza niskiego napcia
Zaprojektowano dwa wéjia i dwa wjazdy do budynku, pedige réwnoczénie funkcg wyj$¢ ewakuacyjnych:

od strony pétnocne; :
- wejscie gtdwne dawietlicy
- wjazdy ( 2 bramy segmentowe) do gargeden z wbudowanymi drzwiami ewakuacyjnymi
od strony potudniowej :
- weégie techniczne do kottowni
Wejscia do budynku majzapewnione dogodne warunki ruchu.

KUBATURA 1578,64 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 294,42 m
POWIERZCHNIA WYTKOWA 246,48 m




ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (OST) swymagania ogélne dotygee wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZB&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji nagiujgcych robo6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.II.L 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowderanu pod budogvi
roboty ziemne
SST.I1.2 45262310-7 Zbrojenie
SST.IIL3 45262311-4 Betonowanie konstrukgji
SST.L.4 45262522-6 Roboty murarskie
SST.IILS 45223820-0 Gotowe elementy eéa sktadowe (Stropygstazebrowe)
SST.III.6 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachotvy&onstrukcje
drewniane)
SST.L7 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
SST.IIL.8 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Hydroizo&agj
SST.IIL9 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.III.10 45410000-4 Tynkowanie;
45431200-9 Kladzenie glazury;
SST.IL11 45430000-0 Pokrywanie podtogrian ( Posadzki )
SST.IIL12 45421100-5 Instalowanie drzwi i okienpidobnych elementéw
SST..13 45442100-8 Roboty malarskie
SST..14 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.ILL15 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni
SST.IILL16 45223821-7 Elementy gotowe ( wypiszie )

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne, wspéine dla robét budowlanyghtebh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujagcymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Og6Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kizh wykonania oraz za ich zgoditz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoniiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompBS.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdt Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,

[.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanewahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich g
obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.



Cechy materiatow i elementéw budowli madw¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoramety nie ledg zgodne z dokumentagcprojektows lub SST
i majg wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfewgalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

[.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanieeglo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania. Stosygf si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagt baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢xla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona witasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajpwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wydzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami



i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpozenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wgkwca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzer lub metod i w sposéb ity bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaamny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materialy budowlane powinnyrdpélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyieggo i jest zobowgzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezipwieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynlatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigopostanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw
umowy stanow inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umovegdsd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadafce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaezdyKrodzaj robét, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wtasciwosé¢ do rob6t i byly dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadiespektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeketrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mateni@unae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafidéosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umow. Sprzt bedacy wkasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgeged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.



Liczbasrodkow transportudulzie zapewni&prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&ngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiépea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelglspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych efaeh na osie i innych parametréw techniczny@indki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ohn na osie mogby¢ dopuszczone przez wiawy zarad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lgdzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. |. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktad& sk z cz:sci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodnéé z dokumentagj projektovy, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialidza petia obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych

na pémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Naspstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga' tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama
wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotya akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementofot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaonstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsaezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenjagmjojektowg, SST.
Program zapewnienia jag@ winien zawiera:

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaots wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ueddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitdrodkéw transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposo6b i proceddarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, eypania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakéai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdw oraz robét

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Gkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umagwinspektor Nadzoru

bgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje



o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocijgniccia te kedg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudnzie mig zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunite lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeety przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badanianateriatéw wrodta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@ albo oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i robét z dokumentagprojektovg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Norma lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notijegeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,idaich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie
spetniaj tych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowgzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robot przemaza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badstlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grgm terminem. Wyniki obmiarugoa wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdpidziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustale Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robotbzie przeprowadzony z eztaécia wymagag do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwsaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Zasady okrélania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositiokrglonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokdiylzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiarowegola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tivaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnédnym wymaganiom SST ¢hzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aegly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robét

W zaleincdéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacjreadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dertdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéidzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstduok@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét.

Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (kéacowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub robét uzupetniggych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyidaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowy i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaraceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggaki®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robo6t whacicielom urzdzea,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdsgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zagglzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéigzanych z
usungciem wad, ktére ujawnisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresiekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyeldzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostatecznyngmny) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeoaa jednostk obmiarows ustalor dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionmyclzattowo
podstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiggego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartaé¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pa@rednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

~No ok w
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow imigacii ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnewynikajacych z posipu robof

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnik&maweznikoéw, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzei obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakoiwgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuje:

(&  usurdcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazddw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo z&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoeohihicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclysrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4w0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierntDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&awrzénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz, U. Ny@idz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiest®a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumgor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych oraz proggam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd@42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teyes

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtibwlano-montzowych, (tom |, H, 1ll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogv
| roboty ziemne — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podktady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Do stabilizacji podsypki cement zgodnie z PNIXB7-1:2002
2.4. Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rédinna. odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
odporna¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eahieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgodidoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellenawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokgiowy.
W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontr@hnie warunkéw gruntowych w nagzaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyleskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolsb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylppininny by stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggjym do gornej kraedzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypOw i materiatow, oraz tipadki umaliwiajace odptyw wéd
opadowych
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naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampy@ez wody opadowe powinnodaysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie
stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngdd cm.
- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pejpoziomu
projektowanego posadowienia nglgoorozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..
- Warunki wykonania podkiadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nafg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegdwarstva.
(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki
Zezwolenie na rozpogeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrrera, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

(&8 Zasypanie wykopOw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub ajzkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmmiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powoday

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob4t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczeg6inionymi wop.1
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmovéa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podiza
- materiat tyty na podkiad
- grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposobb i jaké zagszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki
grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposobb i jaké zagszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — []
— podkiady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
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8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegay zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlkasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaai za ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zaggzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacisiza ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uvegtflieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zafladowanie gruntu naodki transportu

- przewolz na wskazarodlegtcé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. Zbrojenie - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robo6t wchpdz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lIl.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd 3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien dglokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefi zpopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegefdw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1
m dtugdci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynmagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkatt z podziatlem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu), 15



- nasuwad si¢ watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykona przy wyciu dowolnego typu
sprztu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikmyé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcdwki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liuwb farta olejma nalery opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lyyprostowane.

Haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

t aczenie pgtéw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzer wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno Byuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigpadktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczrg diugasé pretdw
poszczegoblnyckrednic pomngorg przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przygtzeniu petow, przektadek montmwych ani drutu wgzatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpeetow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegay zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukiggibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodia rysunkami liczby mtéw w poszczegoélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugaci zakotwiar pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw
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zbrojenia i usuricie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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3. Betonowanie konstrukcji — KOD CPV 45262311-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnyclktetih kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-7,5,

- Podlae pod posadzki z betonu B-15i B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20,

- 1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycxce skladu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zapmemiem Ministra Komunikacji wymagaesi
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym skiadem:

Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

Zawartgé C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@vowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty, wyray
napis zawierajcy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowii

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwald@ci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wygosa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gdzenie do wytadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodezego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikandaaementowni obejmuje 18



tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujcey:

oznaczenie czasu ydania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-E6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadatni)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadiuieinach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalovzeJbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&zonrzdzenia do przeprowadzenia kontroli gibjci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zegtnrznychscianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwégeav przypadku przechowywania w skladach zargiyai.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ng:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwnaley prowadzé biezgcag kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrargasgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlommve]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe madoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llo$¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewdiwymagan szybkd¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powiligndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogolne
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Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgodokonywane wyicznie wagowo, z dokladdoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinnazsiwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraigia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naftg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &rétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysfpieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z
projektem, czyst@ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysoki@ ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys$ok®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszdmitonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubgzi do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgggu pompy. W
pitytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganasgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wickszej n 0,65 odlegtéci miedzy petami zbrojenia leagcymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyké zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warsty
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czynmawa® powoli w
stanie wibrugcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promimanie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod
30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2D do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnockywate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nadg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleqm winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach o s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaniwinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego Zeviezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,
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obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkibnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegay@sze
zabiegi nalgy wykona® bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigia
powinno s¢ odby pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksd@ godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utaonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest talkke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegadwietlenia zapewniapego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaal@zywanie laynierowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicemym, naléy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogatwierdzenia
prawidtowdici zastosowanych zabieg6éw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéstonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotow# sposéb pogpowania na wypadek wygiienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiiuniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien dychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakixi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pie¢tgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnaci wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @pb

Nanoszenie bion nieprzepuszegaich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sk taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogtrie jakaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigicego nalgy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla 21



konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogr®N-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §r@®j obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madwc gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgdi wgtcbienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggainio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzym& réwng i jednorodn powierzchng bez dotkdéw i poréw,

wyréwnany wg powyzszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotly aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgétroprojektem oraz podanymi wgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 m? wykonane] konstrukgcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwqro
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbioérkg deskowania i rusztouvia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugsgié materialtdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podtaa,
przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie staravsacy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpejektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
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4. Roboty murarskie — KOD CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie

muréw zewntrznych i wewgtrznych obiektéw tzn.:
- Sciany fundamentowe 24 cm murowane z bloczkéw betyoh z betonu B20, na zaprawie cementowej,
- Sciany murowane, z bloczkéw gazobetonowych odmi&09 na zaprawie klejowe;
- Scianki dziatowe 12 cm z bloczkéw gazobetonowych,
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1203261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasgkliwo$¢ nie powinna by wieksza od 16%.
- Wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasanaia do —15°C i odm¢ania — brak uszkodaeo
badaniu

- Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegfa upuszczona z wysa@kd ,5 m na inne cegty nie
rozpadfa si na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie.

llos¢ cegiet nie spetniafych powyszego wymagania nie powinnacbyigksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pastwowe;j.

- Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masatyp K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masatyp K2 4,9-6,3 kg

- Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 20%

- Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

- Gestds¢ pozorna 1,4 kg/dn

- Wspbiczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamsia do —15°C i odmgania — brak uszkod#epo
badaniu.

2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-154ciany fundamentowe)

2.5. Pustaki wentylacyjne 19x19 cm

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogdlne:

- Mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoioz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rGwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednocéeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnytozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed uleeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmigtmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny
murow, cznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie thgle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utlamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Polczenie muréw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordzniacej st wiecej
niz o 5mm nalgy wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@anmargla.

W przypadku niemmosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalezy jg podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotw, naleéy kontrolowa jej marke i konsystengj w
sposo6b podany w oboyvujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwmny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest — rhmuru o odpowiedniej grul§oi.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresddby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowyiwiadczenia o jakixi materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robotkaggcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
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ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaerialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddréa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghyduki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. Gotowe elementy i ogci sktadowe ( stropy @stozebrowe )
- KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyare montau stropow
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojektadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i monta :

Stropy Teriva

Wypeltnienie betonem B-20

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotygze robot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

Strop gstazebrowy

Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiomgh®,45 i 0,6 m w zalaosci od
odmiany. Obcgizenie zmienne technologiczne nie imoprzekracza 5.0, 3,0 i 1,5 kN/rhw zalenosci od
odmiany.

Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

a) Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od #ta prostego nedzy powierzchnj czotowy i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradezi i naray:

dhugaoi¢ —-30m
gkebokas¢ —10 mm
liczba —3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: dtugo —50 mm
liczba — 2 szt.
- wytrzymalai¢ na obcizenia statyczne powinna wynés,0 kN.
b) Badania pustakow obejmugprawdzenie:

ksztattu wymiaru,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- masy,

- wytrzymatcici na obcjzenia statyczne.

Badania naley wykonywa na podstawie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwie
wydanego przez ITB.

c) Skladowanie

Pustaki nalgy sktadow& w stosach po 20 szt. W idym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy
czym w kadej warstwie pustaki powinny bytak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebietwary byty
skierowane pionowo.

d) Transport

Na srodkach transportu pustaki powinnycbykladane dyzeniami pionowo, dizszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegllne warstwy powinny ¢bprzelozone materiatem wigiotkowym. Pustaki nie powinny
wystawa wiecej niz 10 cm ponad goésnkrawedz srodka transportu.

Belki.

Do wykonania belek natg stosowa nasgpujace materiaty:

- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
stal na krzyulce Al lub Alll 26



beton zwykly klasy B20
Wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
skrzywienie gérnego pta belki meédzy weztami — nie dopuszczacsi
skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugase —30mm
gkebokas¢ —-5mm
liczba —5szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek okga projekt techniczny i §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwie

wydanego przez ITB.
a) Badania belek obejmugprawdzenie:
- ksztattu i wymiarow,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- zbrojenia belek
- masy,
- wytrzymataci nasciskanie betonu w stopce belki.
b) Skladowanie
Belki nalezy sktadowa na rownym podtzu, na dwéch podktadkach o grdleoco najmniej 80 mm i szerokad
100 mm utgonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci belki od jej kacow (pod wgztami dolnego pasa
kratownicy). Nasfpne warstwy naley uklad& nad podktadkami warstwy dolnej, alecztach pasa gérnego
kratownicy. Liczba warstw belek nie glisza nk 5.Belki o diugdci wiekszej od 6,0 m powinny IByuktadane w
ten sam sposéb lecz na trzech podkitadkach.
c) Transport
Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymak® nasciskanie betonu w stopcedrie nie mniejsza
niz 14 MPa. Nasrodkach transportu belki powinny bykiadane stopkbetonowy do dotu i réwnolegle do
kierunku jazdy.
Transport powinien odbyweasie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie rob6t
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét uwzghniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty montawe.
5.1.Montaz stropow gstazebrowych
Warunki przysipienia do robdét:
- zgodnd¢ wykonania podpo6r stropu z dokumentgigjchniczi
- wypoziomowanie podpor.
Uktadanie i podpieranie belek:
- belki naley uktad& w rozstawie zatenym od typu,
- najmniejsza diug oparcia belek na podporze powinna wyadsicm,
- nalery stosowé podpory montzowe w ilgsci:
przy rozpetosci do 3,6 m—1
przy rozpetosci od 4,2-6,0 m — 2
przy rozpégtosci od 6,6-7,8 m — 3
- przy rozpétosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatky ugigcia do 2 cm.
Uktadanie pustakéw.
Uktadanie pustakow natg prowadzé z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomiens@oniej dolnej
powierzchni belek. Pustaki nale uktada& w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powibrie czotowe
pustakow przylegage do wiécow, podcagow i belek powinny b§ zamknéte.
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Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonoweadwnoczénie ze stropem.

Zebra rozdzielcze — wykobagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze Riprety o 12 mm, strzemiona o
srednicy 6 mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nale sprawdzt prawidlowd¢ utozenia belek i pustakow stropu a zakzbrojenie
elementow monolitycznych stropu takich jadbra, podcigi i wience.

- Przed betonowaniem naleusuny¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycebpola woda.

1. Betonowanie betonem B20 najevykonywa® na catej rozgitosci posuwajc sk w kierunku prostopadiym
do belek.

- Poziomy transport betonu po stropiez@si odbywa taczkami o pojemnigi najwyzej 0,075 m.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgitych wg wymagapodanych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarovy jest 1 mi zmontowanego stropu.
8. Odbidr robot
Obejmuje:
- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiér karcowy,
- odbiér poszczegélnych robét wg wymageawartych w niniejszej specyfikaciji.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci stanowi cena za 13mmontowanego i zabetonowanego stropu.
10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie



6. Wykonywanie konstrukcji dachowych (konstrukcje dewniane)
— KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu ;

- monta drewnianej konstrukcji wzby dachowej,

- facenie dachu ,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektowy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukejITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dwykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzynsatowo,
odpowiadajcej klasie sortowniczej okétonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowainne rodzaje
drewna nalgy stosowd w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itialezy wykonywa z drewna twardego, npgldbowego,
akacjowego lub innego o zhtinej twarddci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinnc liyasyfikowane metodami wytrzymaiciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, eaiszcacych metodach pomiaru
jednej lub wecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinpataiat wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrataiciowe drewna litego natg przyjmowa
zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiadastaleniom projektowym oraz waéth wytrzymatcci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagla) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozchganie wzdha witdkien 14 18
Sciskanie wzdta widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 5,7
Scinanie wzdta widkien 2,5 3
Scinanie w poprzek wiokien 0,4 0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokéé stojow | 4 mm | 6 mm
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Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmugca do 1/4 szerokaoi

lub dluggci

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla griieodo 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeéci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciticszerokdci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadtét niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0942

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchyitki wymiarowe desek powinny byie wiksze:

—w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%éitd
— w szerokeéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyiki wymiarowe fat nie powinny Bywieksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:

w grubgci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifoi

w szerokgci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iki

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokéci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ikei

w grubdici: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

d)  odchytki wymiarowe kragdziakdéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na gruiedi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbhem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgsibezajce przed dziataniem ognia powinnycby
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgc;ji




2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢sktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsgvolii.
Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformaciji. Odlegkt sktadowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od 20
cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najyesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbioérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje itynier.
Odbiér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza lnynier wpisem do dziennika
budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone

od wplywéw atmosferycznych wietlone z dostatecarwentylac.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewani
osigniecie projektowanej wytrzymasei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada sj, ze 35 % drewna
istniejgcej konstrukcji wezby przeznaczonaghzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylvpalatychmiast spali
Drewno zaatakowane powierzchniowozedy uzyte powtornie po doktadnym
oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnowa
- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpi@gat preparatem
ogniochronnym, umidiwiajacym uzyskanie wigiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami
- Uzyte do zwalczania grzybéw i glei preparaty érodki impregnacji musgposiada swiadectwa
dopuszczajce do ich stosowania.
5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinytozgodne z dokumentagcjechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw inaktosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dlugd¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powin@sni¢ sie od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujagce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w ditugasci elementu do 20 mm

w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykare sé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku
odizolowane jedgpwarstwy papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigroani
w punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla wiezby — ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot
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Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatndéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkei

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczem#yszne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno olgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoétiia drewna okygtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuolzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizzigcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiérach orientowanych (OSB)efinicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04908rodki ochrony drewna - oznaczeniglgbkdci wnikania w drewno.
PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

PN-76/C.04908rodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytraymt drewna.
PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzynaianetod, biologiczny.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastto drewnianych konstrukcji goych - Klasyfikacja i
wymagania #ytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty wiérowe - Definicjalasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniez Wymagania dla ptyt przenasych obcizenia
uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techngz Wymagania dla ptyt przenasgch obcizenia
uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniz Wymagania dla ptyt o podaszonej zdolnéci do
przenoszenia obgien uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytratosci.

PN-EN 912:2000 &czniki do drewna - dane techniczmeznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodiéartas¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Piyty OSB, piyty

widrowe i ptyty pikniowe

PN-EN 13271:2002 4cznik do drewna - Nmos¢ charakterystyczna i modut podagnbzigczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane gczia nadczniki mechaniczne . Ogélna zasada élersa
NOSNOSCI |

odksztatcalnéci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanjezzt na 4czniki mechaniczne - Wymagania dotyce
gestasci

drewna
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7. Ktadzenie dachéw metalowych — KOD CPV 45261213-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu blachodachéwk

- monta rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wykonanie obrébek blacharski

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokgachowych powinny mém.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdansk termin przydatngci do stosowania.

Sposab transportu i sktladowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pélagchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania

2.1. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mih ®ym obustronnie ocynkowanej. Grgbgowioki cynku
wynosi min. 275 g/rh Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obnsieopowtoly dekoracyja akrylowg
lub poliestrowo-silikonow. Kolor okréla projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna normp PN-84/H-92126.

Piyty dachoéwkowe musgzposiadé aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgwopinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokamigstlowymi gr. 0,6 mm

taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyckoste gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaaa
producenta materiatdw pokryciowych.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnyélqgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjcie materiatéw i wyrobdw na budevwpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.
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Przy doborze naerlzi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehdwlg.
4. Transport

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkaza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie deodkach transportowych naleprzestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptgmiekorzystnie na jaké
robét i wiaciwosci przewa:onych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spekiaastpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsgkub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchnj deskowania a fat
kontrolrg o diugdci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10
mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochyleniaggoachowej),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wya@ajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna wynasiod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 18rtzeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byvypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajtm,

- w podkfadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by
usztywnione krawdzie zewntrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobow i
wymaganiami producenta oraz neridiN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami tietaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiowg, organiczg, wielowarstwowy uktadane na ggtym podiazu powinny spetni@wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki nagatpowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte nadgtej konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadame cihglym podiazu, powinny spetni@awymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podtazu, mazna wykonywa na
rabek stogcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥orp powtokami metalicznymi: otowiano-cynaw
cynowy, organiczg, ukladane na ggtym podtazu, powinny spetni@wymagania podane w instrukgcji
producenta wyrobu. Warunki moatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na gotej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzjpowtokami jw., uktadane naagtym poditazu, powinny
spemig& wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym poditazu, mazna wykonywa na
rabek stogcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagazjprodukowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovg
powinny spetnia wymagania podane w instrukcji producenta wyroktazav normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnia wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

t aczenie samorimych profilowanych wyrob6w z blachy stalowej z polmi jw. wykonuje si na

zaktad lub nagbek stogcy. Mocowanie powinno ldyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakreseiei za pomog
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pity lub nazyc do blach. Nie wolno do gtia Uzywac szlifierek katowych lub innych nagdzi

wytwarzapcych podczas ecia wysok temperatuy — ze wzgédu na koroz miejsc cetych,

— PO ckciu i wierceniu nalgy usury¢ wszystkie metalowe odpady mmg spowodowaodbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki naky uktad& i mocowa je za pomog wkretdw samonawiercagych do tat

drewnianych lub metalowych. Wity nalery wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc

uwag;, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna niezn#& wystawé poza

brzeg gornej podktadki stalowej. Wiy powinny by umieszczone rodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zgorzy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkgdgjse krawedzi,

— przed montaem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i

nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczysapd prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musildgzony pod prawidtowym &em ze wzgidu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaci@ndeski przy okapie

co wymusza prawidtowydt montau. Po zamocowaniu deski thrma kilka pierwszych arkuszy utgc

bez przykecania, w celu znalezienia prawidiowego sposobuaria,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnythyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warsfywokrycia z blachy,

— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniaeséniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehy potaci

do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalegidachow o kcie nachylenia potaci dachowe] poxey 30°

maozna pozostawdi bez uszczelek, zaginajdo gory dolne gZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiesjportu i montau naley zamalowa farky

zaprawovy.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grueood 0,5 mm do 0,6 mm mina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #m6zej od -15°C. Robét nie maoa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngi@amitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposoéb uttiwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby rgpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poghym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustow dachowych

powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachéywhkalery przeprowadzi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbidr (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy cagyych
przyjecia materiatdw na budanoraz dokumentéw towarzysgzych wysytce materiatdéw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné& uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projakej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanggedmiotu zamoéwienia (szczegb6towej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowii tacenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadnwia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzgsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugci 3 m
Z poziomni@.

Zamocowanie tat sprawdza gioprzez ogldziny, a w przypadku gipliwosci za pomog proby oderwania taty
od krokwi przy uyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3natdwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami mjlega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
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dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru rob6t
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce wykonanych rob6t pokrywczych dachdéwkami, w sgéimsci w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowaci przygotowania podktadu,
- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowei kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow
- Sprawdzenie szczelba pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca podda
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powagdago sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczénie obserwowd, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesina powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twoge zacieki. Stwierdzone usterki nayeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgtiu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach
- Sprawdzenie prawidtovéai pokrycia kalenic i grzbietéw
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarove robot jest:
— n? pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podtoa
Badania podiga naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej
0 diugaci 2 m lub za pomar szablonu z podziagk milimetrows. Przéwit migdzy sprawdzan
powierzchni a fa nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbiér robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podiaza (deskowania i fat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
doktadndaci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzéapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czéciowy podicza oraz poszczegdllnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odblor kawcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@argokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.
8.3. Odhiér obrdbek blacharskich, rynien i rur $pusych powinien obejmowa 36



- Sprawdzenie prawidtowoi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiawaitian, kominow,
wietrznikdéw, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtovci spadkdw rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchnie;j..
Placi s¢ za ustalogilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-77/B-02011 Obaizenia w obliczeniach statycznych. Ob&nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécizsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztaltki dachowe cetogve. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasleocementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeesdikacja wyrobdow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachdwki ceramiczne. Diefe i specyfikacja wyrobdéw.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytchvze stali
uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do polkirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgjeo Czef¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw saryah z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podtczu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych oktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zthytaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowedo@ynien potokagtych
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9. Roboty izolacyjne ( hydroizolacje ) — KOD CPV 4320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

Izolacja pozioma z folii PE

Izolacja pionowa — masa bitumiczna

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okrédone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwdnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez ww.
ustawy lub rozporgzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgidciowych na konstrukcjach betonowyeék|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowaniegeathie materiatdw zgodnych z dokumenigujojektovy i
posiadajcych aprobattechnicza IBDIM do tego typu zastosouia

2.2. Wymagania szczegotowe

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolagizpciwwodnych i przeciwwilgociowychys

Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodze ubytkéw betonu naley stosowé materiaty zgodne z SST dotyca napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych.

Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgeran
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznygjtlzgodne z norsnPN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowane nagtujace materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prapekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggro

Do wykonywania izolacji na ggco mog by¢ stosowane nagtujagce materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpmwiad& wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji prajekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych najestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j
odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych staageh materiatéw i posiadgje aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosawa

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lukzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,



zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<E8T.
3. Sprzt

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach techneologich stosowanych materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetbimymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgalvym.

Materialy izolacyjne naley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgo aby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno kByzgodne kartami technicznymi stosowanych materialivmmmg PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmagnam robét uwzgdniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty zwizane z wykonaniem izolaciji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiadbsowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgmeych na konstrukcjach betonowyctelbetowych i
stalowych obiektow izynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obigkv inzynieryjnych podejmuje tiynier. Wykonawca nie
moze przenié¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy maakceptowany przezayniera — bez
zgody Irzyniera.

Roboty powinny b¥ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigjolago oraz zgodnie z nognPN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdimma migci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C ibp
3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnaig wicksza ni 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszdsalezy usumé wszystkie
luzne czsci i substancje zaktécgge wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztkidkow piekgnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglienia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wigksze ubytki wypetrd,
zgodnie z zaleceniami SST dotycej napraw konstrukcji betonowycheélbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byzgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny bggodne z zaleceniami Producenta materialéw dcamapr
konstrukcji betonowych4elbetowych.

Bezparednio przed pokryciem betonu izolgcnalezy powierzchng betonu przedmuckiasprzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipopywodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aproldatachnicznych IBDIM odninie:

— wytrzymaldci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podi@,

— wilgotnasci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na gadbo
wiekszej wilgotndci),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny lgyuntowane za pomgdérodkow gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego luggicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgoz hiarg
techniczi Producenta i aprobatechniczig IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzane z zachowaniem wymagkkumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyebdicenta i aprobat technicznych wydanych przezNBD
Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,



— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiat@&wlacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji halgrzestrzegazalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podi® oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyclndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych
etapow rob6t mee nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimiera do Dziennika Budowy.
Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji wilnyy prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpaoowié SST dotyczcej wykonywania konstrukcji
betonowych zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogélne”.
Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wikkiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaitariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod
wzgledem réwndci, braku plam i zabrudag,

— kontrok wytrzymatdici betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@ji z ocen jednorodnéci
wykonania powtok, stwierdzeniem brakecperzy, ziuszczelub odspojé itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej grifoo powtoki (grubad¢ powtoki winna by zgodna z wartia podamn w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@oenta; grubé te okresla sk jako sredni arytmetyczg z
kilku pomiar6éw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okreila s metodami nieniszezymi lub
niszczcymi w sposéb zgodny z aprobaechniczi IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kidow w wykonanej izolacji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— 0znaczenie przyczep§w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegoblnych etapdéw robét potwierdzanavj@isem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentagj projektovy i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnytldebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych
etapow rob6t mee nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimiera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6 niszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee podstawy platroi podano w SST G#£¢ G: ,Wymagania ogodlne”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1%wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapyojektovs, obmiarem
robdt, atestem Producenta izolacji i oggakasciowa na podstawie wynikow pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykdmaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materialdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgjowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonyckeddw w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niegtinych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przeziera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréada,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robdét.

Cena jednostkowa zawiera réwhapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadénia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-potérowy z wypetniaczami stosowany
na gogco.

4, PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdgta.



5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna navasnzdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufnta aluminiowe;.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtbkzklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 24%6;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyezgndndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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10. Izolacja cieplna - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

- izolacja poddasza wetmineralra 35 kg/m3 o grubdi 22 cm,

- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 100g0380 cm,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfsavowych lubswiadectwach ITB dopuszczayych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczm
odporng¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnét do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spashzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu ekstradowanego gr.8 cm jakéae podposadzkowe

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna ldy
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadmgaklejona etykieta zawiergya nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkciji, ilgs¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nailg przechowywdé w opakowaniu z dala adddet ognia.

Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Wetna mineralna do docieplenia poddaszy -odgubapca wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici
nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjiwg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosc.

Welna mineralna odpowiadgja wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstysci

nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjiwg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakgwward@¢ orazscisliwosé.

Pakowanie.

Piyty uktada sj w stosy o pojemnii 0,5-3,6 m, przy czym wysok& stosu nie powinna léywyzsza nk 1,2 m.
Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawieegja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala ag6det ognia.

Transport. Plyty naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagadwego.

2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinogpowiadéa wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnéci powinny odznaczasic:

- niskim wspatczynnikiem przewodia cieplnej ),

- mak gestcoicia objetosciows (kg/nmP),
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- mak wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jakiyitkowania,

- duzg trwatoscig i niezmienndciag wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporndcia ogniow.

3. Sprzet

Roboty mana wykond r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie rob6t

Do wykonywania izolacji stosowamnateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropiancalery uktada& na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty natshront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdéw potwierdzayych przez producenta ich jakmie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodkoi z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytwaércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéxi materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinier¢ by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarovg robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

lloé¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidér robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy,

+ zawiadczenia o jakixi materialdw i wyrobdw dostarczonych na budow
e protokdty odbioru poszczegdélinych etapow robot zajgiych,

e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

< wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogio

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

e wykonanie izolacji wraz z ochran

« uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.

44



10. Tynkowanie, Ktadzenie glazury
- KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz oktadaian z ptytek ceramicznych, gtadzi
gipsowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoduamozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieréa domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢mzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxodvano tworzy jednolitg i jednobarwyg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych. Skiad objosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ceméentapna.

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej hil60°C

Stopi& biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk

gatunek | 80%

gatunek 11

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadarymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych. Warunkiigiczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta QOgnio Wodo wodo- i
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odporna odporna ognioodporn
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkadzrtonu, nargnikow i krawedzi
2. Przyczepn@& kartonu dq  karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposp
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu gka rwat sk, nie powodujc odklejania s od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grukio 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
diugasé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiéc roznica w dlugdci przelgtnych <5
4, Masa 9,5 <95 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 _425 11,0-13,0
grubgci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
[ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [ % ] <10
6. Trwatas¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasikliwosé [%] - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o grubai nie minej nk 0,55 mm
Profile poziome UW mocuje sido sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia sio 60 cm i przykgca do nich

piyty. Zaleznie od szerokgi uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita gréldgcianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), ik (100 + 2 x 12,5) Do wyk@&zania kruchych navy
stuza narazniki aluminiowe.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw
Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@manzebicia i bruzdy, osadzong&@znice drzwiowe i

okienne.

Zaleca s} przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w cigu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywda tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie

obnizonych temperatur”.
Zaleca s} chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podie naleyy oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usidnplamy z rdzy i

substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzmaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchrg¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
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wykona® wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narsgonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego poditaa. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podtaza.

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych nna przysipi¢ po zakéczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdarednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fijb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekinsaub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddiamwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kraskzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego poavinno by wieksze ni

2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzey nie wiksze nk 2 mm na diuggci taty
dwumetrowe;j.

5.5. Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych

— Przed przygpieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kexdwych

powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty liasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone

ocecignice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie ggstego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu

stanu surowego.

— Przed rozpoeziem prac monteowych pomieszczenia powinny dpczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nayewykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod
warunkiem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei sie w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny &guche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych geianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznawykona na kilka sposobow:

— przy wyciu profili stosowanych do budowgian dziatowych, bez kontaktu z ostanjdciamn

— z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych glediaza uchwytami typu ES,

— przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogdoelementamigktczagcymi typu ES.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnéitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowjicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadde z dwdch warstw: dolnej
stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejeéei ,warstwg nosna” oraz gornej — dalej
nazywanej ,warsty gtéwrg”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sldady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow lssztattowniki stalowe. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, natg bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhiy do kwadratu, to ze waglu na sztywnoceae rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rozzeinie jednowarstwowe,

sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezp@dnio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaae ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony ¢esstropu, zazwyczaj stosuje sdzwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley réwniez od kierunku usytuowania podiaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw, 47



b) gruba¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od

sztywngci piyt,

c) funkcjé jalg spetnigd ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclmawsze prostopadty do
elementéw warstwy rioej

Tyczenie rozmieszczenia pyt

Chaac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitw, nalgy przy ich wykonywaniu pamia¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki kravedzi wzdtuznych plyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly s} na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stigwdo elementéw rimych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna 46 ptyt, nalery je tak
rozmieici¢, by na obu krécach tego radu znalazty i odcite kawalki o szeroki zblizonej do potowy
szerokdci piyty (lub potowy jej dtugéci),

— styki poprzeczne ptyt w dwysiadupcych pasmach powinny Byrzesunjte wzgkdem siebie o odlegéo
zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstve
ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj o jeden rozstaw radzy ngnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokeypany jest strop, wybieragsbdpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katwieisz spetnid warunek pgciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymaiaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wieksze od
pieciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy
pomocy r@nego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujce konstrukgj sufitow, jak np. kotwy stalowe whetonowane na igtdprmowania stropu,
kotwy spawane do istniggych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémanio do stalowej konstrukcji
stropu rodzimego powinny wytrzymywarzykrotry wartas¢ normalnego obgienia.

Wszystkie elementy stalowe, ghee do kotwienia, mugazposiadé zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujecgptyty 0 podwyzszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementdéw dmych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kredziami dheszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rfmych rusztu,

— mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na taufn

Grubai¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna razpd¢
miedzy elementami rimymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtwzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtwzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgod®doi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
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wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

W przypadku niemnosci okreSlenia jakdci ptytek przez prodpdorazna nalery ja podda@ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpémma dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotw, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w obogdujagcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow robét jest i 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiga

Odbidr podtaga naleyy przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5elledbior poditaga odbywa si po dhwzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczyci¢ i zmy¢ wody.

11.8.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawzie przegicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze ni 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podtaza, pikni itp.,

trwatle slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do poditaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Oktadzinyscian

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysrtiem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostzitonateriatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.
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PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyéikéobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.
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12. Pokrywanie podtdg iscian - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podtaa pod posadzki - cementowe .
- Posadzki z ptytek gres
- posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosotmamozna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetriiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieré domieszek organicznych, niiéakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasedrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maieego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mgkniccia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@jjiny szerokéci wigkszej ni 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelp@jch:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragji-£5,
temperatura mkniecia— nie normalizuje §j
przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych spoig kitu o grubdci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennady/sic w masie,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2£liconej z wysokei 2,5 m na phg
stalows — bez gknie¢ i odpryskow,
gestas¢ pozorna, nie mniej si— 1,5 mm.
2.6. Ptytki gresowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych :
barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej hi2,5%
wytrzymaitai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
scieralnGg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubai¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
twardas¢ wg skali Mahsa 8
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scieralng¢ V klasascieralngci
na schodach i przy wajiach wykonane jako antypl@gowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujgcymi elementami;

stopnice schoddw,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugcic¢ i szerokdc: +1,5 mm
gruba¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowézaprawy elastyczne klejowe i spoigeg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiewg ok. 1 m ptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttucych sg oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tmdziwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyeze
wyrobow tatwo ttulgcych.

Sktadowanie

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Posypka utwardzgja -Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mingehl korundowych do
utwardzania powierzchni nowo-wykonywanych posadzeérstw betonowych, przeznaczona do obiektow o
duzych obcizeniach. Poprawia zasadniczo $d&vosci mechaniczne nawierzchni, gldwnie zksza odporng
nascieranie powierzchni.

WLASCIWOSCI:

* odporng¢ nascieranie - klasa A6 (wg EN 13813)

e mrozoodporné&

« dlasrednich i daych obcyzen

« uszczelnienie powierzchni betonu

« zwiekszenie odpornai na penetragjolejow, ttuszczéw, detergentow
e znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

e ograniczenie pdizgu powierzchni

*  mozliwos¢ naktadania tylko néwiezy beton

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomgga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaimalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nas¢pnie obficie zagruntowai pozostawé na 4 godziny do
wyschngcia. Gotovg zaprawg wyla¢ na podiae wylat na podiage i rozprowadai diugg stalows pag lub listwa
zgarniajca.

Wylam zaprawg chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiggami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C.

Podkfad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitdw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
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(poziomej lub pochytej) nie powinny przekra¢éZamm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z piytek.

We wsazanych pomieszczeniachaib posadzki ceramiczne z ptytek klinkierowych klejohydo podtaa,
przeznaczonych do obiektoviyieczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Ptytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolii 15 cm
Potazenie ptytek nalgy rozplanowad uwzgkdniajac: ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny byt rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyéieénakovy szerokéé wicksz niz
potowa ptytki. Wybor kompozycji klgpych zaley od rodzaju pitytek i podi@ oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa kiep) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna by natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmng warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci
piytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeym warstwa kompozycji klggej powinna by pod cad powierzchm
pytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usun¢ jego nadmiar, mna tex
usury¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nafg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek jak ddadtog
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie piytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
5.4, Posadzki betonowe utwardzane powierzchiowo
Do utwardzania posadzek najeprzystipi¢c w momencie cgciowego zwjzania betonu lub zaprawy
cementowej, co nagiuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 1822 osypk rozsypuje si na zawibrowas
i wyréwnary powierzchng betonu. Po kilku minutach od réwnomiernego rozsy@agdy nagpi czesciowe
przesycenie wagd(nalery przystpi¢ do jego zacieranigcznego lub mechanicznego stesuzacieraczki
lopatkowe). Do wsipnego zatarcia naktadany jest talerz, a kolejnarei@ dokonywaneggopatkami
(stawianymi stopniowo pod corazekszym kytem). Posadzknalezy zacierg do momentu uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni.
W utwardzonej posadzce betonowej lub z zaprawyectovej po ok. 24 - 48 godzinach od zatarciazyale
wykonywat dylatacje
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeangadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgm dokumentem.
6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatow, ktorych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robét gtigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robét jest ra 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posit
8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z z@wiadczeniem o jakaxi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczagstosowania do robdt materiatow, ktérych égdavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydbkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa
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* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nafe wykona& przez oceqiwzrokows,

» sprawdzenie prawidlowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona przez oceg
wzrokowy,

e sprawdzenie grubsoi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowai wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badgmstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nackgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokwi spoin — za
pomoe szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtowci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocerg wzrokows.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m? powierzchni utégonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podim, dostarczenie materiatow i sghz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradziat, nazwy i okrédenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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12. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elemenid
— KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchiéay oraz wyposzenia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Drzwi wewrgtrzne i okna PCV lub drewniane.

Izolacyjnas¢ termiczna okien zevatrznych U kmax =1,1 W/m2*K (dotyczy calego oknazylsa +
rama).Nawiewniki okienne przystosowane do rodzagtiematu z ktérego dulg wykonane okna; z funkgj
przymknkcia higrosterowalne

Okna rozwierne i rozwierno — uchylne, ze stopniowychytem, otwierane do wewinz.

Okna PCV (rozwizanie profilu wielokomorowe) lub drewniane. Oknagmby¢ wyposaone w zabezpieczenia
antywtamaniowe;

Drzwi zewretrzne wegciowe rozwierne, otwierane na zeypnz budynku, o wysok&i w swietle przegcia min.
2,0m, dwuskrzydtowe o szeraoda jednego skrzydta min. 0,9m. Grudécskrzydta po otwarciu nie nie
pomniejszéa szerokéci otworu wswietle dcieznicy. Drzwi antywtamaniowe, atestowane, docieplone
izolacyjnasci termicznej: Umax = 2,6 [W/m2*K].

Wysokas¢ progéw w drzwiach wégiowych nie przekracza 2cm.

Drzwi wewretrzne:

Zaprojektowano drzwi rozwierne, bezprzylgowe, bexgpw, jednoskrzydiowe. Minimalne wymiary dwietle
oscieznicy: wys 2,00m i szer. 0,90m (dla drzwi jednoskioyvych i przynajmniej jednego skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych) z wyjtkiem drzwi do kabin ugpowych — wys. min. 2,0m i szer. min. 0,80m.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinrsavier& wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengoobu przechowywai transportowa w odrbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez/imera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rGwne.

Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, 55



oscieze naley naprawé i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawic stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kefoa
osadz¢ w osciezach.

Uszczelnienie &ciezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej niz 3
mm.

Réznice wymiardéw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingday csciezem
a ascieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celéwiadectwem ITB. Zabraniagsi
uzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .

Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny midzy décieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakégi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakei powinna obejmowa

« sprawdzenie zgod§oi wymiarow,

« sprawdzenie jak@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&t oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowgi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarows roboét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puakid.2, oraz czynioi wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym obiciem listwami,

« dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane. 56



PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@nstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchm@agolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stel@ddowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnoaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla bominictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

13. Roboty malarskie — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynrézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich..

- §ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi akmylmi,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien lgyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolgzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, dtlacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schngicia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy petwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyatzajow farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwéadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatlevymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot



Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zekeniu
malowania mena dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowargeian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wysgiajch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypelri zapravy
cementowo-wapienn.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowarn@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&pokostem.

5.3. Wykonywania powltok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladéw rdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barwe jednolis zgodny ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nakena poszczegélne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosjaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

e sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

e sprawdzenie czysoi,

e Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona® przez ogldziny zewrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zaohej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zakaéczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza nigseej od +5°C przy wilgotnci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodKoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mikivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardasci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarov robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domvania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez 58



Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania pog@tanaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapienndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwl. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.15.5 Jeeli odbiér podiaga odbywa s po dhzszym czasie od jego wykonania, ngie@odiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego ragania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku pritu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wyzy, braku plam, smug, zaciekOwgchperzy odstajcych
ptatow powtoki, widocznych okieladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym rgziem powtoki
od podiaa.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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15. Roboty elewacyjne — KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania
bezspoinowych systemow ocieplécian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izpleermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wykaczeniowej.

-. Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia piyt izotgrmicznej do podiza, zré&nicowany zalenie od rodzaju
izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zapyaw

ma wplyw na klasyfikagj palndci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddejstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafarawy (stéek pomiarowy): 10 £1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Piyty styropianu XPS gr. 8 cmseian fundamentowych

EPS 70-040 $ciany nadziemia — styropian gr. 12 cm.

.Szczegétowe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okida norma PN-EN 13163,

- kaczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalm lub z tworzywa. Wypogsane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w &iki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkdw termicznych,
profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdagce do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadrgpersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajca wypetniacze (tade wiokna) masa, nanoszona na powierzgphjt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektérych systemach tworzy samodzielnie twargbrojory

- Siatka zbragca — siatka z widkna szklaneg@impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mtapiana w zaprayzbropca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte B@oiwach organicznych (dyspersjeg

polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynké@nkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano
bialy tynk utazony metod lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbroyegjio— cokot tynk
mozaikowy.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfggheralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwdwyMimo moSliwdci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, diargwy cech optycznych,

nasikliwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagapwykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stiggce do systemowego uksztattowania
dolnej kravedzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkbéw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stigce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdrv (naranikéw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapol migdzy



ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplagiangrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog konieszi wytagcznego stosowania skltadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczipdjt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu otydgne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty TechnieziT B. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mply¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

- 53 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubbgowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw iubdiwa wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleyib wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatéw t wyrobéw na budevwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i skladowania wyrob6w dodoaiciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedmprobaty Techniczg (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny
Z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowyda szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atemysznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysalad — wszystkie typy rusztowiai urzadzeh transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sklad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataofikdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpocgxiem robét zwjzanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewirznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, majgce wplyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewinzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem rob6t naley wykona® ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasikliwosci | rowndasci.

I1$0¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powumazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymaldé powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych
wytrzymaitaici nalery wykon& jej badanie metagd,pull off", przy zastosowaniu ugezenia badawczego
(testera, zrywarki). Mina take wykona préke odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowaotkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciary z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zréywodg myjka cisnieniowy i odczeka az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
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usunyé. Poszerz§ rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy gkniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupétnapravg wyréwnujpca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w
zaprawe siatki zbrojcej. Caté¢ powierzchni zagruntowarodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacijicisle uktadajc do siebie poszczegdine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wicksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukfadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgamkotkami rozporowymi w
$cianie. Plyty uktad&od dotu do gory z przeswtiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwro@ uwag, by
spoiny nie pokrywaty sina nadproach. Ewentualne nieréwsa powierzchni zeszlifowapapierem, a
szczeliny uzupehdipaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowellnigasci mocowd na powierzchni i w
naraznikachscian w ilgsciach okrélonych w instrukcji producenta systemacniki wklejat przed nataeniem
warstwy zbrojcej.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu ukladagsivarstve kleju i zatapia si w nig odcinki siatki z wiokna
szklanego - z gory na dot, zaklady min 10cm. Szélregj starann&ci wymaga obrobienie nainikdw i osciezy.
Naraza zewntrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi
katownikami aluminiowymi.

Przy gciezach siatk zbrogca podwija sé pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei ukasnie paski siatki zbragej w naranikach aciezy.

Wygtadzt powierzchng metalovg paa, po wyschngciu ewentualne nieréwidoi nalezy zeszlifowd.

Podkiad - nanoszony watkiem, nie rozaiza® go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczegnostabilizuje podige pod wzgtdem chtonnéci i znacznie 4 redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagrukiad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorgana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamkiad& pacami
stalowymi i wygtadzé do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylgzonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktorectly wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykmzeniowej pod wzgbem jednolitéci, rowndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednosti obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienierspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych
rusztowa.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buguctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugiictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Pagstwve zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahnbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbt@@nia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie 62



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. §15
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systeméw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaieiepléi z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiéh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy kleg¢e i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Teckniech Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniach - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewstrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogdlne €% 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budammich Czs¢ B ~ Roboty wykaéczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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16. Roboty w zakresie ranych nawierzchni — KOD CPV-
45233200-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwizane wykonaniem nawierzchni opaski z kostki betajow
wibroprasowanej petnej gr. 6 cm

W zakres robot wchodz6wniez roboty rozbiérkowe .

1.2.0g06lne wymagania dotygz robot.

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robot wchodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnyachouzupetnienie w miapotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét,

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, oclar@h przed zniszczeniem i oznakowanie utatyeaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazréw:

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modufu odksztalcenia

-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikdw, weéz przeznaczonej wytznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@ngrzeznaczonych do rob6t przedstawizidio ich
pochodzenia §wiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateigikonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchgiplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysaceg/profilowane i
zagszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany grunigjsca postojowe i wzmocnieniu pogdésdojazdy i
droga manewrowa )

- Is>=1.00 w g6rnej warstwie o grudm 20cm

- 1s>=0.97 na ghokasci od 20 do 50cm

Kostka gr.8 i 6 cm musi Bywyprodukowana ze zwarstruktug wolng od rys , z gladkimi powierzchniami
bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wyngsz

- dla dtugéci i szerokdci + 3mm

- dla wysokéci +5mm

Kostka powinny by wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nklgivo$¢ nie powinna by wicksza nk 5%.
Podsypk piaskovy nalezy zag:scic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocéday.

« piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiadBRN-79/B-06711, zawar§é gliny <5%
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiatlawymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinny bigez rys, pknie¢ i ubytkow betonu .Kragdzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementow nie powinny
przekraczé wartdsci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartaici - dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporni& na dziatanie mrozu powinna spefhia
warunki normy PN-88/B-06250, a naldiwos¢ nie powinna by wieksza ni 5%.
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Cement do betonu powinno spekhisymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetniggmagania normy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetaimymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podibdezrodet
watpliwych. Woda pitna z wodogju nie wymaga bada

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@a( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako oraz terminowséci robot.

4.Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ przewaonych materialéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy.

5. Kontrola jakosci robot

Do obowgzkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapaggo programu
zapewnienia jak&i , w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykongigaob6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog prawidtowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw i powinien zapewhodpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawjeggo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

6.0Obmiar robét.

Obmiar rob6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obegoblN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifziach podanych Wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robét

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robét podleggch zakryciu- przed
ich zakryciem.

7.0dbiér robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbidér czsciowy

- odbidr ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanid@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecndci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomylie laboratorium Zamawigjego wtasnym spezem ,
na prébkach pobranych przez Wykonawcobecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do
bada dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych hadpomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu
przekazania prébki lub zgtoszenia do pomiaru dodatorium Zamawiajcego wg przytych norm i ustalé.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

8.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarow ustalon
dla danej pozycji przedmiaru robot.
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16. Gotowe cesci sktadowe ( Wyposaenie )
— KOD CPV 45223821-7

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonywania i montau
gotowych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i montaz gotowych elementéw.

- wyposaenie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami tryniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy dostarczane na bugdpawinny by trwale oznakowane.

Poszczegblne partie elementéw tego samego typunpgviosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

Meble, sprzt i urzagdzenia lgdgce przedmiotem dostawy powinnydbgrgonomiczne i wykonane z
materiatow bezpiecznych dopuszczonych do obratosiosvania, spelniage wymagania okéone w
obowizujacych normach zharmonizowanych, oraz gprzirzadzenia - powinny miezahczone

instrukcje uywania w gzyku polskim.

Meble, sprzt i urzadzenia, musza mteudzielona gwarancje z terminem nie krotszyiI# miesgcy,

od dnia rozpocgia ich wytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

Parametry i iléci wyposaenia zgodnie z projektem technicznym przedmiarendt.o

Sanitariaty wyposay¢

- dozowniki z mydiem w pltynie — w przedsionk umywalkami, po jednej sztuce na dwie umywalki

» suszark elektryczn do nk — po jednej sztuce przedsionku z umywalkami
» kosze namieci — po jednej sztuce wkdym przedsionku z umywalkami

e ustra

W szatni zainstalowawieszakiscienne na min. 46 numerkow

Meble wykon& z ptyty z ptyty meblowej melaminowanej gr. 18mivlaty pogrubione 38 mm, obrzzePCV gr.
2mm. Nogi oraz wieniec goérny z ksztattownikéw zaigkych chromowanych .

Szafki pracownicze z tawecgk

W pom gospodarczym szafa pgikowa wyposzona w zlew z bategiz mazliwos$cia wyciggania polewaczki z
zaworem antyskaeniowym oraz w szatki kratke wentylacyjry

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robot

Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wazej
przygotowanych fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgitych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7.  Obmiar robot

Jednostik obmiarow jest komplet danej konstrukciji.

8. Odbior robot
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Odbior poszczegoinych robdt wg wymagaawartych w specyfikaciji ogolne;.
9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumetsu.

10. Przepisy zwazane

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrioi sktadana przez dostawdCz$¢ 1: Wy-
magania ogélne.
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