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1. Wyniki analizy przegréd — Publiczna Szkota Podstawowa im. Ojca Swietego Jana Pawta II
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna — sala gimnastyczna

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:
KLASA 4 Hala sportowa

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

1.1.2. Budowa przegrod

Strona zewnetrzna Rs, 0.040 -
1 Ptyta styropianowa 32 0.10 0.032 60 3,125 6,0
2 Plyta styropianowa 40 0.05 0.040 60 1,250 3,0
3 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.44 0.770 7 0,571 3,0
Strona wewnetrzna Rg; 0.130 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi=0.13

1.1.4. Wartos¢ minimalnego czynnika fgs;



1 Styczen 0.721
2 Luty 0.732
3 Marzec 0.697
4 Kwiecien 0.527
5 Maj 0.155
6 Czerwiec -0.232
7 Lipiec -1.571
8 Sierpien -0.479
9 Wrzesien 0.190
10 Pazdziernik 0.486
11 Listopad 0.666
12 Grudzien 0.704

Miesigcem krytycznym jest: Luty
Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca:frgmax = 0.732

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury frsi Nna powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opér ciepiny przegrody R. = 5.116W/(m *K)

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, = 0.195W/(m 2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.975

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fgs;
Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.975

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca frgimax = 0.732

fRsi 2 fRsi,max
0.97520.732

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidiowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE




5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla

poszczegdlnych miesiecy

Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8,=-1,2°C, $,=86%,

Strona wewnetrzna 8=20,0°C, ¢=50%,

-1.93 512,90 426,09 0.00000
0 Ptyta styropianowa 32

11,57 1363,96 855,32 0.00000
1 Ptyta styropianowa 40

16,97 1933,46 1069,94 0.00000
2 Mur z cegty petnej

19,44 2259,70 1285,32 0.00000




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Luty
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