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Przedmiar Robot i Kosztorys Ofertowy
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Kod CPV:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
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nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

Lp.

Kod
podstawy opisu robot

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Hlosé

2

3

4

5

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
998/1000

km

0,998

D.01.02.01

Usuniecie drzew, pni i krzewow

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po
karczowaniu
2%998*1,5

m2

2994

D.01.02.04.

Rozbiorka elementow drog i ulic

- rozbiorka podbudowy z kruszywa grubosci do 20cm wraz z wywozem
materialu z rozbiorki poza teren budowy

nad przepustem 16+8=24

w miejscach utraty no$nosci 192

24+192

m2

216

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego grubo$ci 4cm wraz z
wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy

nad przepustem 8

w miejscach utraty no$nosci 192

8+192

m2

200

- rozbidrka przepustu o $rednicy do 60cm wraz ze $cianka czotowa
10+7

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.03.00.00

ODWODNIENIE DROG

D.03.01.01

Przepusty pod korong drogi

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o $rednicy 50cm
sztuk 2

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie nawierzchni nad przepustem

- rozbiorka istniejacego przepustu

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie fawy fundamentowej zwirowej gr. 25cm

- utozenie rur PVC

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

10+8

- wykonanie $cianek czotowych prostych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o $rednicy 50cm

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie istniejacych $cianek czotowych

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie fundamentu z betonu C25/30

- zamontowanie $cianek

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

4

szt

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
861

m2

861

- wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi na glebokos¢ do 30cm z
wywozem gruntu poza teren budowy

poszerzenia

998*0,62+(26+26)*0,50

m2

645

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
801

m2

801

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
4527+3632

m2

8159




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
801

m2

801

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
4527+3632

m2

8159

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm
poszerzenia

998*0,62+(26+26)*0,50=645

odtworzenie nawierzchni nad przepustami

16+8=24

lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty no$nosci (5%)
((978-20)*4,0)*0,05=192

645+24+192

m2

861

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu AC8S grub. 4cm
998+*4,5

tuki przy skrzyzowaniu 6,0+4,0=10m2
mijanki 13+13=26m2

998*4,5+19,0+26,0

m2

4527

- warstwa wiazaca z betonu ACI6W grub. 4cm

poszerzenia

998*0,56+(26+26)*0,50=585

odtworzenie nawierzchni nad przepustami

16+8=24

lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty no$nosci (5%)
((978-20)*4,0)*0,05=192

585+24+192

m2

801

- wyréwnanie nawierzchni mieszanka mineralno bitumiczng
powierzchnia wyréwnania jezdni (978-20)*4,0-192,0-8,0=3632m2
Srednia grubo§¢ wyréwnania 3cm
objetos¢ wyrownania jezdni 3632%0,03 = 108,96m3
108,96m3*2,5Mg/m3

Mg

272

D.05.03.11/1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

- frezowanie warstwowe na grub. 4cm
(od 0+000 do 0+020 oraz od 0+978 do 0+998)
(20*4,0+(6,0+4,0))+(998-978)*4,0

m2

170

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.02.01

Przepusty pod zjazdami

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o $rednicy 30cm (sztuk 46)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

- utozenie rur PVC

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem
- wykonanie faw fundamentowych zwirowych
(23+23)*6,0

276

20

- wykonanie zakonczen kotierzowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o $rednicy 30cm
(23+23)*2

szt

92

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

21

- pobocza z mieszanki kruszywa famanego, grubos¢ warstwy 10cm
2%*(998-23*5,0)*0,75

m2

1325

22

- §cinanie poboczy mechanicznie grubo$¢ do 10cm, materiat ze $cinki
wywieziony poza teren budowy
2*998*0,75

m2

1497

D.06.04.01

Rowy drogowe

23

- podczyszczenie rowow przydroznych wzdtuz bocznej drogi gminnej z

profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.

2%(998-23%6)

1720




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

24

- ustawienie stupkoéw do znakow
8

szt.

25

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-7, wielkosci
$redniej, folia odblaskowa II typu.
2

szt.

26

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-4, A-6b, A-6¢
wielko$ci matej, folia odblaskowa I typu.
3+1+1

szt.

27

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu E-4, wielkosci mate;j,
folia odblaskowa I typu.
1

szt.

28

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu T-1, wielko$ci matej,
folia odblaskowa I typu.
1

szt.

29

- zamocowanie tablic prowadzacych ciagtych U-3c¢, U-3d dtugosci 1200mm,
folia odblaskowa I typu wraz z podporami.
1+1

kpl

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.07.01

Zjazdy do gospodarstw

30

- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 15cm
(23+23)*16,0

m2

736




KOSZTORYS OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

Lp.

Kod
podstawy
opisu robot

Numer Wyszczegélnienie Jednostka

Specyfikacji

Elementéw rozliczeniowych Nazwa
Technicznej Y

Tlos¢

Cena

ZLOTYCH

Wartos¢

ZLOTYCH

2

3 4 5

7

8

45100000-8

= PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE —

D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —

D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych e

- odtworzenie przebiegu trasy drogi km

0,998

D.01.02.01  |Usunigcie drzew, pni i krzewdw —

- karczowanie krzakoéw wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po

. m2
karczowaniu

2994

D.01.02.04. |Rozbidrka elementéw drog i ulic —

- rozbiérka podbudowy z kruszywa grubosci do 20cm wraz z wywozem

. [ m2
materiatu z rozbiorki poza teren budowy

216

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4cm wraz z

. [ m2
wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy

200

- rozbiorka przepustu o $rednicy do 60cm wraz ze $ciankg czotowa m

— RAZEM DZIAL 01.00.00 —

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
— FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI —
AUTOSTRAD, DROG

D.03.00.00 |ODWODNIENIE DROG —

D.03.01.01  |Przepusty pod korona drogi —

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o $rednicy 50cm m

- wykonanie $cianek czotowych prostych z prefabrykowanych elementow

zelbetowych do rur o $rednicy 50cm sat

— RAZEM DZIAL. 03.00.00 —

D.04.00.00 (PODBUDOWY —

D.04.01.01  (Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne —

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne m2

861

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi na gtgbokos¢ do 30cm z

: m2
wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenia)

645

D.04.03.01  |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych —

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

801

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2

8159

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2

801

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2

8159

D.04.04.02. [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —

- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm
(poszerzenia, odtworzenie nawierzchni nad przepustami, lokalne m2
odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nosnosci)

861

— RAZEM DZIAL 04.00.00 —




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

= D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE = =
— D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego — —
15 - warstwa $cieralna z betonu AC8S grub. 4cm m2 4527
- warstwa wiazaca z betonu AC16W grub. 4cm
16 (poszerzenia, odtworzenie nawierzchni nad przepustami, lokalne m2 801
odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty no$nosci)
- wyréwnanie nawierzchni mieszanka mineralno bitumiczna
powierzchnia wyroéwnania jezdni (978-20)*4,0-192,0-8,0=3632m2
17 . . ” A . Mg 272
$rednia grubo$¢ wyrownania 3cm
objetos¢ wyrownania jezdni 3632*0,03 = 108,96m3
— D.05.03.11/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno — —
18 - frezowanie warstwowe na grub. 4cm 2 170
(od 0+000 do 0+020 oraz od 0+978 do 0+998) m
— — RAZEM DZIAL 05.00.00 — —
= D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
— D.06.02.01  |Przepusty pod zjazdami — —
19 - wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o $rednicy 30cm m 276
(sztuk 11)
- wykonanie zakonczen kotnierzowych z prefabrykowanych elementow
20 . ) . szt 92
zelbetowych do rur o $rednicy 30cm
— D.06.03.01  |Pobocza gruntowe — —
21 - pobocza z mieszanki kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy 10cm m2 1325
o - Scinanie poboczy mechanicznie grubo$¢ do 10cm, materiat ze $cinki m2 1497
wywieziony poza teren budowy
— D.06.04.01 |Rowy drogowe — —
- podczyszczenie rowow przydroznych wzdtuz bocznej drogi gminnej z
23 . . AR m 1720
profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy.
— — RAZEM DZIAL 06.00.00 — —
= D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =
— D.07.02.01  |Oznakowanie pionowe — —
24 - ustawienie shupkéw do znakow szt. 8
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-7, wielkosci
25 , L. . szt. 2
$redniej, folia odblaskowa II typu.
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A-4, A-6b, A-6¢
26 . L. A . szt. 5
wielko$ci matej, folia odblaskowa I typu.
- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu E-4, wielko$ci matej,
27 . szt. 1
folia odblaskowa I typu.
- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu T-1, wielkosci matej,
28 . szt. 1
folia odblaskowa I typu.
29 - zamocowanie tablic prowadzacych ciggtych U-3¢, U-3d dtugosci kpl 2

1200mm, folia odblaskowa I typu wraz z podporami.

RAZEM DZIAL 07.00.00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY GOZD - GRODZISKO

= D.10.00.00 (INNE ROBOTY = =
— D.10.07.01 |Zjazdy do gospodarstw — —

30

- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa famanego gr. 15cm
(od km 0+300 do km 0+998)

m2

736

RAZEM DZIAL 07.00.00

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

OGOLEM [BRUTTO]
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