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CZESCI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytaczenia nr 20-11/WP/01147 z dnia 20.04.2020 r., do sieci PGE Dystrybucja S. A.
Rejon Energetyczny Radom.

e OSwiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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Stara Btotnica, maj 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze gminnej
w miejscowosci Gozd Stary, Gmina Stara Blotnica”- branZa elektroenergetyczna zostat
sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam,
ze dokumentacja jest wtasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia
w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego realizacji
inwestyciji, jej promocji oraz pozyskiwania Srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-IT1-7342/82/92
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Radom, .. .1992=09=-09

WOJEWODA RADOMSKI
Nr. GP=ITI=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pentenla samodzlelnych funkc]i technicznych w hudownlctiwie

Na podstawie §..13. uska. 1. pkb. 4. 1i%.. 45 8 2 ust, 1 pkt 1. .

1§13 uet. 1 rozporzedzenia Ministra Gospodarkl Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute,

1975 r. w sprewie samoduielngch funkefl technicznych w budowniciwle (Dz. U, Nr 8, poz. 46)

z poiniejszyml zmianamie.
, stwilerdza sie, fe:
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e AGLE e R ingynler elektryk

(wynilenié tptul dawg)
urodiony dulo ............R3 sierpnia 1958 r. w Krajowicech . .

posiada przygotowanie rawodowe, npowsinlajgce do wykonywania samodzielne) funkcji

sl ekkanta

w specfalnofel ............ingtalacy jna. = indynieryined w.zakresie .o
........................................................... sieci elekbrycznych

et AN, SUCHARZEWSEL . ANIRGET oo

Jest upowatniony do

1/ sporzgdzenia projektéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczn
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26 = 940 Pionki
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JMRE=® POLSKA
e | 2 B A

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o poedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESCII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej w miejscowosci Gozd Stary, Gmina Stara Btotnica”.

2. Nazwa inwestora.
Gmina Stara Btotnica, Stara Blotnica 46, Gmina Stara Bfotnica.

3. Nazwa jednostki projektujqcej.
PELDOM Sp. z 0. 0., ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materiaty do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 293/1; 285, obreb 0005,
jednostka ewidencyjna 140104_2, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;j.
6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany budowy os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Gézd Stary, opracowano na
podstawie:
- Warunki okreslone w SIWZ;
- Warunki przytgczenia do sieci nr 20-11/WP/01148 z dnia 20.04.2020 r., do sieci PGE Dystrybucja
S. A. Rejon Energetyczny Radom;
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;
- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;
- Uzgodnienia branzowe;
- Uzgodnienie w ZUDP;
- Obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych;
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
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- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie os$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z
17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
przy drodze gminne w miejscowosci Gozd Stary, Gmina Stara Btotnica”.

2. Opis istniejqcego stanu zagospodarowania terenu.

W czesci drogi znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oswietlenia ulicznego wraz ze
stupami zelbetowymi i strunobetonowymi o wysokosci 10 mi 10,5 m.
Miejscem przyfaczenia jest stup nr 4/UG w linii napowietrznej niskiego napiecia, zasilany ze stacji
transformatorowej Gézd Stary 2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu
Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zlgcza od strony zasilania. Istniejaca
infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna. Ulica w
zakresie objetym projektem jest czeSciowo oSwietlona.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowg o$wietlenia w dokumentacji projektowej:
e Montaz 2 stupdw strunobetonowych wirowanych typu E.
e Montaz 2 stupdw zelbetowych typu ZN.
e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?.
e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm?.
e Montaz wysiegnikéw dt. 1,5 m.
e Montaz opraw o$wietleniowych LED na stupach 4 szt.
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Przewiduje sie montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E i zelbetowych typu ZN. Do
oswietlenia ciggéw komunikacyjnych przewiduje sie montaz opraw na stupach niskiego napiecia
zasilonych ze stacji transformatorowej Stary Gozd 2.

W celu wykonania sieci o$wietleniowej nalezy wybudowaé elektroenergetyczng sie¢ napowietrzng,
nalezy zastosowac kabel typu AsXSn 2x25 mm?2 o0 113 m dtugosci oraz sie¢ kablowg typu YAKXS 4x25
mm? o dtugosci 61 m.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegdlne czesci zagospodarowania:

e Stup strunobetonowy wirowany typu E, h=10,5 m - 2 szt
e Stup zelbetowy typu ZN-10 - 2 szt
e Oprawa o$wietleniowa typu LED 25W - 4 szt
o Wysiegnikio dt. 1,5 m - 4 szt

e Siec napowietrzna 0,4 kV oSwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? dtugos¢ 113 m.
e Siec kablowa 0,4 kV os$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm? dtugosci 61 m, trasa 49 m.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.
Teren budowy o$wietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej. Dziatka o nr ewid. 293/1 stanowi wtasno$¢ prywatng, dziatka o nr ewid. 285 stanowi
wiasnos¢ Gminy Stara Btotnica.

5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gdrniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje.
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla $rodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie

na pogorszenie stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze

wymagajgcym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

7. Obszar oddzialywania na sqgsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach dziatek: 293/1 i
285.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.
Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.
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Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego nie
zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére mogg znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. nr 257 z dn.
3.12.2004) budowa sieci kablowej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. Inwestycja nie stwarza
dodatkowych wymogoéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia
Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych przepiséw i
instrukcji. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia
obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osdb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy.
Bedzie ona jednak wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na stan czystosci
atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych.

13



PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

OREIENTACIJA
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pzt
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CZESC III

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

16



PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E wysoko$¢ 10,5 m i zelbetowych typu ZN -10
zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

e Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci

-113 m,

e Budowa sieci kablowej niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25 mm? o dtugosci
-61m,

e Montaz wysiegnikow pojedynczych o dtugosci 1,5 m - 4 szt.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 25 W - 4 szt
Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy o$wietlenia ulicznego (Rys. E1).

2. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Stara Btotnica.

3. Stan istniejqcy.

Droga w miejscowosci Gézd Stary, gmina Stara Blotnica jest drogg gminng. W miejscowosci Gdzd
Stary znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami
wirowanymi oraz zelbetowymi z oprawami typu LED.

Miejscem przytgczenia jest stup nr 4/UG w linii napowietrznej niskiego napiecia, zasilana ze stacji
transformatorowej Gézd Stary 2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania. Istniejgca
infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa. Ulica w
zakresie objetym projektem nie jest oSwietlona.

4. Siec elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytaczenia zgodnie z warunkami przytgczenia nr 20-11/WP/01148 z dnia 20.04.2020
r., wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Radom jest linia napowietrzna niskiego
napiecia, zasilana ze stacji transformatorowej Stary Goézd 2. Granicg wiasnosci urzadzen: zaciski na
listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania. Projektuje sie przewdd o przekroju min.
2x25 mm? o tgcznej dtugosci 108 m, a z zapasami 113 m. Projektuje sie odcinek sieci napowietrznej
oswietlenia ulicznego jako odgatezienie od istniejgcej linii AsXSn 2x25 mm?2. Projektowana linie
wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm?2, zawieszonych na zerdziach typu ZN-10 i E10,5.
Usytuowanie stupdw pokazano na rysunku E1.
Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez peknie¢ i ubytkow betonu ostabiajgcego zbrojenie, a na
koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupdw zastosowaé do gruntu
kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy, nalezy chroni¢ przed korozjg przez
pokrycie lakierem asfaltowym. Dla stupéw przelotowych zastosowa¢ ustoje typu UP1.
Do ochrony linii oSwietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie krancowym
zastosowac odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10
Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie
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ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potgczone poprzez spawanie (dtugo$¢ spawu nie mniejsza
niz dwukrotna szerokos¢ ptaskownika). Miejsce tgczen zabezpieczyé przed korozjg poprzez pokrycie w
ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowg. W instalacji uziemiajacej
zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiardw uziemienia.

5. Siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego umozliwiajacego
ich uktadanie w temperaturze do -5°C bez koniecznosci podgrzewania o przekroju 4x25 mm?2. Kabel
uktadac zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w
protokole, kabel uktadac¢ zgodnie z trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podtaczy¢ pod zacisk
tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel
nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gdrng krawedzig kabla a
powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypaé warstwg
piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15
cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach
budowlanych nalezy wykop zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego z ubiciem, wyrdéwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dtugosci
prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej 75, na przejsciach przez drogi stosowaé rury ostonowe
dwuscienne 75, przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach
i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowac rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowa¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem
administratoréw poszczegélnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-
004 zwracajac szczegdlng uwage na nastepujace elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej przez
producenta kabli.

e zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedZ utozonych kabli.
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e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oséwietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowg; 70 cm — dla kabli do 1 kv
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm, lecz
nie wiecej niz 35 cm.

e najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdma czescig ostony kabla a gérng powierzchnig drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajgcego a gorng czescig ostony,
nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedzZ jezdni na dtugos¢ co
najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmnigj 100 cm.

e W jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych, tworzacych
ukfad wielofazowy.

6. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawic 2 szt. stupdw strunobetonowych wirowanych typu E 10,5
oraz 2 szt. stupéw zelbetowych typu ZN-10, zgodnych z zaleceniami producenta stupdw i opraw,
zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupdw w terenie.

7. Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki zgodnie z zatgczonym rysunkiem E2 - schemat o$wietlenie. Nalezy zastosowac
wysiegniki pojedyncze o dtugosci ramion 1,5 m.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Istniejgca szafka zlgczowo — pomiarowa SON na istniejgcym stupie linii

napowietrznej nN-0,4 kV, zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Gozd Stary 2. Moc
przytaczeniowa 5 kW, wartos$¢ zabezpieczen 25 A, nalezy zastosowac zgodnie ze schematem.

9. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia ulicznego przewidziano zastosowanie opraw typu LED.
Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawe typu LED o mocy 25 W.
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Parametry techniczne oprawy:

Konstrukcja oprawy:

» Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium cisnieniowo odlewanego lub
formowanego wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-EN 1706: 2011 Aluminium i stopy aluminium -
Odlewy - Skfad chemiczny i wiasnosci mechaniczne lub réwnowaznym systemem odniesienia. Sruby
mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie elementow.

Kolor oprawy:

» Kolor malowania: srebrny.

Montaz oprawy:

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie i na wysiegniku. Mozliwo$¢
regulacji: Na stupie/wysiegniku o $rednicach @ 48 - 60 mm - regulacja w zakresie 0 - 90 ze stopniem
5°. Regulacja oprawy winna odbywa¢ sie za pomocg przegubu (zintegrowanego lub
niezintegrowanego), umozliwiajgcego zmiane kata oprawy w zakresie 0 - 90, ze stopniem 5°.
Optyka:

» System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 - Swiatto i oéwietlenie Oswietlenie miejsc pracy -
CzeS¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz lub rownowaznego systemu odniesienia, zapewniajacy petne
ograniczenie $wiatta niepozadanego. Spetniajgcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN
62471 lub rownowaznego systemu odniesienia. System optyczny IP66. Dla opraw z szybg
zabezpieczajacg zrodta LED, konieczny jest czujnik temperatury zamontowany na ptytce ze zrodtami
$wiatta LED, redukujacy prad w przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem,
ktéry zabezpiecza te funkcjonalnosc.

Klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji):

» II klasa ochrony przeciwporazeniowej zgodna z normg PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej
przez obudowy lub rGwnowaznym systemem odniesienia.

Stopien szczelnosci komory osprzetu:

» Min. IP66. Dopuszcza sie IP65, gdy ukfad zasilajgcy jest uszczelniony do IP66.

Stopien odpornosci na uderzenia [J] systemu optycznego:

» Min. IKO08 (5J)

Zasilanie:

» Napiecie nominalne: 230 V + 10% - 50Hz.

Ochrona przeciw przepieciowa:

» Ochrona przepiec: 10kV

Temperatura barwowa zrédet $wiatta:

» 4000 K -5700K +/- 10%

Wskaznik oddawania barw:

» 4000 K -5700K +/- 10%

Sterowania oprawg i redukcji mocy:

» Autonomiczne dla kazdej oprawy: - uktad z systemem wyznaczania wirtualnej potnocy (MV virtual
Midnight - wirtualna pdtnoc) z mozliwoscig przeprogramowania. Asynchroniczny system
programowania parametréw oprawy metodg podawania napiecia sieciowego, nie jest dopuszczalny
uktad utrzymania statego strumienia Swietlnego poprzez zwiekszanie pradu zrodet Swiatta LED ponad
warto$¢ poczatkowa, zatozong w obliczeniach.

Zakres temperatury pracy:

» Min: -40°C do +25°C

PF (wspdtczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem:

» PF=0,95 (cos$=0,95) lub tgd< 0,3287

PF (wspdtczynnik mocy) zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu:
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» PF>0,94 (cos¢=0,94) lub tgdp< 0,3630

Wspdtczynnik znieksztatcen harmonicznych pradu:

» THD< 8 % dla punktu pracy oprawy

Oznakowanie oprawy o$wietleniowej ulicznej ze wzgledu na zgodno$¢ z normami europejskimi lub
rownowaznymi systemami odniesienia:

» Znak ENEC lub réGwnowazny.

Gwarancja producenta na oprawe o$wietleniowg uliczng LED, tj.:

- na trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzong parametrem L80B10 z uwzglednieniem spadkdéw
strumienia $wiatta oprawy w okresie gwarancji,

- na uktad zasilajgcy w oprawie wraz z parametrami elektrycznymi zasilacza,

- na obudowe oprawy.

» Okres min. 5 lat.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.

10. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 6 A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm?2. Po wykonaniu instalacji nalezy
sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawnosc
nastaw zabezpieczenn nadpragdowych realizujgcych ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzié
przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac $rodki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego
zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas drogowy) nalezy zawrze¢ umowe w
siedzibie wtasciciela lub zarzadcy. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w
pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wiascicieli lub zarzgdcéw nieruchomosci. Zachowac podziaty
oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z
modernizacja o$wietlenia ulicznego koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowa¢ w sposdb nie powodujgcy
zakitécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim w Radomiu. Przed realizacjg wykonawstwa nalezy zaktualizowac zatgcznik do umowy.
Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia ulicznego, zgtosi¢ do odbioru w RE
(wymagana obecnosc¢ przy odbiorze pracownika RE). Termin waznosci warunkow 24 miesigce od daty
ich wydania.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy
drodze gminnej w miejscowosci Gozd Stary, Gmina Stara Btotnica”, swoim zakresem obejmuije:
e Wykopy pod kable i pod fundamenty.

e  Stup strunobetonowy wirowany typu E, h=10,5 m.
e Stup zelbetowy typu ZN.

e Sie¢ napowietrzna 0,4 kV oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? dtugos$¢ 113 m.
e Siec kablowa 0,4 kV o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm? dtugosci 61 m, trasa 49 m.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robét budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementéw konstrukcji.

Catos¢ wykonania robot powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;
e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;
e montaz elementoéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego;
e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich.
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkdw i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
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odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocy
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robo6t w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.
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