PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESCII

Wyniki obliczen w programie Dialux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 25 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Projekt 0

Goxa Stary, droga gmnna: Abermnatywa 1 /Wynik

DIALux

Gozd Stary, droga gminna do EN 13201:2015

Jezonla 1 (ME), 162,00 m*
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Wyniki dla pdl oceny
Wspdiczynnik kenserwadgi: 0.67
Jezdnia 1 (MB)
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Wyniki dia wskaZnikow wydajnosei energetycznej
Wskaznik gestoéci mocy (Dp) 0.035 Wi

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP307 T25 1 xLED40-4S/740 DM11 0.8 kWh/m~ rok
{100.0 kWhirok)
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Lampa: 1xLED40-45/740
Strumiss Swietiny (eprawa): 350321Im
Strumien Swietiny (lampa): 4000.00 bm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 25.0'W
Wikm: 7000
Rozmieszozenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35,000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4) 1.500 m
Wysokosc punktu Swietinego (1 B.00Om
Nawis punkiu Swietinego {2): -1.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietieniowe]
przy 70° | powyzej: 833 edfkim *
przy BD® | powyzej: 174 cd/kim *
przy B0° i powyzej: 0.00 cd/kim *
Klasa natgzenia oéwietienia: G'1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z deina linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzythu oswietleniu.

* WartoSci natezenia Swiatla w [ed/kIm] do obliczania idasy
natezenia Swiatla odnosza sz do strumienia Swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rezmieszezenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.8
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