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20-11/5/01148,
PGE Dystrybucja 5.A. Zatgeznik nr 1 do umowy nr 20-11/UP/01148 o praylgczenie do sied,

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46
26-806 Stara Blotnica

Warunki przytaczenia nr 20-11/WP/01148 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Stara Blotnica, miejscowo$¢ Stary Gozd, nr dz. 285, 293/1

No podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maojo 2007r. w sprowie szezegSiowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnio 30-03-2020, okresio sig nostepujgce warunki przyigezenio:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 1/1 w linii nN. Stacja zasilajaca GOZD STARY 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego- zaclski ha listwie zaciskowej na wejéciu do

zlacza od strony zasilania.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW {moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne,

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:
6.1 Istniejacy zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
81 zastosowal bezpodredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv 1 1-fazowym
licznikiem energli elektrycznej zapewniajacym Jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartokel pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpleczenie usytuowat w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiert przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Ukad pracy siedi zasilajgeej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenla elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnlenia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S,A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynlkajacych ze zmian stanu siec|

i jej konfiguragji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmilany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
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