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Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat:  mgr inz. arch. Adam Kotarski 06/LOOKK/2016

Sprawdzit: mgr inz. arch. Stawomir Kinalski 11/R-204/LOIA/04
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

[ OPIS TECHNICZNY

Il CZESC RYSUNKOWA:

A1 Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

A2 Rzut fundamentéw skala 1:100

A3 Rzut parteru skala 1:100

A4 Rzut konstrukcji dachu skala 1:100

A5 Rzut dachu skala 1:100

A6 Przekrdj 1 - 1 skala 1:50

A7 Przekroj 2 - 2 skala 1:50

A8 Przekroje podtuzne skala 1:100 / 1:50
A9 Elewacja potudniowa i pétnocna skala 1:100

A10 Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100
A11 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
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| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Czyzéwce gm. Stara Bfotnica na dziatce nr ewidencyjny 12/1, 14/1 i 14/2.

Dziatka jest potozona przy zbiegu drogi wewnetrznej i drogi powiatowej nr 1133W.
Powierzchnia dziatki jest ptaska, bez zagtebien terenowych. Teren zostat wyniesiony
w miejscach urzgdzen technicznych celu obsypania zbiornikdw retencyjnych i obudow
studni glebinowych.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki obejmuje:

e Budynek hali filtrow o pow. zabud. 273,59 m?
e tacznik z bud. socjalno biurowym o pow. zabud. 11,82 m?
e Budynek socjalno-biurowy o pow. zabud. 198,18 m?
e t3acznik z bud. Hali pomp o pow. zabud. 11,18 m?
e Budynek hali pomp o pow. zabud. 153,79 m?
¢ Dwa zelbetowe zbiorniki na wode o pow. zabud. 216,08 m?
e Uktad komunikacji wewnetrznej nieregularnie utwardzony zuzlem

e Sieci uzbrojenia terenu:

- Studnie gtebinowe - szt. 3 w tym dwie czynne
- Rurociggi wody surowej do wymiany
- Rurociggi wody uzdatnionej z komorg zasuw do likwidacji
- Kanalizacje wéd poptucznych do osadnika do rozbiorki
- Osadnik wod poptucznych do rozbidrki
- Kanalizacje sanitarng
- Nieczynny zbiornik szczelny do rozbiorki
- Elektryczne instalacje doziemne zasilajgce do wymiany
- Oswietlenie terenu wraz i instalacjg doziemng
e Ogrodzenie z bramg
e Zjazd na droge wewnetrzng o pow. utwardzonej 35,51 m?

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje:

¢ Nowy budynek technologiczny o pow. zabudowy 143,37 m?
e tacznik z istniejgcym budynkiem o pow. zabudowy 11,14 m?
e Osadnik wod poptucznych o pow. zabudowy 49,50 m?
e Utwardzenie terenu
- uktad drég z placem manewrowym 1 003,99 m?
- miejsca parkingowe 58,14 m?
- dojscia do budynkow i opaski 47,00 m?

e Nowe sieci uzbrojenia terenu:
- rurociggi wody surowej
- rurociggi wody uzdatnionej z komorami zasuw
- kanalizacja sanitarna do wtgczenia na dz. nr 14/2
- kanalizacja technologiczna z neutralizatorem podchlorynu sodu
- Kanalizacja wéd poptucznych do nowego osadnika
- Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z osadnika
- Elektryczne instalacje doziemne zasilajgce
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4. Powierzchnia dziatki 8 635,87m?
w tym terendw aktywnych biologicznie ~ 6 600,00 m?
co stanowi 76,4 % powierzchni dziatki

5. Teren na ktérym znajduje sie dziatka jest przeznaczony pod zabudowe ustugowag
i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Na terenie nie wystepuje zagrozenie
aktywnoscig sejsmiczng ani wptywem eksploatacji gérniczej. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane stanu $rodowiska naturalnego.
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[ OPIS TECHNICZNY
1. Informacje Ogéine

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Czyzowce gm. Stara Btotnica

1.2. Adres inwestycji
Miejscowos$¢: dz. nr 12/1, 14/1 i 14/2 obreb Czyzdéwka, gm. Stara Btotnica

1.3. Inwestor
Gmina Stara Btotnica, 26-806 Stara Btotnica 46

1.4. Jednostka projektowa
AWP NORDIC PRODUCTS Spotka z o.0.
ul. tagiewnicka 54/56 B613, 91-463 t.6dz

1.5. Podstawy formalno — prawne
Podstawy formalne i techniczne wykonania niniejszego opracowania stanowia:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Stara Bfotnica (Zamawiajgcy) a AWP Nordic
Products Sp. z 0.0. (Wykonawca) majgca za przedmiot wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ,SUW Czyzowka”.

e ,,Koncepcja technologii uzdatniania wody dla potrzeb planowania budowy nowej
Stacji Uzdatniania Wody ,SUW Czyzéwka”.

e Dokumentacja projektowa archiwalna przekazana przez Zamawiajgcego.

e Ustalenia z uzytkownikiem, w tym: materiaty i informacje uzyskane podczas wizji
lokalnej, ustalenia z narad technicznych.

e Obowigzujgce przepisy, w tym:

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U.2019 poz.1311),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).

— Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1396).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1186 z pézn. zm.)

e Decyzja z dnia 28.02.2020 roku Wéjta Gminy Stara Btotnica nr 4/2020 o ustaleniu
lokalizaciji celu publicznego.

e Decyzja z dnia 27.12.2016 roku Starosty Biatobrzeskiego nr 136/2016 o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

e Literatura, normy.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest budynkiem technicznym.

Funkcjonalnie poprzez tacznik jest potgczony z istniejgcg halg filtrow z ktorej zostang
wydzielone pomieszczenia chlorowni i agregatu pragdotworczego. W tgczniku znajduje
sie hol wejsciowy i sanitariat.

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegodlnych pomieszczen:
a) Czes¢ nowowybudowana — (powierzchnia — 135,77 m2)

1 — hala technologiczna — 125,43 m2

2 — hol wejsciowy — 5,14 m2

3 — przedsionek w.c. - 2,00 m2

4 — kabina w.c. - 3,20 m2

b) Czes¢ adaptowana istniejgcej hali - (powierzchnia — 61,70 m2)
2 — pozostata czes¢ hali — 170,60 m2

3 — korytarz — 27,76 m2

4 — chlorownia — 9,87 m2

5 — pomieszczenie agregatu prgdotworczego — 21,17 m2

3. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 154,51 m2

Powierzchnia catkowita — 154,51 m2

Powierzchnia netto — 135,77 m2

Powierzchnia uzytkowa — 135,77 m2

Powierzchnia wewnetrzna (dotyczy zagadnien ppoz.) - 149,78 m2
Kubatura — 1 663,8 m3

Poziom £ 0,00 - 145,45 m n.p.m.

Kat nachylenia potfaci dachu hali - 15,52° (27,77%)

Kat nachylenia potaci dachu tgcznika — 5,71° (10%)
Wysokos¢ okapu fgcznika - 2,60 m

Wysokos¢ okapu cz. wysokiej nad poziomem terenu - 10,31 m
Wysokos¢ budynku - 11,75 m

Szerokos$¢ budynku — 9,59 m

Dtugos¢ budynku - 14,95 m

4. Forma architektoniczna

Projektowany obiekt to budynek parterowy posadowiony bezposrednio na tawach
zelbetowych. Budynek bedzie ztozony z czesci wysokiej w konstrukcji stalowej
Z obtozeniem ptytami warstwowymi i tgcznika wykonanego w tej samej technologii.

5. Funkcja obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest budynkiem technicznym z w.c. Budynek miesci linie
technologiczng uzdatniania wod podziemnych wraz z urzgdzeniami umozliwiajgcymi
dostarczanie wod do odbiorcow. Uktad funkcjonalny zostat uksztattowany zgodnie

z wytycznymi Inwestora i przedstawiony w czesci graficznej niniejszego opracowania
projektowego. Podstawg opracowania ukfadu funkcjonalnego budynku byty informacje
otrzymane od Inwestora, zaktadajgce nastepujgcg strukture funkcjonowania:
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e obiekt jest czynny przez 24 godzin / dobe
e obiekt nie wymaga statej obstugi,
e zafozono dwie osoby obstugi pracujgce do 2 godzin/dobe jeden raz w tygodniu,

6. Ukfad konstrukcyjny

Budynek zostat zaprojektowany w czesci jako hala jednonawowa w konstrukcji stalowej
z lekkg obudowg z ptyt warstwowych. Szczegdtowe dane dotyczgce uktadu
konstrukcyjnego, zastosowanych schematéw statycznych, zatozenia przyjete do
obliczen, w tym dotyczgce obcigzeh oraz podstawowe wyniki tych obliczen znajdujg sie
w projekcie konstrukcyjnym.

Warunki gruntowe — proste.
Kategoria geotechniczna — pierwsza.
6.1. Fundamenty:

e tawy zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie. Beton klasy
C30/37 W6, stal RB500
e Posadowione na podktadzie z chudego betonu C8/10, gr. 10,00 cm,
e |zolacja pozioma i pionowa dwukomponentowa, zmodyfikowana polimerem
bitumiczna masa uszczelniajgca KMB Nafuflex Basic 2 lub rwnowazna.
W trakcie wykonywania fundamentow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage czy na catym
poziomie posadowienia budynku wystepujg grunty nosne rodzime. Odbior wykopu
nalezy przeprowadzi¢ przy udziale uprawnionego geologa. Grunty nienosne nalezy
usungc¢ i zastgpic je nasypem z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie
warstwami do wspétczynnika zageszczenia Is = 0,98.

6.2. Sciany fundamentowe i podwaliny:

e zelbetonowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie,
e beton klasy C30/37 W6, stal RB500
e ocieplone styropianem XPS300 gr. 8 cm .
e izolacja pionowa pod ociepleniem dwukomponentowa, zmodyfikowana polimerem
bitumiczna masa uszczelniajgca KMB Nafuflex Basic 2 lub rownowazna.
e na ociepleniu powyzej przylegtego terenu elastyczne ptytki elewacyjne IZOFLEX
w kolorze wybranym przez Inwestora — propozycja ,110 Piemont” .

6.3. Sciany zewnetrzne

e konstrukcja hali z trzech przeset jednonawowych ram stalowych z dwuteownikéw
HEA300 ze stali S355 z podwdjnymi stezeniami krzyzowymi w przesle
srodkowym, pomiedzy parami stezen w potowie wysokos$ci stupow rygle
z dwuteownikow HEA160 stal S355. Do konstrukcji nosnej przymocowane
ceowniki zimnogiete C100x60x5, do ktérych bedzie mocowana obudowa z ptyt
warstwowych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie
zestawem farb epoksydowych np.: podktad MEGAprotect® EP 10 HB,
nawierzchniowo MEGAprotect® EP 21 HS lub rownowaznymi.
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e Sciany lekkiej obudowy z ptyt warstwowych z rdzeniem np. QuadCore o grubosci
100mm KINGSPAN KS 1000 AT QuadCore® obustronnie blachami stalowymi
ocynkowanymi i powlekanymi. Proponowana kolorystyka: RAL 7035 + dach i
orynnowanie w tym samym kolorze RAL 7035

e mocowanie ptyt w uktadzie poziomym,

6.4. Sciany wewnetrzne dziatowe :
e 7z plyt jak wyzej w uktadzie pionowym

6.5. Sciany wewnetrzne dzialowe wydzielajace pomieszczenie agregatu:
e murowane z pustakow ceramicznych gr. 19 cm, kl. 15
e na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

6.6. Sciany wewnetrzne dzialowe wydzielajace pomieszczenie chlorowni:
e jak w punkcie 6.4.

6.7. Strop zamykajacy pomieszczenie chlorowni:

e z ptyt warstwowych z rdzeniem np. QuadCore o gr. 160mm KINGSPAN
QuadCore® KS1000 RW/160 obustronnie powlekanym blachami stalowymi
ocynkowanymi i powlekanymi.,

e oparcie ptyt z jednej strony na sciance z drugiej na zamocowanym do Sciany
zewnetrznej ryglu z RK100x4

6.8. Nadproza:
o zelbetowe prefabrykowane typu L19,

6.9. Konstrukcja dachu:

e konstrukcja dachu stalowa,

¢ kat nachylenia potaci dachowych 15,52°,

e krycie z ptyt warstwowych z rdzeniem QuadCore o gr. 160mm KINGSPAN
QuadCore® KS1000 RW/160 obustronnie powlekanym blachami stalowymi
ocynkowanymi i powlekanymi.,

e dzwigary dachowe stanowigce rygle ram z dwuteownika szerokostopowego HEA
300 stal S355,

o ptatwie z dwuteownikéw HEA 160 stal S355,

6.10. Stolarka okienna

Okno PCV profil np. VEKA ARTLINE 82 w kolorze wybranym przez inwestora. Od strony
zewnetrznej kolor proponowany zblizony do RAL 7016 z szybami zabezpieczonymi folig
przeciwwtamaniowg. Okno wyposazy¢ w nawiewnik okienny higrosterowany EXR.HP.

6.11. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne np. PCW VEKA z samozamykaczami.

6.12. Slusarka drzwiowa
e Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone w kolorze zblizonym do RAL 7016 z
zamkami atestowanymi zgodnymi z wymogami Inwestora np. firmy Wisniowski
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e Drzwi do chlorowni z blokadg elektryczng polegajgca na umozliwieniu otwarcia
drzwi po wczesniejszym uruchomieniu wentylacji mechanicznej w chlorowni na
okres 10 minut.

e Drzwi do pomieszczenia agregatu p.poz. klasy EI30.

6.13. Struktura przegréd budowlanych zewnetrznych

6.13.1. Posadzka na gruncie
e posadzka przemystowa np. MC-DUR 2496 CTP

grunt np. powlokta MC-DUR 1177 WV-A

wylewka spadkowa beton C25/30 drobnoziarnisty

ptyta zelbetonowa C30/37, gr. wg projektu konstrukcji

wypetienie dylatacji np. Mycoflex Bl-Band i Mycoflex 450

styropian XPS 300 gr 5 cm

izolacja pozioma np. dwukomponentowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna

masa uszczelniajgca KMB Nafuflex Basic 2.

e chudy beton C8/10, gr 20 cm

e podbudowa np: piasek zageszczony mechanicznie warstwami co 10,00cm od
poziomu rodzimego gruntu nosnego.

6.13.2. Sciana cokotéw
e powyzej terenu ptytki elastyczne np. IZOFLEX nr koloru 110
e styropian XPS300 8 cm
e izolacja dwukomponentowa, np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa
uszczelniajgca KMB Nafuflex Basic 2.
e Sciana zelbetowa C30/37 W6 gr. 25 cm
e warstwy gruntujgca i wierzchnia z materiatéw posadzki przemystowej

6.13.3. Dach nad tacznikiem
e ptyta warstwowa np. z rdzeniem QuadCore® obustronnie powlekana blachami
stalowymi ocynkowanymi i malowana np. QuadCore® KS 1000 RW/160
e pfatwie z blachy ocynkowanej gr 3 mm zimnogiete, wg projektu wykonawczego
konstrukciji.

6.14. Pomosty i barierki
Wykonac ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg projektu konstrukcyjnego
wykonawczego.

6.15. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Izolacja taw fundamentowych: izolacja pionowa i pozioma powtokowa
dwukomponentowa, np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajgca
KMB Nafuflex Basic 2.

Izolacja scian fundamentowych : izolacja pionowa i pozioma powtokowa,
dwukomponentowa, np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajgca
KMB Nafuflex Basic 2.

Izolacja podtogi na gruncie: izolacja pionowa i pozioma powtokowa, dwukomponentowa,
np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajgca KMB Nafuflex Basic 2.
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W celu ochrony struktur budynku przed wodg i wilgocig zaleca sie zastosowanie
rozwigzan systemowych jednego producenta. Podane przyktadowe nazwy handlowe
materiatéw, wyrobdw i ich producentéw nie stanowig nakazu do zastosowania danego
elementu. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o rownowaznych
parametrach i wlasciwosciach spetniajgcych wymagania obowigzujgcych norm oraz
posiadajgcych gwarancje i kontrole producenta na kazdym etapie realizacji inwestycji.

6.16. 1zolacja termiczna
Izolacja termiczna zgodna z opisem struktur przegrod budowlanych.
Izolacja termiczna $cian fundamentowych:

e plyty z polistyrenu ekstradowanego odmiany XPS300 gr. 8 cm
wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu 300 kPa,
wykonczenie bokéw zaktadkowe,
powierzchnia gtadka,
wspotczynnik Ad < 0,040W/mK,
materiat zgodny z normg PN-EN 13163:2004.

Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych (poréwnanie z dopuszczalnymi
wspotczynnikami przenikania ciepta dla bud. uzytecznosci publicznej):

a) U dachu =0,11 W/m2K < Udop = 0,30W/m2K przy 8° < ti < 16°

b) U sciany = 0,18 W/m2K < Udop = 0,45W/m2K przy 8° < ti < 16°

c) U podtogi na gruncie P1 = 1,1 W/m2K < Udop = 1,2 W/m2K przy 8° < ti < 16°

f) Okna zewnetrzne U = 1,1 W/m2K < Udop = 1,40 W/m2K

g) Drzwi i wrota zewnetrzne U = 1,30 W/m2K < Udop = 1,3 W/m2K

6.17. Wykonczenie wnetrza

6.17.1. Posadzki: we wszystkich pomieszczeniach posadzka przemystowa np. MC-
DUR 2496 CTP w kolorze szarym

6.17.2. Tynki na scianach:

e W pomieszczeniach agregatu i chlorowni cem-wap kat Il

e okfadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,20m na Scianie wschodnie;j
chlorowni,
spoiny / fugi pomiedzy ptytkami szerokosci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne,
narozniki (zwtaszcza wew.) wypetnione silikonem plesniobdjczym,
nasigkliwos¢ wodna ptytek E < 10%
wytrzymatos¢ na zginanie: - gr. > 7,5 mm to min. 15 Mpa, gr. <7,5 mm to min.
12 Mpa,
sita famigca N - gr. > 7,5 mm to min. 600 N, gr. < 7,5 mm to min. 200 N,
odpornosc¢ na czynniki chemiczne (zasady, kwasy): GLA, GLB,
odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min. GB,
odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa,
ptytki ceramiczne Scienne powinny spetnia¢ min. wymagania wynikajgce z PN-EN
14411.

6.17.3. Powloki malarskie:
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e Sciany malowane farbg emulsyjng w dowolnym kolorze wybranym przez
Inwestora.

o Konstrukcje stalowe malowane fabrycznie zestawem farb antykorozyjnych
epoksydowych: np. - podktad MEGAprotect® EP 10 HB, nawierzchniowo
MEGAprotect® EP 21 HS.

Ostateczny wybor materiatdw wykonczeniowych i ich kolorystyki po stronie Inwestora.
Podane elementy wykonczenia wnetrz nalezy traktowac poglgdowo. Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé¢ zgode Inwestora na stosowane materiaty wykohczeniowe. Muszg
one spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow i by¢ dostosowane do charakteru

i Srodowiska wewnetrznego wystepujagcego w danym pomieszczeniu.

6.18. Wykonczenie strony zewnetrznej budynku
6.18.1. Cokét budynku — elastyczne ptytki np. IZOFLEX w kolorze grafitowym nr 108.

6.18.2. Wymiana pokrycia dachu istniejacej hali filtrow :
e papa wierzchniego krycia, np. zgrzewalna Estradach Top 5,2 Szybki Profil®SBS
e papa podktadowa, mocowana mechanicznie np. Glasbit G200 S40
e paraizolacja bitumiczna np. Glasbit200 S40
e warstwa gruntujgca np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

6.18.3. Obrobki blacharskie dachu

e Dblacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7035 gr. 0,5 — 0,7 mm.
Rynny, rury spustowe — stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze RAL 7035.
Okna zewnetrzne — zgodnie z wykazem okien, kolor RAL 7016.
Drzwi zewnetrzne — zgodnie z zestawieniem drzwi, kolor RAL 7016.
Drabiny zewnetrzne — prefabrykowane, ocynkowane np. firmy Crynoline.
Ostateczny wybor materiatdw wykonczeniowych i ich kolorystyki po stronie
Inwestora.

Podane materiaty wykohczeniowe nalezy traktowac poglagdowo. Ostateczny wybor
materiatdw wykonczeniowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Wykonawcg i
Inwestorem.

6.19. Wyposazenie instalacyjno — budowlane
Instalacje w budynku:

¢ instalacja elektryczna i AKPiA wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja odgromowa wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja ogrzewania elektrycznego wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja wody zimnej wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja cieptej wody uzytkowej wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja technologiczna wedtug odrebnego projektu branzowego,
instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wedtug odrebnego projektu
branzowego.

Szczegodty dotyczgce instalacji w budynku, zatozen przyjetych do obliczen, podstawowe
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wyniki tych obliczen oraz charakterystyka i parametry samych instalacji znajdujg sie w
odrebnych projektach branzowych. Niniejszy projekt architektoniczny nalezy
rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Lokalizacja ,przej$¢” instalacji przez przegrody budowlane na podstawie odrebnych
projektéw branzowych. Z catg dokumentacjg projektowg nalezy sie zapoznac przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi opracowaniami branzowymi lub w przypadku
jakichkolwiek niejasnosci co do tresci projektu nalezy niezwtocznie zgtosic sie do
Jednostki Projektowej, ktora opracowata dokumentacje projektowa.

7. Sposo6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne - Brak wymagan.

8. Zagadnienia ppoz
a) Podstawowe dane do okreslenia zagadnien ppoz
Funkcja
e budynek techniczny z zapleczem socjalnym dla dojezdzajgcej obstugi (brak
statych miejsc pracy)
¢ liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja (parter)
e wysokosc < 12,00 m nad poziomem terenu
e budynek ,niski”
Powierzchnia wewn. < pow. zabud. = 803,20 m? wszystkich budynkow
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku 149,78 m2
Kubatura projektowanego budynku 1663,8 m3
Kubatura wszystkich budynkow ~ 5500 m3
b) Odlegtos¢ od obiektdw sgsiednich — zgodne z przepisami
c) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego <500MJ/m2
d) Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
e) Pomieszczenia zagrozone wybuchem — brak
f) Podziat obiektu na strefy pozarowe — 2 strefy pozarowe
e pomieszczenie agregatu
e pozostata cze$¢ budynku
Pow. strefy pozarowej (pow. dziatki w granicach ogrodz.) = 7 443 m2 < 10 000,00 m2
g) Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
Budynek spetnia wymagania klasy odpornoéci pozarowej — E, pokrycie dachow
systemowe w klasie NRO
h) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.
Izolacja przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacji z materiatdw co najmniej
nierozprzestrzeniajgcych ogien. Szczegodty dotyczgce grubosci i rodzaju izolaciji
przewodow w poszczegodlnych projektach branzowych.
Zabrania sie stosowania fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.
i) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych — brak wymagan.
Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej — brak wymagan.
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego — brak wymagan.
Stosowanie wew. instalacji wodociggowej ppoz. — brak wymagan.
Stosowanie urzgdzen oddymiajgcych — brak wymagan.
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j) Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych

(w szczegolnosci przy wejsciach do budynku) oraz w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci min. 1,00 m. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku,
w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz
30,00 m. Przyjeto dwie gasnice proszkowe 2 kG w miejscach oznaczonych na rys. A4.
k) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie realizowane przez
hydrant ppoz. zlokalizowany na terenie dziatki SUW.

I) Droga pozarowa — brak wymagan

9. Uwagi

Czesc¢ opisowa proj. architektonicznego rozpatrywac tgcznie z czescig
rysunkows.

Niniejszy projekt architektoniczny stanowi czes¢ wielobranzowej dokumentacji
projektowej i powinien by¢ rozpatrywany tgcznie z pozostatymi opracowaniami
branzowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
zapoznac sie z catg wielobranzowg dokumentacjg projektowa.

W przypadku jakichkolwiek pytan i watpliwosci co do tresci niniejszego
opracowania projektowego Wykonawca jest zobowigzany skierowac stosowane
zapytanie do Jednostki Projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdinymi
opracowaniami Wykonawca jest zobowigzany skierowaé stosowane zapytanie do
Jednostki Projektowe;j.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy
handlowe materiatéw, wyrobéw i ich producentéw nie stanowig nakazu do
zastosowania danego elementu. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zamiennych o réwnowaznych parametrach i wtasciwosciach szczegétowo
okreslonych w projekcie wykonawczym konstrukciji.

W przypadku koniecznosci / potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przyjetych w niniejszym projekcie Wykonawca robot jest
zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zestaw dokumentdéw dotyczgcy
proponowanych rozwigzan zamiennych do akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi
Nadzorow Inwestorskich oraz Jednostce Projektowe;.

Zestaw dokumentdéw dotyczacy proponowanych rozwigzan zamiennych nalezy rozumiec
jako karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, prébki, schematy, rysunki zamienne i opisy
itp. (powinien on by¢ dostosowany do zakresu proponowanego rozwigzania zamiennego
i W sposob jednoznaczny przedstawia¢ proponowane zmiany).
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