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Stara Btotnica, 1 wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

~Budowa oswietlenia drogowego — lampa hybrydowa” w miejscowoéci Stare Zdzary -
branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi w dniu
zlozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994,
Prawo Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.U.2023.682 t.j. ze zZmianami).

Imie }
Specjalnosc i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis
Do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjno- Rainy
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inzynieryjnej w zakresie PV
elektroenergetycznej: | sycharzewski sieci elektrycznych } ‘
upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01




1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa o$wietlenia drogowego — lampa hybrydowa” w miejscowosci
Stare Zdzary.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz fundamentu pod stup o$wietleniowy.
e MontazZ stupa odwietieniowego hybrydowego.
e Montaz rozdzielnicy DC.

e Montaz paneli PV i turbiny na stupie.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w umowie
z Zamawiajgcym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Stara Blotnica.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stare Zdzary. Oprawa o$wietleniowa jest
zasilana energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV i turbiny wiatrowej, zainstalowanej na
stupie. Stup z instalacjg hybrydowa nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej. Istniejaca
infrastruktura znajdujaca sie w pasie drogowym: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢
wodociggowa. Droga w zakresie objetym projektem nie jest oéwietiona.

6. Elementy projektowanego oswietlenia hybrydowego.

Projektowany system o$wietlenia drogi z instalacjg hybrydowa w miejscowoséci Stare Zdzary, gm.
Stara Bfotnica skfada sie z nastepujgcych elementéw:
" Stup stalowy o wysokosci 6 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie
prefabrykowanym zakopanym w gruncie.
* Oprawa o$wietlenia drogowego z diodami LED o mocy 60 W, montowane na wysokosci 6 m od
poziomu gruntu.
* Turbina wiatrowa o mocy minimum 100 - 300 W.
* Panel fotowoltaiczny: 160 Wp.
* Bateria: LiFePO4 (25,6 V).

Do budowy systemu hybrydowego zastosowaé elementy, posiadajace wymagane przepisami
prawa, aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca sie zastosowanie
kompletnego rozwigzania producentdw.



7. Latarnia hybrydowa

Stup odwietlenia drogowego z lampg hybrydowa wyposazong w oprawe o$wietleniowg LED
projektuje sig jako stup stalowy. Stup dobra¢ do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla
I1I strefy wiatrowej oraz III strefy obcigzenia Sniegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany
stup w dolnej czesci posiada kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie
betonowym prefabrykowanym oraz wneke montazowa i podiaczeniowa zamykang. W gdérnej czesci
stupa przymocowaC wysiegnik stalowy ocynkowany. Na wierzchotku stupa zamocowaé turbine
wiatrowg na wsporniku stalowym ocynkowanym. Stup nalezy uziemié. Uziom wykonaé taémowo -
pretowy typu TP1+2x6 z bednarki stalowej T/FeZn-25x4 / L=6m oraz pretéw Galmar 2 x P/FeCu
14,2 /L=6m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoéci R < 30 W.

8. Fundament

Nalezy wykonac wykop pod fundament betonowy prefabrykowany. Nalezy zachowad normatywne
odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku koniecznosci zdjecia kostki brukowej,
betonowej Iub uszkodzenia asfaltu, nalezy odtworzyé nawierzchnie. W wykopie zamocowad
betonowy fundament stupa oraz obsypa¢ go gruntem rodzimym, z zageszczeniem warstw co 0,3 m.

9. Podlgczenia w stupie oswietleniowym

W  projektowanym stupie (wewnatrz stupa) nalezy zamontowaé przewody umozliwiajgce
podfaczenie zainstalowanych urzadzen. Z wneki montazowej stupa wyprowadzic przewody YLY /
LgY 2x2,5 do zaciskdw kontrolera i akumulatoréw w celu tadowania awaryjnego akumulatorow
i sterowania kontrolerem 2z komputerem, oraz wykonaé potaczenia elementéw systemu
hybrydowego YLY / LgY 2x4,0 osobne dia kazdego panelu fotowoltaicznego PV
(réwnolegle ) oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schematem potaczen.

10. Oprawa oswietleniowa

Projektowana oprawa drogowa LED o mocy 60W, stopier ochrony IP 65 i klasa ochronnodci II,
temperatura pracy oprawy od -35° C do +55° C. Moc pojedynczego modutu LED 60 W. Oprawa
powinna emitowac Swiatto biate o temperaturze 4000 — 6500 K i strumieniu $wietinym 9600 Im oraz
trwatosci Zrodta Swiatta minimum 100 000 godzin.

11. Turbina wiatrowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, projektuje sie system hybrydowy oswietlenia z turbing wiatrowa.
Turbing zamontowa¢ na wierzchotku stupa na wysokosci 6 m, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wyosiowanie turbiny umozliwiajacej szybka reakcje
turbiny przy zmianach kierunku wiatru. Zastosowaé turbine wiatrowa o mocy minimalnej 100 - 300
W. Turbina powinna by¢ pieciotopatowa i tadowa¢ juz przy predkosci wiatru 2,0 — 3,0 m/s. Turbina
powinna sie charakteryzowac cichg praca, starannym wywazeniem i minimalnymi oporami tarcia
przy $rednicy wirnika maksymalnie 140 cm. Turbina powinna produkowa¢ 100-300 W przy predkosci
wiatru 10 m/s. Nie dopuszcza sie zamiany turbiny na inna, chyba, ze spetnia wszystkie opisane



parametry. Wykonawca musi do oferty dolaczy¢ karte katalogowag proponowanej turbiny oraz
certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskac akceptacje Inwestora.

12. Panele fotowoltaiczne PC

Projektuje si¢ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 160 Wp. Panele nalezy podiaczyé¢
réwnolegle przewodem YLY 2x4,0. Moduly fotowoltaiczne tgczy¢ za pomoca specjalnych ztaczek
fotowoltaicznych zapewniajgcych IP65. Panele zamocowa na stupie stalowym na specjalnej
konstrukgji na wysokosci 6 m od poziomu gruntu i powyzej oprawy oswietleniowej, pamietajac, aby
oprawa nie przystaniata czesci czynnej modutéw fotowoltaicznych.

Panele nie powinny byC tez przystoniete przez turbing oraz wspornik turbiny. Dia wszystkich paneli
wymagany jest fast test. Stosowa¢ panele pokryte szktem hartowanym o niskiej zawartoéci zelaza
oraz folig poprawiajaca wytrzymatosé termiczng modutdw oraz zabezpieczone mechanicznie rama
z anodowego aluminium.

13. Akumulatory

Zaleca sig zastosowac do zasilania oprawy baterie litowo — zelazowo — fosforanowg (LiFePO4)
0 pojemnosci min. 768 Wh. Napiecie 25,6 V. Autonomia minimum 4 noce. Zakres temperatury pracy
od -35°C do +55°C.

14. Sterowanie pracg elementéw systemu

Do sterowania pracg wszystkich elementéw systemu projektuje sie mikroprocesorowy kontroler
0 mocy 600W/24V o IP68. Kontroler petni funkcje zaréwno zabezpieczen elementéw oraz kontroli
przeptywu mocy miedzy akumulatorami i oprawg oéwietleniowa. Kontroler zabezpiecza akumulatory
przed nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie PWM zapewnia optymalne tadowanie baterii przy
gwattownym spadku obcigzenia. Kontroler wyposazony w wyswietlacz LCD, pokazujacy stany pracy
oraz w uktady elektroniczne do licznych funkgji, m.in. rozpoznawania nocy przez oprawe LED
i $ledzenia stanu zalgczania $wiatta oraz sterowania czasowego trybdéw pracy oprawy. Ponadto
posiada zfacza komunikacyjne RS i USB oraz oprogramowanie do komunikagji z komputerem.
W przypadku bardzo silnych wiatréw wylacznikiem recznym w kontrolerze mozna zahamowat
turbing. Za pomoca przewodéw serwisowych wyprowadzonych z akumulatoréw i kontrolera,
projektuje si¢ awaryjne dotadowanie akumulatoréw, obserwacje na ekranie komputera standw
pracy elementéw systemu podczas serwisu oraz ewentualne zmiany nastaw kontrolera.

15. Kategoria geotechniczna.

Opinia_geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa odwietlenia drogowego — lampa
hybrydowa” w miejscowosci Stare Zdzary zostata okreélona na podstawie opinii projektanta
geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, obiekt liniowy, konstrukcje wsporcze: stupy
stalowe na fundamentach prefabrykowanych. Srednica zewnetrzna u podstawy — 300 mm. Obiekt



nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awarig konstrukgji,
bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na $rodowisko.

Grunty objete inwestycja s3 jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
minerainych gruntéw organicznych, nasypdéw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zZjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sig jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzié obecnoéé innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robét ziemnych.

16. Uwagi koricowe.

Do budowy systemu oswietlenia z instalacjig hybrydowa zastosowaé kompletne rozwigzania
producentow. Lokalizacje stupéw z instalacja hybrydowa wytyczyé geodezyjnie oraz zglosi¢ do
inwentaryzacji ~geodezyjnej powykonawczej. Prace w  poblizu istniejacych  sieci
elektroenergetycznych wykonac zgodnie z Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. oraz Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. Przed

pracami ziemnymi ustali¢ najdokfadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace
wykonywac recznie, chyba Ze istnieje mozliwos¢ kopania mechanicznego. Wykopy powinny byc
wytyczone i ogrodzone tablicami ostrzegawczymi i taSmami ochronnymi. Fundamenty stupow
obsypac ziemig rodzima i zagesci¢ mechanicznie. Rozpoczecie robdt uzgodnié z zainteresowanymi
stronami. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki informacyjne zawierajace: nr stupa, wiasciciela oraz rok
budowy. Materialy i urzadzenia zastosowane w budowie powinny posiada¢ aktualna dokumentacje
dopuszczajaca do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE, jesli dotyczy, $wiadectwa jakodci,
instrukcje obstugi. Materiaty te powinny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej inwestycji
do przekazania Inwestorowi. Przed oddaniem inwestycji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce
instalacje piorunochronng i izolacje przewodéw obwodu elektrycznego. Protokoty pomiardw
przekaza¢ Inwestorowi. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami, PN, PBUE oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Przestrzega¢ przepisow bhp podczas prac robét budowlanych. Teren inwestygji nie jest objety
ochrong archeologiczng oraz konserwatora zabytkéw. Projektowana inwestycja nie przewiduje
naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza sig obciecie gatezi drzew w miare potrzeb.

mEr in¢, Andrzej Sucharzewski
Uprawnienia budowlane do pfqeﬁowan’ia
i kierowania robgtari budowlanymi
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