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Spis tresci

Projekt techniczny

Czes¢ opisowa

1) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2) Opis do projektu technicznego

II. Cze$c rysunkowa

1) Rys. Plan sytuacyjny
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych

..........................

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2020 r,, poz. 1333
2e zmianomi obowigzujgeymi od 19 wrzesnio 2020 r.) oéwiadczam, ze sporzadzifem/tam projekt techniczny,
dotyczacy zamierzenia budowlanego pn.:

........................

-------
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Oswiladczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt techniczny ww. zamierzenia budowlanego jest zgodny
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnle,clam_i dotyczacymi zamierzenia

budowlanego. \ Uy sty fndr

.+ ergetycznych
s e JA-8 3844389

(podpis prdjektanta)
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1. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest budowa oéwietlenia drogowego w obrebie Zdzary.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e Zlecenia Inwestora

o Wizji lokalnej w terenie

e Warunkdw technicznych

e Obowigzujgcych przepiséw i norm

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny oéwietlenia drogowego w obrebie Zdzary.

4.  OPIS TECHNICZNY
4.1. Zakres opracowania

Zakres robét dla budowy o$wietlenia:
¢ Montaz fundamentu pod lampy.
e Montaz lamp.
¢ Montaz panelu fotowoltaicznego i turbiny.
¢ Montaz akumulatora.

4.2, Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Zdzary. Oprawa o$wietleniowa jest zasilana
energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV i turbiny wiatrowe;j, zainstalowanej na stupie. Latarnia
hybrydowa nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej. Istniejaca infrastruktura znajdujaca sie
w pasie drogowym: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa. Droga w zakresie objetym projektem
nie jest oswietlona.

4.3. Elementy projektowanego oswietlenia hybrydowego.

Projektowany system o$wietlenia hybrydowego drég obreb Zdzary, gm. Stara Blotnica skiada sie z
nastepujacych elementdw:

* Stup stalowy o wysokosci 6 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie
prefabrykowanym zakopanym w gruncie.

* Oprawa o$wietlenia drogowego z diodami LED o mocy 68 W, montowana na wysokosci 5,8 m od
poziomu gruntu.

* Turbina wiatrowa 0 mocy 300 W.

* Panel fotowoltaiczny o0 mocy modutu; 410 W.

* Akumulator zelowy o pojemnosci 214 Ah i napieciu znamionowym 12 V.,
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Do budowy systemu hybrydowego zastosowal elementy, posiadajagce wymagane przepisami
prawa, aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca sie zastosowanie
kompletnego rozwigzania jednego producenta.

4.4 Stup

Zaleca sig zastosowanie stupa stalowego z instalacjg hybrydowa, wyposazong w oprawe typu LED.
Nalezy go odpowiednio dopasowaé do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dia III strefy
wiatrowej oraz III strefy obcigZenia $niegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany stup w dolnej
czesci posiada kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym
prefabrykowanym. W gdrnej czesci stupa przymocowac wysiegnik stalowy ocynkowany. Na wierzchotku
stupa zamocowac turbine wiatrowa na wsporniku stalowym ocynkowanym oraz panel fotowoltaiczny.

4.5. Podtqczenia lampy hybrydowej

W projektowanym stupie (wewnatrz stupa) nalezy zamontowa¢ przewody umozliwiajace podigczenie
zainstalowanych urzadzen. Z wneki montazowej stupa wyprowadzi¢ przewody o gestosci pradu nie
przekraczajacej 4 A/mm? do zaciskéw kontrolera i akumulatoréw w celu tadowania awaryjnego
akumulatoréw i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykona¢ pofaczenia elementéw systemu
hybrydowego osobne dla panelu fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej, zgodnie ze schematem
polaczen.

SCHEMAT POLACZENIA ELEMENTOW LATARNI
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4.6. Fundament

Nalezy wykona¢ wykop pod fundament betonowy prefabrykowany. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku koniecznodci zdjecia kostki brukowej,
betonowej lub uszkodzenia asfaltu, nalezy odtworzyé nawierzchnie. W wykopie zamocowac betonowy
fundament stupa oraz obsypaé go gruntem rodzimym, z zageszczeniem warstw co 0,3 m.

4.7. Oprawa oswietleniowa

Projektowana oprawa drogowa LED o mocy 68W, stopier ochrony IP 65, temperatura pracy oprawy
od -30°C do +55°C. Moc pojedynczego modutu LED 68W. Oprawa powinna emitowac $wiatto biate o
temperaturze 4000 K. Moduly LED o zywotnosci 100000 godsz.

4.8. Turbina wiatrowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, projektuje sie system hybrydowy odwietlenia z turbing wiatrowa.
Turbing zamontowa¢ na wierzchotku stupa na wysokosci 8,137 m, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wyosiowanie turbiny umozliwiajacej szybky reakcje
turbiny przy zmianach kierunku wiatru. Zastosowac turbine wiatrowg o mocy 300 W. Turbina powinna
by¢ 3-topatowa i tadowac juz przy predkoéci wiatru 2,0 m/s. Turbina powinna produkowaé 300 W przy
predkosci wiatru 15 m/s. Nie dopuszcza sie zamiany turbiny na inng, chyba, ze spetnia wszystkie
Opisane parametry. Wykonawca musi do oferty dotaczy¢ karte katalogowa proponowanej turbiny oraz
certyfikat CE lub deklaracjg zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskac akceptacje Inwestora.

4.9. Panele fotowoltaiczne

Projektuje si¢ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 410 W. Panel nalezy podigczyc
przewodem o gestoSci pradu nie przekraczajgcej 4 A/mm2. Moduly fotowoltaiczne taczyé za pomoca
specjalnych ztaczek fotowoltaicznych zapewniajacych IP65. Panel zamocowaé na stupie stalowym na
specjalnej konstrukcji na wysokosci 6 m od poziomu gruntu i powyzej oprawy oswietleniowej,
pamietajgc, aby oprawa nie przystaniala czesci czynnej modutéw fotowoltaicznych.

Panele nie powinny by¢ tez przystonigte przez turbine oraz wspornik turbiny. Stosowac¢ panele pokryte
szklem hartowanym o niskiej zawartoci zelaza oraz folig poprawiajgcg wytrzymatos$¢ termiczng
modutéw oraz zabezpieczone mechanicznie rama z anodowego aluminium.

4.10. Akumulatory

Rekomenduje sie zastosowanie akumulatora zelowego o pojemnosci min. 214 Ah i wymiarach:
522x238x217 mm . Napigcie 12 V. Zapas energii na okoto 4 doby. Zakres temperatury pracy:
Roztadowywanie od -30° C do +50° C, tadowanie od -10° C do +40° C, Przechowywanie od -20° C do
+40°C. Akumulatory nalezy zakopac pod ziemia, bezpoérednio przy fundamencie stupa.

4.11. Sterowanie pracq elementéw systemu

Do sterowania pracy wszystkich elementéw systemu nalezy zastosowaé kontroler. Petni on funkdje
zarbwno zabezpieczer elementéw oraz kontroli przeptywu mocy migdzy akumulatorami i oprawg
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oswietleniowa. Kontroler zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie
PWM zapewnia optymalne tfadowanie baterii przy gwattownym spadku obcigZenia. Kontroler
wyposazony w wyswietlacz LCD, pokazujgcy stany pracy oraz w uklady elektroniczne do licznych
funkcji, m.in. rozpoznawania nocy przez oprawe LED i $ledzenia stanu zalaczania Swiatta oraz
sterowania czasowego trybow pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych wiatréw wytacznikiem
recznym w  kontrolerze mozna zahamowaé turbine. Za pomocg przewoddéw serwisowych
wyprowadzonych z akumulatoréw i kontrolera, projektuje sie awaryjne dotadowanie akumulatoréw.

mgr ing. Andrzej Sucharzewski
Ui awnienia budowlane do projektowania

f klerowama. robotami budowlanymi
w specjalnosci instalarvinej bez ograniczen

w zakr.esie Inst— . sieci, urzadzen
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