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A: CZESC OPISOWA.

I. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica,
a PELDOM Sp. z 0. 0. Gosciericzyce 22A, 05-600 Grojec

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j., ze Zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie
i finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- PN-EN 40-1: 2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje

- PN-EN 40-3-1: 2004 Slupy oswietleniowe

- PN-EN 40-5: 2004 Stupy oswietleniowe

- PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

- PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

- PN-EN 60904-1: 2007 Elementy fotowoltaiczne

- PN-EN 61215: 2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

- PN-EN 61727: 2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podkfad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa oéwietlenia drogowego - latarnie hybrydowe”
obreb Zdzary.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz fundamentu pod latarnie.

e Montaz latarni.

e Montaz panelu fotowoltaicznego i turbiny.
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e Montaz akumulatora.
4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Stara Blotnica.

5. Stan istniejgcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Zdzary. Oprawa o$wietleniowa jest zasilana
energig odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV i turbiny wiatrowej, zainstalowanej na stupie.
Latarnia hybrydowa nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej. Istniejaca infrastruktura
znajdujaca sig w pasie drogowym: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa. Droga w zakresie
objetym projektem nie jest oéwietlona.

6. Elementy projektowanego oswietlenia hybrydowego.

Projektowany system oswietlenia hybrydowego drdg obreb Zdzary, gm. Stara Blotnica sklada sie z
nastepujacych elementdw:

* Stup stalowy o wysokosci 6 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie
prefabrykowanym zakopanym w gruncie.

* Oprawa oéwietlenia drogowego z diodami LED o mocy 68 W, montowana na wysokoéci 5,8 m od
poziomu gruntu.

* Turbina wiatrowa o mocy 300 W.

* Panel fotowoltaiczny o mocy modutu: 410 W.

* Akumulator zelowy o pojemnosci 214 Ah i napigciu znamionowym 12 V.

Do budowy systemu hybrydowego zastosowaé elementy, posiadajace wymagane przepisami
prawa, aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca sie zastosowanie
kompletnego rozwigzania jednego producenta.

7. Podtqczenia latarni hybrydowej.

W projektowanym stupie (wewnatrz stupa) nalezy zamontowaé przewody umozliwiajgce
podiaczenie zainstalowanych urzadzen. Z wneki montazowej stupa wyprowadzi¢ przewody o
gestosci pradu nie przekraczajacej 4 A/mm?2 do zaciskéw kontrolera i akumulatoréw w celu
tadowania awaryjnego akumulatoréw i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykona¢
potgczenia elementéw systemu hybrydowego osobne dla panelu fotowoltaicznego oraz turbiny
wiatrowej, zgodnie ze schematem potgczen.
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SCHEMAT POLACZENIA ELEMENTOW LATARNI
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8. Oprawa oswietleniowa.

Projektowana oprawa drogowa LED o mocy 68W, stopier ochrony IP 65, temperatura pracy oprawy
od -30°C do +55°C. Moc pojedynczego modutu LED 68W. Oprawa powinna emitowaé $wiatlo biate
0 temperaturze 4000 K. Moduty LED o zywotnosci 100000 godz.

9. Stup oswietleniowy.

Zaleca sig zastosowanie stupa stalowego z instalacjg hybrydowa, wyposazona w oprawe typu LED.
Nalezy go odpowiednio dopasowaé do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla III strefy
wiatrowej oraz III strefy obcigzenia $niegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany stup w
dolnej czesci posiada kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym
prefabrykowanym. W gdrnej czesci stupa przymocowaé wysiegnik stalowy ocynkowany. Na
wierzchotku stupa zamocowa¢ turbine wiatrowa na wsporniku stalowym ocynkowanym oraz panel
fotowoltaiczny. Minimalna wymagana grubosé¢ cianki stupéw ~ 4mm.

10. Fundament,

Nalezy wykona¢ wykop pod fundament betonowy prefabrykowany. Nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku koniecznoéci zdjecia kostki brukowej,
betonowej lub uszkodzenia asfaltu, nalezy odtworzyé nawierzchnie. W wykopie zamocowaé
betonowy fundament stupa oraz obsypa¢ go gruntem rodzimym, z zageszczeniem warstw co 0,3m.
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11. Turbina wiatrowa.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, projektuje sie system hybrydowy oéwietlenia z turbing wiatrowa.
Turbing zamontowac na wierzchotku stupa na wysokosci 8,137 m, zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne wyosiowanie turbiny umozliwiajacej szybka reakcje
turbiny przy zmianach kierunku wiatru. Zastosowaé turbine wiatrowag o mocy 300 W. Turbina
powinna by¢ 3-topatowa i tadowac juz przy predkosci wiatru 2,0 m/s. Turbina powinna produkowac
300 W przy predkosci wiatru 15 m/s. Nie dopuszcza sie zamiany turbiny na inna, chyba, ze spetnia
wszystkie opisane parametry. Wykonawca musi do oferty dotaczy¢ karte katalogowa proponowanej
turbiny oraz certyfikat CE lub deklaracje zgodnoéci dla turbiny wiatrowej uzyskac akceptacje
Inwestora.

12. Panele fotowoltaiczne.

Projektuje sig¢ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 410 W. Panel nalezy podiaczyc
przewodem o gestosci pradu nie przekraczajacej 4 A/mm2. Moduty fotowoltaiczne taczy¢ za pomoca
specjalnych ztgczek fotowoltaicznych zapewniajgcych IP65. Panel zamocowaé na stupie stalowym
na specjalnej konstrukcji na wysokosci 6 m od poziomu gruntu i powyzej oprawy o$wietleniowej,
pamietajac, aby oprawa nie przystaniata czeéci czynnej modutéw fotowoltaicznych.

Panele nie powinny by¢ tez przystoniete przez turbine oraz wspornik turbiny. Stosowaé panele
pokryte szktem hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig poprawiajgcg wytrzymatosé
termiczng modutow oraz zabezpieczone mechanicznie rama z anodowego aluminium.

13. Akumulatory.

Rekomenduje sig zastosowanie akumulatora zelowego o pojemnosci min. 214 Ah i wymiarach:
522x238x217 mm . Napiecie 12 V. Zapas energii na okoto 4 doby. Zakres temperatury pracy:
Roztadowywanie od -30° C do +50° C, tadowanie od -10° C do +40°C, Przechowywanie od -20°C
do +40° C. Akumulatory nalezy zakopa¢ pod ziemia, bezpoérednio przy fundamencie stupa.

14. Sterowanie pracq elementéw systemu

Do sterowania praca wszystkich elementéw systemu nalezy zastosowac kontroler. Petni on funkcje
zaréwno zabezpieczeri elementdw oraz Kontroli przeptywu mocy miedzy akumulatorami i oprawq
oéwietleniowg. Kontroler zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie
PWM zapewnia optymaine fadowanie baterii przy gwattownym spadku obcigzenia. Kontroler
wyposazony w wyswietlacz LCD, pokazujacy stany pracy oraz w uklady elektroniczne do licznych
funkgji, m.in. rozpoznawania nocy przez oprawe LED i $ledzenia stanu zataczania éwiatta oraz
sterowania czasowego trybéw pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych wiatréw wytacznikiem
recznym w kontrolerze mozna zahamowac turbing. Za pomocg przewodéw serwisowych
wyprowadzonych z akumulatoréw i kontrolera, projektuje sie awaryjne dotadowanie akumulatoréw.

15. Uwagi koricowe,

Do budowy systemu oswietlenia z instalacja hybrydowa zastosowaé kompletne rozwigzania
producentéw. Lokalizacje stupa z instalacjg hybrydowa wytyczyé geodezyjnie oraz zglosi¢ do
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inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej. Prace w  poblizu istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. oraz Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. Przed
pracami ziemnymi ustali¢ najdokiadniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace
wykonywac recznie, chyba ze istnieje mozliwoé¢ kopania mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wytyczone i ogrodzone tablicami ostrzegawczymi i ta$mami ochronnymi. Fundamenty stupow
obsypac ziemia rodzimg i zagesci¢ mechanicznie. Rozpoczecie robét uzgodnié z zainteresowanymi
stronami. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki informacyjne zawierajace: nr stupa, wlasciciela oraz rok
budowy. Materialy i urzadzenia zastosowane w budowie powinny posiada¢ aktualng dokumentacje
dopuszczajaca do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE, jedli dotyczy, swiadectwa jakosci,
instrukcje obstugi. Materiaty te powinny by¢ dotaczone do dokumentagji powykonawczej inwestycji
do przekazania Inwestorowi. Przed oddaniem inwestycji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace
instalacje piorunochronng i izolacje przewodéw obwodu elektrycznego. Protokoty pomiaréw
przekaza¢ Inwestorowi. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami, PN, PBUE oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
PrzestrzegaC przepiséw bhp podczas prac robét budowlanych. Teren inwestycji nie jest objety
ochrong archeologiczng oraz konserwatora zabytkéw. Projektowana inwestycja nie przewiduje
naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza sie obciecie gatezi drzew w miare potrzeb.

Merini. Andrye; § ]
' J Sucharzewsk,
Uprqwmen.a budowlane do pmie; towantla

| riergetycznych
Wik . u’.l'n-":-&js_yl&fsg
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tios¢
Budowa stupéw hybrydowych
1 |Stup stalowy h=6m Szt. 3
2 |Mocowanie solara stal. ocynk. Kpl. 3
3 |Mocowanie turbiny stal. ocynk. Kpl. 3
4 |Wysiegnik oprawy stal. ocynk. Kpl. 3
5 |Oprawa LED 68 W Szt. 3
6 |Turbina wiatrowa 300 W Kpl. 3
7  |Panel fotowoltaiczny 410 W Kpl. 3
8 |Kontroler MPPT Kpl. 3
9 |Skrzynka na akumulator 522x238x217mm Kpl. 3
10 |Fundament betonowy prefabrykowany Kpl. 3
11 |Przewdd izolowany OWY 2x1,5mm2 m 3
12 |Tabliczki ostrzegawcze wraz z numeracjg na stup Kpl. 3
13 |Materialy pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.
Rysunek E2 - Projektowana budowa stupéw o$wietlenia drogowego.

Rysunek E3 - Profil projektowanego stanowiska stupowego.
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