PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 111

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
LATARNIE HYBRYDOWE

Adres obiektu:
KADLUB, GMINA STARA BLOTNICA
Inwestor:
GMINA STARA BLOTNICA
STARA BLOTNICA 46

26-806 STARA BLOTNICA

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Goscienczyce 22A
05-600 Grojec

T~
tel. 512 995 775 PELDOM

e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.pl

Projektant branzy Do projektowania bez ograniczer w Podr:ﬁs:
elektroenergetyczne;j: specjalnosci instalacyjno- A
mgr inz. Andrzej Sucharzewski | inzynieryjnej w zakresie =X 3 p—
sieci elektrycznych LA
upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92 {\
| nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

\

Stara Blotnica, sierpien 2024 r.

18



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa oswietlenia drogowego latarnie hybrydowe
obreb Kadtub”, swoim zakresem obejmuje:

* Wytyczenie przez geodete lokalizacji fundamentéw stupdw os$wietleniowych.
* Wykonanie wykopdw i montaz fundamentdw.

* Rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu.

* Montaz stupéw na fundamentach.

* Montaz konstrukcji wsporczych pod turbiny wiatrowe oraz panele stoneczne.
* Montaz wysiegnikow opraww.

* Montaz turbin wiatrowych, paneli stonecznych oraz opraw oswietleniowych.
* Wykonanie pofgczen elektrycznych miedzy elementami systemu hybrydowego.
* Wykonanie pomiaréw ochronnych.

* Uruchomienie uktadu — wysterowanie trybu pracy.

* Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodete.

* Zgtoszenie obiektu do odbioru.

2. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujqcych podczas
realizacji robot okreslajgce rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacie lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

» wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odleglosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymainym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

3. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,1 m nad
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terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdw, ktdry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny byC prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnoSC przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
posdwiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny byé w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowiazujacych
zasad bezpieczerstwa, a w razie razacych przypadkéw — zglaszania takich zdarzeri kierownikom.

Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

5. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowad i przediozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzgdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
W odzieZ ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

- Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Z6ttej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakofczeniu robdt
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczeristwa robét
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

- teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi;

- Wygrodzi€ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdinie niebezpieczne;

- powiadomic o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepisow BHP;

- pracownicy powinni miec aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac;

- tak zorganizowac prowadzenie robét, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa;

- zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewnic¢ | oznakowac system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagroZenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach;

- zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA.:

Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnoénikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linia wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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