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Stara Btotnica, 05 sierpieri 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

~Budowa oswietlenia drogowego — lampy hybrydowe obreb Kadiub” - branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi w dniu zlozenia
projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupelnym (jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994. Prawo
Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.U.2023.682 t.. ze zZmianami).

Imie
Specjalnosé i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis

Do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjno- EX &
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inzynieryjnej w zakresie \ )
elektroenergetycznej: | sycharzewski sieci elektrycznych *~—\

upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92 \

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01




1. Przedmiot inwestycji,
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa o$wietlenia drogowego - lampy hybrydowe” obreb Kadtub.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Montaz fundamentu pod stup.

e Montaz stupa.

* Montaz panelu fotowoltaicznego, turbiny i akumulatora.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowiacy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w umowie
Z Zamawiajgcym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administragji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Stara Blotnica.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Kadtub. Oprawy oéwietleniowe sg zasilane
energia odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV i turbiny wiatrowej, zainstalowanej na stupie.
Latarnia hybrydowa nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej. Istniejaca infrastruktura
znajdujaca sie w pasie drogowym: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa.

6. Elementy projektowanego oswietlenia hybrydowego.

Projektowany system o$wietlenia hybrydowego drég obreb Kadtub, gm. Stara Blotnica skfada sie
Z nastepujacych elementéw:
* Stup stalowy o wysokosci 6 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie
prefabrykowanym zakopanym w gruncie.
* Oprawa oéwietlenia drogowego z diodami LED o mocy 68 W, montowana na wysokoéci 5,8 m od
poziomu gruntu.
* Turbina wiatrowa o mocy 300 W.
* Panel fotowoltaiczny o mocy modutu: 410 W.
* Akumulator Zelowy o pojemnoéci 214 Ah i napieciu znamionowym 12 V.

Do budowy systemu hybrydowego zastosowaé elementy, posiadajgce wymagane przepisami
prawa, aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca sie zastosowanie
kompletnego rozwigzania jednego producenta.

7. Stup

Zaleca sig zastosowanie stupa stalowego z instalacjg hybrydowa, wyposazong w oprawe typu LED.
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Nalezy go odpowiednio dopasowa¢ do przewidywanego obciazenia oraz parcia wiatru dla III strefy
wiatrowej oraz III strefy obcigzenia éniegiem w rejonie lokalizacji urzadzen. Projektowany stup w
dolnej czesci posiada kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym
prefabrykowanym. W gdrnej czesci stupa przymocowaé wysiegnik stalowy ocynkowany. Na
wierzchotku stupa zamocowac turbine wiatrowg na wsporniku stalowym ocynkowanym oraz panel
fotowoltaiczny.

8. Fundament

Nalezy wykona¢ wykop pod fundament betonowy prefabrykowany. Nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku koniecznosci zdjecia kostki brukowej,
betonowej lub uszkodzenia asfaltu, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie. W wykopie zamocowaé
betonowy fundament stupa oraz obsypac go gruntem rodzimym, z zageszczeniem warstw co 0,3 m.

9. Podiqczenia lampy hybrydowej

W projektowanym stupie (wewnatrz stupa) nalezy zamontowaé przewody umozliwiajgce
podfgczenie zainstalowanych urzadzen. Z wneki montazowej stupa wyprowadzi¢ przewody o
gestosci pradu nie przekraczajacej 4 A/mm? do zaciskéw kontrolera | akumulatoréw w celu
tadowania awaryjnego akumulatoréw i sterowania kontrolerem z komputerem, oraz wykonac
potaczenia elementéw systemu hybrydowego osobne dla panelu fotowoltaicznego oraz turbiny
wiatrowej, zgodnie ze schematem pofgczen.

SCHEMAT POLACZENIA ELEMENTOW LATARNI

Modul Fotowoltaiczny

[rj LAMPA LED
KONTROLER KONTROLER
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10. Oprawa oswietleniowa

Projektowana oprawa drogowa LED o mocy 68W, stopien ochrony IP 65, temperatura pracy oprawy
od -30°C do +55°C. Moc pojedynczego modutu LED 68W. Oprawa powinna emitowac $wiatto biate
0 temperaturze 4000 K. Moduty LED o zywotnoéci 100000 godz.

11. Turbina wiatrowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, projektuje sie system hybrydowy owietlenia z turbing wiatrowa.
Turbing zamontowa¢ na wierzchotku stupa na wysokoéci 8,137 m, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wyosiowanie turbiny umoziiwiajacej szybka reakcje
turbiny przy zmianach kierunku wiatru. Zastosowac turbing wiatrowa o mocy 300 W. Turbina
powinna by¢ 3-topatowa i tadowad juz przy predkoéci wiatru 2,0 m/s. Turbina powinna produkowaé
300 W przy predkosci wiatru 15 m/s. Nie dopuszcza sig zamiany turbiny na inng, chyba, ze spetnia
wszystkie opisane parametry. Wykonawca musi do oferty dotgczy¢ karte katalogowg proponowanej
turbiny oraz certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci dla turbiny wiatrowej uzyskaC akceptacje
Inwestora.

12, Panele fotowoltaiczne

Projektuje sig panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 410 W. Panel nalezy podtgczyé
przewodem o gestosci pradu nie przekraczajacej 4 A/mm2. Moduty fotowoltaiczne tgczyé¢ za pomocg
specjalnych ziaczek fotowoltaicznych zapewniajacych IP65. Panel zamocowad na stupie stalowym
na specjalnej konstrukgji na wysokosci 6 m od poziomu gruntu i powyzej oprawy oswietleniowej,
pamietajac, aby oprawa nie przystaniata czeéci czynnej modutéw fotowoltaicznych.

Panele nie powinny by¢ tez przysfoniete przez turbing oraz wspornik turbiny. Stosowa¢ panele
pokryte szktem hartowanym o niskiej zawartoéci zelaza oraz folig poprawiajacg wytrzymatosé
termiczng modutéw oraz zabezpieczone mechanicznie ramg z anodowego aluminium.

13. Akumulatory

Rekomenduje sie zastosowanie akumulatora zelowego o pojemnosci min. 214 Ah i wymiarach:
522x238x217 mm . Napiecie 12 V. Zapas energii na okolo 4 doby. Zakres temperatury pracy:
Roztadowywanie od -30° C do +50° C, fadowanie od -10° C do +40° C, Przechowywanie od -20° C
do +40° C. Akumulatory nalezy zakopaé pod zZiemia, bezposrednio przy fundamencie stupa.

14. Sterowanie pracq elementéw systemu

Do sterowania pracg wszystkich elementdéw systemu nalezy zastosowac kontroler. Petni on funkcje
zaréwno zabezpieczeh elementdw oraz kontroli przeptywu mocy miedzy akumulatorami i oprawa
oSwietleniowa. Kontroler zabezpiecza akumulatory przed nadmiernym roztadowaniem oraz w trybie
PWM zapewnia optymalne fadowanie baterii przy gwattownym spadku obcigzenia. Kontroler
wyposazony w wyswietlacz LCD, pokazujacy stany pracy oraz w uktady elektroniczne do licznych
funkcji, m.in. rozpoznawania nocy przez oprawe LED i $ledzenia stanu zatgczania $wiatta oraz
sterowania czasowego trybéw pracy oprawy. W przypadku bardzo silnych wiatrow wytacznikiem



recznym w kontrolerze mozna zahamowaé turbine. Za pomocg przewoddw serwisowych
wyprowadzonych z akumulatoréw i kontrolera, projektuje sie awaryjne dotadowanie akumulatoréw.

15. Kategoria geotechniczna.

Opinia_geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa oswietlenia drogowego — lampy
hybrydowe” obreb Kadtub zostata okreélona na podstawie opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, obiekt liniowy, konstrukcje wsporcze: stupy
stalowe na fundamentach prefabrykowanych. $rednica zewnegtrzna u podstawy — 300 mm. Obiekt
nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awarig konstrukcji,
bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na $rodowisko.

Grunty objete inwestycja sq jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg
mineralnych gruntdw organicznych, nasypow niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okreéla sig jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catoéci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopéw prowadzonych mechanicznie sprawdzié obecnogé innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robot ziemnych.

16. Uwagi koncowe.

Do budowy systemu oéwietlenia z instalacja hybrydowq zastosowaé kompletne rozwigzania
producentdw. Lokalizacje lamp hybrydowych wytyczy¢ geodezyjnie oraz zglosi¢ do inwentaryzagji
geodezyjnej powykonawczej. Prace w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych wykonaé
zgodnie z Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
oraz Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. Przed pracami ziemnymi ustali¢ najdoktadniej,
jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace wykonywac recznie, chyba ze istnieje mozliwosé
kopania mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wytyczone i ogrodzone tablicami ostrzegawczymi
i tasmami ochronnymi. Fundamenty stupdw obsypa¢ ziemig rodzimg i zagesci¢ mechanicznie.
Rozpoczecie robdt uzgodnié z zainteresowanymi stronami. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki
informacyjne zawierajace: nr stupa, wiadciciela oraz rok budowy. Materialy i urzadzenia
zastosowane w budowie powinny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajacg do obrotu
I stosowania, deklaracje zgodnosci CE, jedli dotyczy, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi.
Materiaty te powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej inwestycji do przekazania
Inwestorowi. Przed oddaniem inwestydji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace instalacje
piorunochronng i izolacje przewoddéw obwodu elektrycznego. Protokoly pomiaréw przekazaé
Inwestorowi. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami,
PN, PBUE oraz Warunkami Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przestrzegaé
przepiséw bhp podczas prac robét budowlanych. Teren inwestycji nie jest objety ochrong
archeologiczng oraz konserwatora zabytkéw. Projektowana inwestycja nie prze'xvgi’qh‘.l’]'ze‘ Rggggezjeﬂgharzemki
I wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza sie obciecie gatezi drzew w miare potrzehy; - awnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robptami budowlanymi
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