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CPV 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV: 45.23.32.00 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV: 45.11.27.23 - 9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.

CPV: 36.53.52.00 - 2 — Wyposazenie placéw zabaw.
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE.
1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa placu wielofunkcyjnego , ktdrej wiascicielem jest
Gmina Stara Blotnica i okresla nastepujace wymagania w zakresie:
»  zgodnosci materiatow;
»  sposobu i jakosci wykonywania robét;
»  odbioru prawidtowos$ci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi;

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na podstawie:
»  projektu architektoniczno-budowlanego;

*  przedmiaru robot;
*  wizji lokalnej w terenie.

1.3. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjq musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym oraz
prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych cato$ci inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania
robo6t. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony

przeciwpozarowej. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wymogow
wiadz samorzadowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw prawa budowlanego.
Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.
1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca roboét, przed przekazaniem dokumentaciji do realizacji, winien sprawdzi¢ dokumentacji techniczno — projektowg pod
wzgledem mozliwo$ci technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiatéw i urzadzen zgodnych ze
specyfikacjq techniczng dokumentaciji projektowe;.

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno - projektowej w Zadnym wypadku nie moga powodowaly obnizenia
wartosci jakoSciowych, zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztdw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie¢ wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:
«  gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
« gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposSrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre$lone w:

+  dokumentaciji techniczno — projektowej

»  przepisach techniczno —-budowlanych (Prawo Budowlane)

»  Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

«  aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robét.

Podstawg odbioru robét bedzie:
»  pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakoniczenia robét
»  dokumentacja powykonawcza
»  posiadanie certyfikatow uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B
na urzadzenia zabawowe
+  aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie



» uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia rob6t ustala termin odbioru
koricowego robét i zwotuje komisje odbiorowg. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koricowego robét i podpisuje go. Protokot ten stanowi
podstawe do rozliczenia rob6t | wystawienia faktury VAT za zakoriczone i odebrane roboty.

2. ROBOTY ZIEMNE ORAZ ROZBIORKOWE.
2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie
i za pomocg sprzetu samojezdnego.

2.2, Materiat
2.3. Sprzetimaszyny:

* lopaty, szpadle, grabki
»  spycharka gasienicowa
*  fadowarka

« taczka

2.4, Transport:

*  samochdd samowytadowczy
+ tadowarka

2.5. Wykonanie, zakres robat:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy wykonaé nastepujace roboty ziemne i
rozbiorkowe:

»  Demontaz oraz wywoz i utylizacja istniejacych elementéw placu zabaw — urzadzenia, ktére nadajg sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora;

»  Niwelacja i oczyszczenie terenu;

»  Likwidacja starego trawnika z wyréwnaniem terenu glebogryzarka separacyjng;

«  Korytowanie terenu na gteboko$¢ 40 cm w obszarze stref bezpieczeristwa urzadzer zabawowych;

*  Rozplantowanie gruntu z wykopu oraz Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora ;

2.6. Odbi6r materiatow.

Odbiér materiatow - brak.

2.7. Odbior robot.

Odbior koncowy — robét, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robét .

3. ROBOTY MONTAZOWE.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t
montazowych urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury.

3.2. Materialy:
UWAGA !

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY UPRAWNIAJACE DO
OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZENSTWA TZW. CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA B I
TYLKO TAKIE URZADZENIA MOGA BYC ZAMONTOWANE NA TERENIE OPRACOWANIA.

1 OPIS URZADZEN
CZWOROBOK MALY PIRACI
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Dane techniczne: wymiary 2,14x1,45x1,9 m
Kolorystyka: szary, zOty, niebieski
Zastosowane materiaty:

1 konstrukcja wykonana z profilu ze stali czamej o przekroju 60x60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg farbg proszkowg odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

2  kotwy: stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocq stalowych kotew, oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych proszkowo

w

ptyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubo$¢ 12-16 mm

4 elementy wyposazenia:

A

mmoow

elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed
korozjg przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw;

elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej;

zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw, zaci$nigtych w tulejach

zaslepki do $rub i faczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Nawierzchnie amortyzu;ape trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

3.2. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKIEM PIRACI

Dane techniczne: wymiary $rednica 1,5 m
Kolorystyka: zdtty, czerwony, niebieski
Zastosowane materiaty:



5 kotwy: stupy mocowane do gruntu za pomocq stalowych kotew, oczyszczanych w procesie piaskowania i
malowanych proszkowo
6 plyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubo$¢ 12-16 mm
7 elementy wyposazenia:
G. elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed
korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane;;
zakoriczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw, zaci$nietych w tulejach
zaslepki do $rub i faczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.
siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;
Nawierzchnie amortyzu1qce trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
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3.3. BUJAK OSIOLKI

Dane techniczne: wymiary 1,5x0,35x0,75 m
Kolorystyka: zdtty, zielony, czarny, czerwony, niebieski
Zastosowane materiaty:
8 pltyty wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubos¢ 12-16 mm
9 elementy wyposazenia:
elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed
korozjq przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
2 elementy ztaczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej;
3 sprezyny bujakdw wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy 20 mm, oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
4 uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa; zaslepki do $rub i taczen
wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

3.4. ZESTAW NR 3 PIRACI

Dane techniczne: wymiary 3,70x2,82x2,64 m
Kolorystyka: niebieski, czarny, z6tty, czerwony
Zastosowane materiaty:
10 Drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Srednica 12 cm. Impregnowane, mocowane do podioza za
pomoca stalowych kotew.
11 konstrukcja wykonana z profilu ze stali czamnej o przekroju 60x60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq farbgq proszkowg odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.



12 kotwy: stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocg stalowych kotew, oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych proszkowo

13 podesty: antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na $cieranie. Grubos¢ 15
mm.

14 ptyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubo$¢ 12-16 mm

15 elementy wyposazenia:

L. elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed

korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;

$lizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubo$ci 2 mm, ksztattowane w technice CNC;

siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;

liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw;

elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane;

zakoniczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw, zaci$nietych w tulejach

za$lepki do $rub i taczen wykonane z poliamidu formowanego metodag wiryskowa.

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
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3.5. BUJAK SAMOCHODZIK

N

Y
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Dane techniczne: wymiary 0,8x0,5x0,8 m
Kolorystyka: zotty, niebieski, czerwony
Zastosowane materiaty:
16 ptyty wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubo$¢ 12-16 mm
17 elementy wyposazenia:
5 elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed
korozjq przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
6 elementy ztaczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej;
7 sprezyny bujakow wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy 20 mm, oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
8 uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa; zaslepki do $rub i taczen
wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

6)HUSTAWKA POTROJNA (BOCIANIE GNIAZDO, HUSTAWKA, HUSTAWKA Z ZABEZPIECZENIEM DLA
MALYCH DZIECI)

Dane techniczne: wymiary 5,70x1,60x2,10 m
Kolorystyka: biaty, czarny, czerwony, niebieski
Zastosowane materiaty:



18 konstrukcja wykonana z profilu ze stali czamnej o przekroju 60x60 mm. Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg farbg proszkowg odporng na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych.

19 kotwy: stupy drewniane mocowane do gruntu za pomocg stalowych kotew, oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych proszkowo

20 elementy wyposazenia:

T. elementy metalowe tj. drabinki, porecze oczyszczane w procesie piaskowania, zabezpieczone przed
korozjg przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne;
siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem;
liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;
zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane;
elementy ztgczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej
tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm
siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych

. zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopéw, zaci$nietych w tulejach

BB. zaslepki do $rub i faczen wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
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7)KOLA TAI CHI PODWOJNE
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Dane techniczne: wymiary: dt. 1000 mm, szer. 1000 mm, wys. 1400 mm

Kolorystyka: zotty, szary

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu,
max. Cigzar uzytkownika 150 kg.

Zastosowane materiaty:

Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Rama kota wypetniona
plyta aluminiowa, ryflowana. Sruby ostoniete za$lepkami.

Elementy konstrukcyjne:
Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 140 mm, grubo$¢ cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 48,3 mm, 26,9
mm. tozyska kulkowe typu zamknigtego.

8)BIEGACZ ORBITEREK



Dane techniczne: wymiary: 3,10x0,7 m
Kolorystyka: szary, z6tty
Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu,
max. Ciezar uzytkownika 150 kg.
Elementy konstrukcyjne:
Rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o $rednicy 40-63x3,6 mm,
pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonana z aluminium. Siedziska i oparcia stalowe, uchwyty i raczki
wykonane ze polichlorku winylu, tozyska typu zamknigtego, NSK. Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w
fundamencie.

9)ROWER/JEZDZIEC

Dane techniczne: wymiary: 301,45x55x200 cm
Kolorystyka: szary, czarny
Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu,
max. Ciezar uzytkownika 150 kg.
Elementy konstrukcyjne:
Rama no$na wykonana z rur stalowych 140x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o $rednicy 40-63x3,6 mm,
pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonana z aluminium. Siedziska i oparcia stalowe, uchwyty i raczki
wykonane ze polichlorku winylu, fozyska typu zamknietego, NSK. Stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600 mm.
Potaczenie stupkdw nosnych ramy no$nej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne.

|.  SURFER/TWISTER



Dane techniczne: wymiary: 177,25x80,7x200 cm

Kolorystyka: szary, czarny

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu,
max. Ciezar uzytkownika 150 kg.

Elementy konstrukcyjne:

Rama no$na wykonana z rur stalowych 140x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o srednicy 40-63x3,6 mm,
pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonana z aluminium. Siedziska i oparcia stalowe, uchwyty i raczki
wykonane ze polichlorku winylu, fozyska typu zamknietego, NSK. Stopy fundamentowe 600x600 mm, H=600 mm.
Potaczenie stupkdw nosnych ramy no$nej w fundamencie wykonane jest sSrubowe jako sztywne.

11) DRABINKA/ PODCIAG NOG

Dane techniczne: wymiary: 1,63x0,87x2,03 m

Kolorystyka: szary, zielony

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu,
max. Ciezar uzytkownika 120 kg.

Elementy konstrukcyjne:

Konstrukcja wykonana z rur stalowych S235 JR: stup 88,9 mm, blacha 8 mm, malowane proszkowo. Pozostate rury 42,4
mm, 33,7 mm malowane proszkowo. Potaczenia srubowe ze stali nierdzewnej. Urzadzenie fundamentowane w gruncie
na fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 ¢ ponizej poziomu
gruntu.

1 ALTANA DREWNIANA 6X4 m



Wymiary: szer.6 m, dt. 4 m

Altana drewniana wykonana z drewna suszonego. Stupy nosne wykonane z drewna klejonego, odpornego na pekniecia i
wypaczenia. Grubo$¢ stupdw 14x14 cm, wysoko$¢ 2,40, wysoko$¢ do kalenicy max. 3,5 m. Pokrycie papa - gont.
Utwardzenie z kostki betonowej na podsypce cem piaskowe;.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE ZDJECIA MAJA CHARAKTER POGLADOWY.

3.3. Sprzet i maszyny:

» lopaty, kilofy, grabki

*  poziomice,

*  klucze specjalistyczne
»  wiertarki i wkretarki

»  ubijaki i zageszczarki
«  taczki

3.4. Transport:

*  samochod skrzyniowy
»  samochodow cigzarowy z HDS z HDS

3.5. Wykonanie i zakres robét.

Urzadzenia zamontowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz dokonac¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i
bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robét oséb
nieupowaznionych. Montaz urzadzen dokona¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowaé sie do
instrukcji montazu danego urzadzenia.

3.6. Odbior materiatéw.
Nalezy sprawdzi¢:
»  zgodno$¢ iloSciowg i jakoSciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
»  zgodno$¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw, z dokumentacjg
projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych
»  certyfikaty urzadzen,
»  zgodno$c¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego

4, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ.
4.1. Wstep.



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni amortyzujacej upadki tj. podtoza zwirowego, w strefach bezpieczefistwa urzadzer zabawowych zgodnie z WSU (
Wysokos$cig Swobodnego Upadku ). Grubo$¢ warstwy zwiru — 40 cm.

4.2. Materiat:
»  geowldknina z widkien poliestrowych (PES), wysoka odporno$¢ na dziatanie $wiatta (promienie UV), nie
zawierajaca zwigzkow toksycznych, gr. min. min. 150 g/m2

*  zwir ptukany fr. 2- 8 mm, materiat zgodny z normg PN-EN 1177, pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczen, gr. 40 cm
(30 cm zasadnicza + 10 cm na przemieszczenia)

4.3. Sprzet i maszyny:

*  koparka
* tadowarka
e ubijak

*  Zzageszczarka spalinowa
*  walec spalinowy

* lopaty

*  samochéd

4.4. Transport:

*  samochdd skrzyniowy
* samochdd samowytadowczy

4.5. Wykonanie, zakres robat:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ nastepujace roboty :

* dostawa i rozplantowanie zwirku ptukanego 2 -8 mm grubosci warstwy 20 cm
»  stanowigce tzw. podtoze bezpieczne w strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
«  ulozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny

4.6. Odbiér materiatow.
Nalezy sprawdzic:
»  zgodnos¢ iloSciowa i jako$ciowa dostarczonych materiatéw z wytycznymi projektu
*  zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, gotowych wyrobéw z dokumentacjg projektowa.
»  odbiér zwiru ptukanego 2 — 8 mm przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezposrednio przed roztadunkiem na
placu.

4.7. Odbior robét.

Odbior korcowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych. Odbior koncowy — Roboty, na podstawie dokumentaciji projektowej i przepisow zwigzanych odbiera komisja powotana
przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.
Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakoriczenia rob6t ustala termin odbioru koricowego
robot i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowigzek
sprawdzenia:
*  zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa (bez zmian)
»  zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
*  przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoinych urzadzen
«  certyfikatdw uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia
*  posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrob6w do obrotu i stosowania w
budownictwie
»  stan uporzadkowania terenu realizacji zadania
«  stan terenu — czy Wykonawca inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru kocowego robét i podpisuje go. Protokét ten stanowi
podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokdt odbioru koricowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

5. NORMY

5.1. zawierajace wymagania dla wyposazenia placéw zabaw i sal zabaw:



1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz sal zabaw, a takze okre$lajace
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

*  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

*  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe szczeg6towe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

*  PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

*  PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe szczeg6towe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

*  PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

*  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegoétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

*  PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne dotyczace montazu,
kontroli, konserwacji i eksploatacji.

*  PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

*  PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdlowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

Zewnetrznych placéw zabaw dotyczg czesci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176. Natomiast sale zabaw podlegaja czesciom:
1,3, 7110 Normy PN-EN 1176.Warto wiedziec, ze w potocznym rozumieniu ,placéw zabaw” dotyczy takze Norma PN-EN 71-8:2018-
04 ,Bezpieczenstwo zabawek — Cze$¢ 8: Zabawki aktywizujace przeznaczone do uzytku domowego”. Okres$la ona wymagania i
metody badan dotyczace zabawek aktywizujacych do stosowania wytacznie w warunkach domowych. To plastikowe zjezdzalnie,
hustawki na sznurkach, zestawy zabawowe, gdzie hustawki sg potaczone z domkiem i zjezdzalnia.

Z zakresu tej normy wytaczono sprzet przeznaczony do stosowania w szkotach, przedszkolach, na publicznych placach zabaw, w
restauracjach, w centrach handlowych i w podobnych miejscach publicznych, uwzgledniony w wielocze$ciowej Normie PN-EN 1176.
Dodatkowo warto zwrdci¢ uwage, ze Norma PN-EN 71-14+A1:2017-11 ,Bezpieczenstwo zabawek Cze$¢ 14: Trampoliny do uzytku
domowego” jednoznacznie okreslita, ze wolnostojace trampoliny moga by¢ stosowane wytacznie w warunkach domowych i
przydomowych, ale juz nie w ogélnodostepnych salach zabaw.

5.2. Norma okreslajaca sposoby badania wiasciwosci amortyzujacych nawierzchni:

* PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

W niniejszej Normie Europejskiej okre$lono aparature pomiarowg oraz metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni
poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia. Aparatura pomiarowa zgodna z niniejszg normg ma zastosowanie
dla badan przeprowadzanych w laboratorium lub na miejscu (in situ).

5.3. Pozostate Normy:

*  PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
*  PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczenistwa i metody badan.
*  PN-EN 1271:2015-01 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczeristwa, metody badan.
*  PN-EN 748:2013-09 Sprzet boiskowy. Bramki do pitki noznej. Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa,
metody badan.
*  PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy. Bramki do pitki recznej. Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan.
*  PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
»  PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.
Zastosowanie do drewna litego.
*  PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.
*  PN-ENISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.
*  PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodno$ci. Ogdlne kryteria dziatania rdznych rodzajéw jednostek
przeprowadzajacych inspekcje.

5.4. Inne przepisy.

»  Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami



Zgodnie z Prawem Budowlanym wyposazenie placéw zabaw nalezace do matej architektury musi byé bezpieczne. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Komunikacie do wiascicieli i zarzadcow placéw zabaw powotuje sie na Normy z grupy PN-EN 1176, jako
wytyczne do zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa tych obiektow. Nadzér w tym zakresie nalezy do Powiatowych Inspektorow
Nadzoru Budowlanego.
Zaréwno przy budowie, jak réwniez przy eksploataciji, Prawo Budowlane wymaga stosowania sie do zasad wiedzy techniczne;j.
Ministerstwo Infrastruktury okreslito, ze w przypadku placéw zabaw tg wiedzg techniczng s normy z grupy PN-EN 1176.

»  Ustawa o Ogoinym Bezpieczenstwie Produktow

Daje ono prawo Inspekcji Handlowej do sprawdzania urzadzen zabawowych z punktu widzenia zgodno$ci z nieobowigzkowymi
Normami. Inspekcja prowadzi kontrole urzadzen przed ich zamontowaniem.
* Instrukcje kontroli i konserwacji jako dokumentacja obiektu budowlanego

Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa nalezy do wiascicieli placow zabaw, ktérzy majq prawny obowigzek stosowaé si¢ do
instrukgji kontroli i konserwacji przekazanych przez wykonawce placu zabaw. Dotyczy to w szczegdlno$ci przeprowadzanie 3
rodzajow przegladéw. Ostatecznie to wiasciciele decydujg, czy ich place zabaw sg bezpieczne.



