Zalacznik nr 2¢ do zapytania ofertowego

Opis techniczny agregatu pradotworczego

Agregat pradotworczy 1-fazowy.

Typ pradnicy jednofazowa,
Moc maksymalna 3,0 -3,5kVA
Napiecie znamionowe 230 V

Stabilizacja napigcia AVR

Stopien ochrony P23

System regulacji napigcia kondensator

Gniazda pradu zmiennego 2 x 230 V 16A

Sprzet gotowy do pracy ( z pltynami eksploatacyjnymi).

‘Do oferty nalezy dolaczyé dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen
( np. karty katalogowe, itp.)

Sprzet wraz z osprzetem ma by¢ w sposob trwaty oznakowany logotypem Funduszu
Sprawiedliwo$ci oraz ministerstwa Sprawiedliwosci oraz zawiera¢ napis o nastgpujace;
tresci: ,, Wspotfinansowano ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwoscei, ktorego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwosci.”

Uwaga :

Wykonawca o$wiadcza, Ze podane przez niego w ofercie informacje sa zgodne z prawda
i ze w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pelna odpowiedzialno$¢ za realizacje
zaméwienia zgodnie z wymienionymi warunkami. Zamieszczenie przez Wykonawee
parametréw mniej korzystnych od parametréw minimalnych okreslonych przez
Zamawiajacego, oznaczalo bedzie, ze oferta nie spelnia warunkéw przedmiotowych
postepowania. W konsekwencji bedzie skutkowalo odrzuceniem zlozonej oferty jako
oferty niezgodnej z trescia zapytania ofertowego.

Podane w ww. opisie ewentualne nazwy wlasne (pochodzenie, producent, itd.) maja jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych
materialow i urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen i materialow
réwnowaznych. Urzadzenia i materialy rownowazne to takie, ktore majg te same cechy
funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jako$c¢
i parametry nie mogg by¢ gorsze od okreslonych w opisach.




